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Notified body controlling the manufacturing of the product:

Organismo che controlla la fabbricazione del prodotto:
Organisme controllant la fabrication du produit:

TUV SUD Product Service GmbH
RidlerstraBe 65, 80339 Munich — Germany - (€ 0123

C€0123

Notified body intervening for the CE standard examination:
Ente riconosciuto che interviene per I'esame CE del tipo:
Organisme notifié intervenant pour I'examen CE de type:

DOLOMITICERT s.c.a.r.l.
Zona Industriale Villanova
32013, Longarone (BL) — Italy — C€ 2008

Third party that carried out the
ANSI/ASSE Z359.4-2013 testing:

DOLOMITICERT s.c.a.r.l.
Zona Industriale Villanova
32013, Longarone (BL) — Italy — (€ 2008

@© Name and address of the manufacturer - Nome e indirizzo del fabbricante - Nom et adresse du fabricant

@ Name of the device - Nome del dispositivo - Nom du dispositif

@ Reference number of the product - Referenza del prodotto - Référence du produit

2 Ropeinsertion direction - Direzione diinserimento della corda - Direction d'insertion de la corde
@ Suitable norm - Norma diriferimento - Norme de référence

@ Allowable rope types and diameters - Tipi e diametri di corda ammessi - Types et diametres de corde

admis
@ Maximum use weight - Peso massimo di utilizzo - Poids maximal d'utilisation
2 Month and year of manufacture - Mese e anno di fabbricazione - Mois et année de fabrication
© Serial number - Numero di serie - Numéro de série

Read the instructions for use - Leggere le istruzioni di utilizzo - Lire la notice d'information

Conformity marking according to European regulation (EU) 2016/425 - Marcatura di conformita al
regolamento europeo (UE) 2016/425 - Marquage de conformité au réglement européenne (UE) 2016/425
No. of the notified body controlling the manufacturing of the product - N° dell'organismo che controlla

lafabbricazione del prodotto - N° de I'organisme comrolant la fabncatlon du produn
R B

Certified model according to EAC stand.

\
Modello certificato in accordo alla norma EAC (Russia-| B|e|oru53|a Kazak|stan -Armenia-| Klrgh|Z|stan) Le

modéle est certifié EAC (norme Russie-Biélorussie-Kazakhstan-Arménie-Kirghizistan)

Required periodic inspection every 12 months - Necessita di controllo periodico ogni 12 mesi - Exigence

de contréle périodique tous les 12 mois

Button for cam locking - Pulsante di bloccaggio camma - Bouton de blocage de la came
Lever positions - Posizioni di funzionamento - Position de fonctionnement

a.Ascent, belay and lock - Risalita, assicurazione e bloccaggio - Montée, assurage et blocage
b. Antipanic stop - Bloccaggio antipanico - Blocage anti-panique

c. Gradual descent - Discesa progressiva - Descente progressive

d. Gradual safety braking - Freno di sicurezza progressivo - Frein progressif de sécurité

e. Fulllock - Bloccaggio completo - Blocage complet
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[1] Flasque postérieur

[2] Flasque antérieur

[3] Trou de connexion

[4] Poignée

[5] Came fixe

[6] Came mobile

[7] Bouton de blocage de la came
[8] Cliquet de blocage

[9] Rivets de fermeture

[10] Corde coté freinage

[11] Corde coté amarrage/grimpeur

[1] Rear plate

[2] Front plate

[3] Attachment hole

[4] Actuating lever

[5] Fixed cam

[6] Movable cam

[7] Button for cam locking
[8] Locking lever

[9] Locking rivets

[1] Flangia posteriore
[2] Flangia anteriore
[3] Foro di connessione
[4] Leva di azionamento
[5] Camma fissa
[6] Camma mobile
[7] Pulsante di bloccaggio camma
[8] Leva di bloccaggio
[9] Rivetti di chiusura
[10] Braking side of the rope [10] Corda lato frenaggio
[11] Anchoring/Climber side of the [11] Corda lato
rope ancoraggio/arrampicatore
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EN 12841C Descender - Di - Descend
(®)=EN 1891 Type A
10<@<11.5 mm, max 210 kg Q »

EN 12841E Ascender - Risalitore - Bloqueur
(®)=EN 1891 Type A
10<@<11.5 mm, max 210 kg

EN 12841A Fall arrester - Anticaduta - Antichute
=EN 1891 Type A
10<@<11.5 mm, max 120 kg

EN 341/2A Rescue and evacuation device - Dispositivo di salvataggio ed evacuazione -
Dispositif de sauvetage et d'évacuation
(®)=EN 1891 Type A
CAMP Iridium 10.5 mm ref.2810A, 40-200 kg, max 200 m

EN 15151-1 Belay device - Dispositivo di assicurazione - Dispositif d'assurage
() = EN 892 Single
9.9<@<11 mm

ANSI-ASSE Z359.4 Rescue and evacuation descent device - Dispositivo di discesa per
salvataggio ed evacuazione - Dispositif de descente de sauvetage et
d'évacuation

(®)=EN 1891 Type A
CAMP Iridium 11 mm ref.2811A, 60-141 kg, max 200 m

1 Rope compatibility - Compatibilita della corda - Compatibilité de la corde

g Working principles / Principio di funzionamento / Principe de fonctionnement

f Working principle
Principio di funzionamento
Principe de fonctionnement

&L Safety locking
Bloccaggio di sicurezza
Blocage de sécurité




( B Installation / Istallazione / Installation

(e)= EN 1891 Type A
10<@<11.5 mm
210 kg MAX

f Spostamento orizzontale

Horizontal movement
Déplacement horizontal




f EN 12841B Ascending
Risalita EN 12841B
Remontée EN 12841B

EN 12841B
(e)=EN 1891 Type A

% 10<@<11.5 mm
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10D EN 12841A Fall arrester
Anticaduta EN 12841A
Antichute EN 12841A

GIANT 2
EN 12841A
Fall arrester
Anticaduta
Antichute

) _GIANT 1

EN 12841B/C
Ascender/Descender
Risalitore/Discensore
Bloqueur/Descendeur

11 Rescue and evacuation descent
Discesa di salvataggio ed evacuazione
Descente de sauvetage et d'évacuation

=EN 1891 Type A
10<@<11.5 mm

EN 341/2A
()=EN 1891 Type A Tw
CAWP Iriditm
%10.5 mm 40200 k
ref.2810A 200 m M.
ANSI/ASSE Z359.4
(8)= EN 1891 Type A

CAMP Iridium
%11 mm
ref.2811A

60-141 kg
200 m MA

EN 341/2A
(®)=EN 1891 Type A |i|

CAMP Iridium
10.5 mm
ref.2810A

200 m M.
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E EN 341/ EN 12841C use with heavy loads (>140 kg): braking carabiner A 3 EN 15151-1 Climbing belay 14EN 15151-1 A

Uso EN 341/ EN 12841C con carichi elevati (>140 kg): moschettone di freno Assicurazione in arrampicata EN 15151-1 Giving slack / Dare corda / Donner du mou,

Utilisation EN 341 / EN 12841C avec charge élevée (>140 kg): mousqueton de freinage, Assurage en escalade EN 15151-1

15151-1
EN 341/2A EN 12841C EXPERT USERS ONLY / SOLO UTILIZZATORI ESPERTI (@ = EN 892 Single “
200 kg MAX  210kg MAX ) SEULMENT UTILISATEURS EXPERT 99<0<11 mm

\ y . _ 100 kg MAxJ
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GENERAL INFORMATION
The C.A.M.P. Group meets the needs of workers at height with light and innovative products. These are designed,
tested and manufactured to a certified quality system, ensuring reliable and safe products. These instructions inform
you about the correct use throughout the life of the product: read, understand and keep these instructions. If lost,
you can download the instructions from the web site www.camp.it. The EU declaration of conformity can be also
downloaded from our site. The retailer must provide the instruction manual in the language of the country where the
productis to be used.
USE
This equipment should be used only by trained and competent persons. Otherwise the user should be under the direct
supervision of a trained and competent person. This notice will not teach you the techniques for work at height or any
other associated activity: you must have received qualified instruction before using this product. Climbing, and any
other activity for which these products may be used, is inherently dangerous. The consequences of incorrect selection,
misuse or poor maintenance of equipment could result in damage, serious injury or death. The user must be medically
fitand capable to control his own security and any possible emergency situations. For equipment intended for use in fall
arrest systems, it is essential for safety that the anchor device or anchor point should always be positioned, and the
work carried out in such way as to minimise both the potential for falls and the potential fall distance. Verify the free
space required beneath the user at the workplace before each occasion of use, so that, in the case of a fall, there will be
no collision with the ground or the other obstacle in the fall path. Afull body harness is the only acceptable body holding
device that can be used in a fall arrest system. The product should only be used as instructed and no alterations should
be made toit. It may be used in conjunction with any appropriate items of suitable specification and according to the EN
standards, with due consideration to the limitations of each individual piece of equipment. This leaflet shows examples
ofimproper utilizations of this product. Note that it is impossible to show or imagine all improper utilizations and that this
product should be used only in the way specified by the manufacturer in this leaflet. If possible this product should be
treated as personal.
MAINTENANCE
Cleaning of the textile and plastic parts: rinse in clean water and neutral soap (max temperature 30°C) and dry naturally
away from direct heat. Cleaning of the metallic parts: rinse in clean water and then dry. Temperature: Always keep this
product below 80°C so as not to affect the performance of the product. Chemicals: withdraw the product from service if it
comes into contact with chemical reagents, solvents or fuels which could affect the performance of the product.
STORAGE
Store unpacked in a cool, dry, dark place away from heat sources, high humidity, sharp edges, corrosives or other
possible causes of damage.
RESPONSIBILITY
The company C.A.M.P. spa, or the distributor, will not accept any responsibility for damage, injury or death resulting
from misuse of or from modifications to a CAMP Safety branded product. It is the user's responsibility at all times to
ensure that he/she understands the correct and safe use of any equipment supplied by or from C.A.M.P. spa, that
he/she uses it only for the purposes for which it is designed and that he/she practices all proper safety procedures.
Before using the equipment, take all necessary steps to familiarise yourself with rescue techniques should an
emergency occur. You personally assume all the risks and responsibilities for your actions and decisions: if you are not
able or notin a position to assume these, do not use this equipment.
3YEARWARRANTY
This product is warranted against any faults in materials or manufacture for 3 years from the purchase date. Limitations
of warranty include: normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, corrosion, damage due to
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7 EN 15151-1 Arresting a fall
Trattenere una caduta
Retenir une chute

accidents or negligence, use for which this product is not specifically designed.

SPECIFIC INFORMATION
SUMMARY
CAMP Giantis intended to protect against risks of falling from a height when used as follows:
« adescender of the working line certified in accordance with standard EN 12841:2006 type C;
« anascender of the working line certified in accordance with standard EN 12841:2006 type B;
« afall arrester for the safety line certified in accordance with standard EN 12841:2006 type A;
+ adescender used for d ion certified in with standard EN 341:2011 type 2A;
+ abelaying and rappelling device for climbing and connected activities in compliance with standard EN 15151-1:2012:
braking device with manually assisted locking. Type 8, equipped with anti-panic locking device.
« adescender used for rescue and evacuation tested in accordance with U.S. standard ANSI/ASSE Z359.4-2013.

Compatibility

Rope

Giant must be used solely and exclusively in combination with the following ropes (fig.1):

« EN 12841A/B/C use: semi-static ropes EN 1891/Awith diameter from 10to 11.5 mm;

* EN 341/2Ause: semi-static rope EN 1891/Atype CAMP Safety Iridium 10.5 mm art.2810A;

* EN 15151-1 use: dynamic single rope EN 892 with diameter from 9.9to 11 mm;

* ANSI/ASSE Z359.4 use: semi-static rope EN 1891/Atype CAMP Safety Iridium 11 mmart.2811A;

During the certification process the following ropes were used: CAMP Iridium 10.5 mm, CAMP Iridium 11 mm, Cousin
Trestec Spelunca 10.1 mm, Beal Antipodes 11.5 mm, CAMP Quasar 9.9 mm, CAMP Magnon 11 mm.
Warning: the stated diameter of ropes on the market may have a tolerance of up to +/-0.2 mm.
Braking effectiveness and ease of giving slack can vary ing on the diameter,

surface treatment of the rope and other variables, such as: frozen, muddy, wet, dirty ropes, etc.
Ateach use the user must familiarise him or herself with the braking effect of the device on the rope and ensure that the
rope is in good condition. Ensure that the lower end of the rope has stitching or a stop knot. The device may heat up
during descent and damage the rope: take care. Safe operation of the device is connected to the rope conditions: if the
rope is damaged it must be replaced.

Harness

« EN 12841B/C use: use with EN 813 sit harnesses (ventral attachment point).

« EN 12841Ause: use with EN 361 full body harness (sternal or dorsal attachment points).

* EN341/2Ause: use with EN 361 and/or EN 813 and/or EN 1496 and/or EN 1497 harnesses.

* EN 15151-1 use: use with EN 12277 and/or EN 813 harnesses.

* ANSI/ASSE Z359.4 use: use with ANSI/ASSE Z359.1 and/or Z359.4 and/or Z359.11 full body harnesses.

Carabiner

Exclusive use of carabiners with locking gate. Oval shaped carabiners are recommended, length 110 mm (+/- 10 mm).

* EN 12841A/B/C and EN 341/2Ause: EN 362 class B carabiners.

* EN15151-1 use: EN 12275 class B or X carabiners.

* ANSI/ASSE Z359.4 use: ANSI/ASSE Z359.12 carabiners.
Anchoring
The anchors used must comply with EN 795 or be known to have resistance greater than 15 kN. Anchoring must always
be placed above the user. Avoid any slack on the rope. Anchoring may be below the user and is able to sustain falls
solely and exclusively in the case of climbing progression during EN 15151-1 use of the device with dynamic ropes.
Connection to the anchoring point must be arranged in such a way so as not toimpede descent.

1, wear and tear, and
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USE

. . These instructions must be provided to the worker or to the rescuer. During use it is essential that the device
always remains under the user's control. We recommend wearing gloves; in case of long descents, avoid the
contact with the surfaces that are likely to become hot. Avoid to use the device or take proper precautions in
case of working areas with electrical, thermal, chemical hazards and/or around moving machinery, sharp edges,
abrasive surfaces. Use adequate rescue equipment and provide adequate training for the work crew so that they can
quickly rescue the injured person to minimise the suspension trauma effects.

Operating Principles

When a load is placed on the anchoring/climber side of the rope [11] the movable cam [6] rotates towards the fixed cam
[5]1and presses the rope in between in order to lock the rope. The hand of the user must hold the braking side of the rope
atall times [10] in order to activate the movement of the movable cam [6] and therefore stop the sliding of the rope. For
correct operation, itis essential for the Giant and the movable cam [6] to be able to move freely (fig.2).

WARNING: Any obstacles that could block or restrict the movement of Giant or of the movable cam [6] can
prevent the braking action of the device: DANGER OF DEATH (fig.2).

By pulling the actuating lever [4] towards the “DESCENT” position [16c], you can gradually release the movable camin
order to unlock the rope and by controlling the braking side of the rope [10] by hand, this allows for descent. Releasing
the actuating lever [4], the descent is stopped. In the event of excessive action on the lever, the anti-panic locking
system disengages the leverin the “ANTIPANIC STOP" position [16b] and reengages the movable cam in order to lock
the rope: the braking action of the device is conditional on keeping the braking side of the rope [10] in hand. When the
actuating lever is moved to the “ASCENT/BELAY/LOCK" position [16a], the lever is disengaged from the movable cam
and locks the rope when a load is applied (fig.3a). By moving the actuating lever towards the “BRAKE” position [16d]
you can get a gradual additional braking of the rope, until reaching a complete locking in the “FULL LOCK” position
[16e], even when no load is applied (fig.3b). Both “LOCK” and “FULL LOCK” positions are safe for hanging in a stand-
by position, the user can choose their preferred position depending on their specific use. In specific dangerous
scenarios it is also possible to create an additional safety locking to avoid any unintended movements of the lever
(fig.4).

ofthe rope, i test

The rope must be installed in the device in the direction indicated on the markings and in fig.5a, always carry out a test
operation by pulling firmly on the anchoring/climber side of the rope [11] while holding the braking side of the rope by
hand [10]: the device must stop the sliding of the rope during this test (fig.6). It's possible to install the rope while
keeping the carabiner connected to the device, just by opening the front plate [2]. Do not load the device when the front
plate [2] is open, fig.5b. Avoid external stresses to the locking gate [8]. In situations of partial or total lack of load on the
descender and/or external stresses to the locking gate [8], it is recommended to insert a second carabiner into the
attachment hole [3]in order to make the front plate [2] not openable, (fig.5¢). When used as a belay device, connect the
Giantto a harness, do not connect to a fixed anchor point (fig.5d).

DANGER OF DEATH in the event of incorrect assembly.

Use as EN 12841C descender of the working line

Rope access use as a descender of a working line must always be combined with a safety line with an EN 12841A fall
arrestdevice. Maximum use load is 210 kg/two persons.

For the descent configuration see fig.7a. In the event of horizontal movements, movements on slightly inclined
surfaces or with low loads you can slide the device along the rope using the button for cam locking [7] as shown in fig.8.
Never release the braking side of the rope [10] during descent (fig.7b): it can only be released in the event that the
descent is halted and the actuating lever is moved to the “LOCK" [16a] or “FULL LOCK" [16e] position (fig.7c); it's then
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questo prodott
MANUTENZIONE

Pulizia delle parti tessili e plastiche: lavare esclusivamente con acqua dolce e sapone neutro (temperatura
massima di 30°C) e lasciare asciugare in modo naturale, lontano da fonti dirette di calore. Pulizia delle parti metalliche:
lavare con acqua dolce ed asciugare. Temperatura: mantenere questo prodotto al di sotto di 80°C per non pregiudicare
le prestazioni e la sicurezza del prodotto. Agenti chimici: buttare il prodotto in caso di contatto con reagenti chimici,
solventi o carburanti, che potrebbero alterare le caratteristiche del prodotto.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto disimballato in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce e da fonti di calore, alta umidita, bordi
od oggetti acuminati, sostanze corrosive o ogni altra possibile causa di danno o deterioramento.

RESPONSABILITA

La societa C.A.M.P. spa, o il distri non

un utilizzo improprio o da un prodotto CAMP Safety
istruzioni per il corretto e sicuro utilizzo di ogni prodotto fornito da o attraverso C.A.M.P. spa, usarlo solo per le attivita
per cui é stato realizzato e applicare tutte le procedure di sicurezza. Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura, considerare
come un eventuale salvataggio in caso di emergenza possa essere eseguito in sicurezza ed in modo efficiente. Siete
personalmente responsabili delle vostre azioni e decisioni: se non siete in grado di assumervi i rischi che ne derivano,
non utilizzate questa attrezzatura.

GARANZIA 3 ANNI

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto, contro ogni difetto del materiale o di
fabbricazione. Non sono coperti dalla garanzia: I'usura normale, le modif
la corrosione, i danni dovuti agli incidenti e alle negligenze, gli utilizzi ai quali questo prodotto non & destinato.

possible to create an additional safety locking in case of specific dangerous scenarios (fig.4).
During descent always take care that the fall arrest device does not lock up on the safety rope.

Use as EN 12841B ascender of the working line
Rope access use as an ascender of a working line must always be combined with a safety line with an EN 12841A fall
arrestdevice and another EN 1284 1B ascender. Maximum use load is 210 kg/two persons. See fig.9.

Use as EN 12841Afall arrester for the safety line

It's possible to use two Giants by the same user on two separate lines: one for the working line (as descender/ascender)
and one for the safety line (as fall arrester)(fig.10). We recommend only occasional use of the Giant as fall arrester,
limited for example to rope transfer operations. The movement of the Giant on the safety line must be manually
operated by pushing the button for cam locking [7] or by pulling the braking side of the rope [10]. Consider a minimum
clearance distance of atleast 2 m under the user's feet. Maximum use load is 120 kg/one person.

Use as EN 341/2Arescue and evacuation descender

Use of the device in compliance with EN 341/2A in combination with the appropriate rope is intended for rescue and
protection against falling from a height in a rescue system. This use is not intended for rope access and it is not
compliant with the 89/686/EEC directive.

For use to evacuate the user (device secured on the harness: the device slides on the fixed rope) fig.11a. For
evacuation of a person by a rescuer (device secured to anchoring: the rope slides in the device) see fig.11b. Never
release the braking side rope [10] during descent (fig.11¢):

Use must be carried out by adequately trained personnel and/or following clear emergency protocols. If the device and
the rope are left permanently installed, they must be protected from environmental conditions.

Giant operating data with CAMP Iridium 10.5 mm rope Art.2810A

Descent weight m: 40-200 Kg

Descent height h: 200 m max

Descentenergy W:7.5x 10°J max

Operating temperature T:-30/+60°C

Descent velocity V: 2 m/s max

Number of descents with minimum weight and maximum height n: 96 max (replace the rope after this number)
Number of descents with maximum weight and height n: 20 max (replace the rope after this number)
W=9.81xmxhxn

Use as ANSI/ASSE Z359.4 rescue and evacuation descender

The use of the Giant in compliance with the U.S. standard ANSI/ASSE Z359.4, in combination with the appropriate
rope, is intended for rescue and evacuation (multiple use). This use is not compliant with the 89/686/EEC directive.
Connect the device to the harness, see fig.11a. Never release the braking side of the rope [10] during the descent
(fig-11c).

Giant operating data with CAMP Iridium 11 mm rope Art. 2811A

Descentweightm: 41kg (132-3101b)

Descent height h: 200 m (656 ft) max

Descentenergy W: 0.6 x 10°J (442500 ft-Ibf) max

Descent velocity V: 2 m/s (6.6 ft/s) max

Number of descents with minimum weight and maximum height n: 5 max (replace the rope after this number)

Number of descents with maximum weight and maximum height n: 2 max (replace the rope after this number)
W=9.81xmxhxn
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INFORMAZIONI SPECIFICHE

CAMPO DIAPPLICAZIONE
CAMP Giant & destinato alla protezione dei rischi di caduta dall'alto quanto utilizzato come di seguito:

. d\scensore dellalinea dilavoro certificato secondo la normativa EN 12841:2006 tipo C;

« discensore utilizzato come to di

dellalinea dilavoro cer secondo la normativa EN 12841:2006 tipo B;
. antlcaduia perlalineadi sicurezza cemflcalc secondo la normahva EN 12841:2006 tipoA;
ed i certificato secondo la normativa EN

341:. 2011 llpoZA

dispo: i e calata per ed attivita collegate conforme alla normativa EN 15151-1:2012:
d\sposmvo dl frenata con bloccaggio manualmente assistito. Tipo 8, dotato di dispositivo di bloccaggio antipanico.

« dispositivo di discesa per salvataggio ed evacuazione testato secondo la normativa statunitense ANSI/ASSE

Z359.4-2013.

Compatibilita

Corde

Giant deve essere utilizzato solo ed esclusivamente in combinazione con le seguenti corde (fig
* Uso EN 12841A/B/C: corde semi-statiche EN 1891/Acon diametroda 10a 11.5 mm;
* Uso EN 341/2A: corda semi-statica EN 1891/Atipo CAMP Safety Iridium 10.5 mmart.2810A;
* Uso EN 15151-1: corda dinamica singola EN 892 con diametroda9.9a 11 mm.
* UsoANSI// E Z359.4: corda i-statica EN 1891/Atipo CAMP Safety Iridium 11 mm art.2811A.

Durante il processo di certificazione sono state utilizzate le seguenti corde: CAMP Iridium 10.5 mm, CAMP Iridium 11
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. . Use as EN 12841C and EN 341/2A with heavy loads (> 140 kg)

It's possible to use the Giant with heavy loads (one or two persons) with additional precautions compared to
previous paragraphs and instructions.

Consider an additional training to the users: intended for use only by expert and trained individuals. Avoid any possibility
of slack being created on the rope, avoid lateral shifts from vertical. Over 140 kg it's mandatory to insert a carabiner for
additional braking capacity on the braking side of the rope [10], see fig.12a for the installation to an anchoring point and
fig.12b for the installation to a harness.

For the EN 12841C use as a descender of the working line (fig.7), it's mandatory to check that the EN 12841A fall
arrester used on the safety line is rated for heavy loads.

Use as EN 15151-1 belaying and rappelling device for climbing

EN 15151-1 compliant use of the Giant is intended for climbing activity during work at heights (fig.13) by adequately
trained personnel. The Giant is not recommended for use in sport climbing or mountaineering. Even if the standard
does not fix a weight limit, we recommend avoiding this use for persons with a weight of more than 100 kg.

WARNING: during all phases of belaying and rappelling for rock-climbing, never leave the braking side of the
rope unattended [10]: DANGER OF DEATH.

Never use arope other than adynamic single EN 892 rope: DANGER OF DEATH.

Belaying

Take particular care during the first meters of climbing: there is a danger that the minimum clearance distance under the
user may not be sufficient.

To feed out rope see fig.14. To feed out rope quickly see fig.15. To take in rope see fig.16. To stop a fall hold the brake
side rope firmly [10] (fig.17): the belayer must pay attention to the imbalances caused by the fall force.

Rappelling

Torappel the climber see fig.18. To rappel in the event of high rope friction or limited weight see fig.8.

CHECKING AND MAINTENANCE

Before and after each use, check the correct operation of all moving parts including the function of the spring action of
the movable cam [6], the actuating lever [4], the button for cam locking [7], the locking gate [8] and the correct operation
of the anti-panic device. Check for the presence of dirt or foreign objects that can affect or prevent normal operation
(e.g. grease, grit, sand, pebbles, etc.).

Cleanliness: use a damp cloth (fresh water) and clean all the visible parts, then dry. Do not use solvents. Do not
submerge the product in water. After cleaning, lubricate the visible pins of the moving parts with a silicone-based
lubricant spray. Note: cleaning and lubrication are recommended after each use in a marine environment.

REVISION

In addition to the normal inspection required before, during and after each use, this product must be inspected by a
skilled person every 12 months, starting from date the product is first used; this date and the subsequent checks must
be recorded on the product's life sheet: keep this literature for inspection and reference for the life of the device. Check
the legibility of the product's markings.

In case of one of the following defects are present, the product should be withdrawn from service immediately:

+ Presence of cracks onany component,

* Presence of onany

* Unauthorized modification to the product (welding, drlllmg etc.),

+ Corrosion that severely affects the surface state of the metal which does not disappear after slight rubbing with emery

paper,
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mm, Cousin Trestec Spelunca 10.1 mm, Beal Antipodes 11.5 mm, CAMP Quasar 9.9 mm, CAMP Magnon 11

mm.
ATTENZIONE: il diametro delle corde in commercio pud avere unatolleranza finoa +/-0.2 mm.

L'efﬁcac\a dell'azione frenante e la facilita nel dare corda possono essere influenzate dal diametro, dalla
superficiale della corda e da altre variabili quali: corde gelate, infangate,

struttura dall'usura, dal
bagnate, sporche, etc..

Ad ogni uso I'uti\izzatore deve familiarizzare con I'effetto frenante del dispositivo sulla corda e controllare che la corda
siaintegra. Controllare che I'estremita inferiore della corda disponga di una cucitura o di un nodo di battuta. Il dispositivo
puo surriscaldarsi durante la discesa e danneggiare la corda: attenzione. Il funzionamento sicuro del dispositivo &

legato alle condizioni della corda: in caso di danneggiamento della corda, essa deve essere sostituita.
Imbracature
* Uso EN 12841B/C: utilizzo conimbracatura con cosciali EN 813 (punto di attacco ventrale).
* Uso EN 1284 1A: utilizzo con imbracatura completa anticaduta EN 361 (punto di attacco dorsale o sternale).
* Uso EN 341/2A: utilizzo con imbracature EN 361 e/o EN 813 e/o EN 1496 e/o EN 1497.
* Uso EN 15151-1: utilizzo con imbracature EN 12277 e/lo EN 813.
* Uso ANSI/ASSE Z359.4: utilizzo con imbracature ANSI/ASSE Z359.1 e/0 Z359.4 e/0 Z359.11.
Connettori

Utilizzo esclusivo di moschettoni con ghiera di bloccaggio. Suggerita forma ovale, lunghezza 110 mm (+/- 10 mm).

* Uso EN 12841A/B/C e EN 341/2A: moschettoni EN 362 classe B.

* Uso EN 15151-1: moschettoni EN 12275 classe B o X.

* UsoANSI/ASSE Z359.4: moschettoni ANSI/ASSE Z359.12.
Ancoraggi

i

Gli ancoraggi utilizzati devono essere conformi alla EN 795 oppure noti per avere una resistenza superiore a 15 kN.
L'ancoraggio deve essere sempre posizionato sopra |'utilizzatore, evitare lasco di corda. Qualsiasi sovraccarico
dinamico pud danneggiare la linea di lavoro. L'ancoraggio pud trovarsi al di sotto dell'utilizzatore ed & in grado di
sostenere cadute solo ed esclusivamente nel caso di progressione in arrampicata con corde dinamiche durante 'uso
EN 15151-1 del dispositivo. Il collegamento al punto di ancoraggio deve essere disposto in modo da non ostacolare la

discesa.

uso

Queste istruzioni devono essere fornite al lavoratore o al soccorritore. E vitale durante I'utilizzo che il dispositivo sia
sempre sotto controllo dell'utilizzatore. E raccomandato I'utilizzo di guanti; in caso di lunghe calate, evitare il contatto
con le superfici soggette a surriscaldamento. Evitare di usare il dispositivo o prendere opportune precauzioni in caso di
zone di lavoro con rischi elettrici, termici, chimici, con parti meccaniche in movimento, con spigoli vivi o superfici
aIIe squadre di lavoro in

abrasive. Dotarsi di
modo che po: orrere

di soccorso e pi
te I'infortunato per minii

un'adeguata
gli effetti della \einerte.

Principio di funzionamento

In caso di carico sulla corda lato ancoraggio/arrampicatore [11] la camma mobile [6] ruota verso la camma fissa [5]
stringendo la corda per frenarla. La mano dell'utilizzatore, che trattiene in ogni momento la corda lato frenaggio [10] &
una condizione |nd|spensab|le alfine difar azionare lacamma mobile [6] e dunque fermare lo scorrimento della corda.
Peril corretto funzlonamenlc e |nd|spensab|\e che Glar\(e lacamma mobile [6] possano muoversi liberamente (fig.2).
i lel Giant o della camma mobile

ATTENZIONE:
[6]annullala

o limitare il

che possa
del : PERICOLO DIMORTE (fig.2).

Tirando la Ievadnaznonamento [4] versola poswznone “DESCENT" [16c], questa permette di rilasciare gradualmente la
corda e, tramite il controllo con la mano sulla corda di frenaggio, consentire la calata. Rilasciando la leva di
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azionamento [4], la discesa viene interrotta. In caso di azione sulla | odi

antipanico interrompe I'azione della leva nella poslzwone “ANTIPANIC STOP” [16b] ela dlscesa viene
interrotta: la frenata della corda da parte del al toin

mano della corda di frenaggio. Spostando la leva in poslzlone “ASCENT/BELAY/LOCK" [16a], la camma

viene svincolata e blocca la corda in caso di carico (fig.3a). Portando la leva di azionamento verso la posizione
“BRAKE” [16d] si ottiene una graduale frenatura aggiuntiva della corda, fino ad ottenere un bloccaggio completo di
sicurezza in posizione “FULL LOCK" [16e], anche quando nessun carico & applicato (fig.3b). Entrambe le posizioni
“LOCK” e “FULL LOCK” sono sicure per la sospensione in posizione di stand-by, I'utilizzatore pud scegliere la posizione
preferita in base all'uso specifico. E possibile poi creare una chiave di bloccaggio per impedire qualsiasi movimento
accidentale della leva (fig.4).

* Malfunction of the mechanisms of the actuating lever [4], the movable cam [6], the button for cam locking
[7], the locking gate [8],
+ Burrs and/or sharp edges on any surfaces that could come in contact with the rope; especially on the
movable cam [6], the fixed cam [5], the front plate [2], and the rear plate [1],
« Disappearance of the galvanic plating near the wear-and-tear indication line of the mobile cam [6],
« significant wear on any part of the device (>1mm),
Any product or component showing any defect or wear, or if in doubt, should be withdrawn from service immediately.
Each product in the safety system can be damaged during a fall and must be always inspected before use it again. Do
not continue to use a product after a major fall because a damage may have occurred, even no external signs are
visible.

LIFETIME

The lifetime of the product is unlimited, unless any defect appears and provided that periodic inspections are made at
least once every 12 months from the date the product is first used and the results are recorded in the life sheet of the
product. The following factors can reduce the lifetime of the product: intense use, damage to components of the
product, contact with chemical substances, high temperatures, tears and abrasions, violentimpacts, failure to maintain
as recommended. When suspect that the product is no more safety and reliable, please contact C.A.M.P. spa or the
distributor.

TRANSPORTATION Protect the product from risks such as those detailed above.

ITALIANO

INFORMAZIONI GENERALI

Il gruppo C.A.M.P. da una risposta ai bisogni dei lavoratori in altezza con dei prodotti leggeri e innovativi. Sono
progettati, testati e fabbricati all'interno di un sistema qualita certificato, per offrirvi un prodotto affidabile e sicuro. Le
presenti istruzioni sono destinate ad informarvi sul corretto utilizzo del prodotto per tutta la sua durata: leggete,
comprendete e conservate queste istruzioni. In caso di smarrimento, le istruzioni sono scaricabili dal sito
www.camp.it. La dichiarazione di conformita UE & scaricabile da questo sito. Il rivenditore deve fornire il manuale
istruzioni nella lingua del paese utilizzatore del prodotto.
uUTILIZZO
Questo equipaggiamento deve essere usato solo da persone addestrate e competenti oppure sotto la supervisione di
persone addestrate e competenti. Con queste istruzioni non apprenderete le tecniche dei lavori in altezza o di qualsiasi
altra attivita associata: dovete aver ricevuto una formazione adeguata prima di utilizzare questo equipaggiamento.
Arrampicare, e ogni altra attivita per la quale questo prodotto pud essere usato, & potenzialmente pericoloso.
Un'i |ncorret1a scelta o utilizzo, oppure un’ 'incorretta manutenzione del prodotto puo causare danni, gravi ferite o morte.
L'utili deve essere e |doneo ed in grado di controllare la sua sicurezza e di gestire le situazioni di

Per i sistemi anti é per la sicurezza che il dispositivo o il punto di ancoraggio sia sempre
correttamente posizionato e che il lavoro sia effettuato in modo da ridurre al minimo il rischio di cadute e l'altezza di
caduta. Verificare lo spazio libero al di sotto dell'utilizzatore sul luogo di lavoro e prima di ogni occasione di utilizzo, in
modo che in caso di caduta non ci sia collisione con il suolo, né la presenza di altri ostacoli sulla traiettoria di caduta. Un
imbracatura anticaduta & il solo dispositivo di presa del corpo accettabile che puo essere utilizzato in un sistema
anticaduta.
Il prodotto deve essere usato solo come di seguito descritto e non deve essere modificato. Deve essere usato in
abbinamento ad altri articoli con caratteristiche adatte ed in accordo alle normative europee (EN), considerando i limiti
di ogni singolo pezzo dell'equipaggiamento. In queste istruzioni sono rappresentati alcuni esempi di utilizzo improprio,
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leva, il

Istallazione della corda, prova di funzionamento

La corda deve essere installata nel dispositivo nel verso indicato sulla marcatura e in fig.5a, quindi effettuare sempre
una prova di funzionamento, tirando con decisione la corda lato ancoraggio/arrampicatore [11] e mantenendo in mano
lacorda lato frenagglo [1 0]: il dispositivo deve arrestare lo scorrimento della corda (fig.6). E possibile installare la corda
mantenendo il al

con la flangia anteriore [2] aperta, fig.5b. Evitare sollecitazioni esterne alla leva di bloccaggio [8]. In situazioni di
parziale o totale assenza di carico sul discensore e/o di presenza di sollecitazioni esterne sulla leva di bloccaggio [8] si
raccomanda di inserire un secondo moschettone nel foro di connessione [3] al fine di rendere non apribile la flangia
anteriore [2], (fig.

ancoraggio fisso (fig.5d).

PERICOLO DIMORTE in caso di montaggio scorretto.

ed aprendo la flangia anteriore [2]. Non utilizzare il dispositivo

5¢). Durante I'uso in assicurazione, connettere il dispositivo ad un'imbracatura, non ad un punto di

Uso come discensore della linea dilavoro EN 12841C

L'uso in accesso su corda come discensore della linea di lavoro deve essere sempre combinato con una linea di
sicurezza dotata di un dispositivo anticaduta EN 1284 1A. Il carico massimo di utilizzo & di 210 kg/due persone.

Per la configurazione di discesa, vedere fig.7a. In caso di
bassi, & possibile far scorrere il dispositivo lungo la corda tramite il pulsante di bloccaggio camma [7] come mostrato in

te inclinati o carichi

i orizzontali, piani

Non rilasciare mai la corda lato frenaggio [10] durante la discesa (fig.7b): & possibile rilasciarla solo in caso di stop della
discesa, portando la leva in posizione “LOCK” [16a] o “FULL LOCK" [16e](fig.7c) ed, eventualmente, creando un
bloccaggio supplementare in caso di situazioni di particolare pericolo (fig.4).

Durante la discesa fare sempre attenzione che il dispositivo anticaduta non si blocchi sulla linea di sicurezza.

Uso comerrisalitore dellalinea dilavoro EN 12841B

L'uso in accesso su corda come risalitore della linea dilavoro deve essere sempre combinato con una linea di sicurezza
dotata di un dispositivo anticaduta EN 12841A ed un secondo risalitore EN 12841B. Il carico massimo di utilizzo € 210
kg. Perlarisalita, vedere fig.9.

perlalinea di si EN12841A

E possibile utilizzare due Giant da parte dello stesso operatore su due diverse linee: uno per la linea di lavoro
(discensorefrisalitore) ed uno per la linea di sicurezza (anticaduta) (fig.1
come anticaduta, limitato per esempio ai trasferimenti di linea. Il movimento del Giant sulla linea di sicurezza deve
avvenire manualmente, agendo sul pulsante di bloccaggio camma [14] o tirando la corda lato frenaggio [10].
Prevedere uno spazio libero sotto i piedi dell'operatore di almeno 2 m. Il carico massimo di utilizzo & 120 kg/una
persona.

0). Si suggerisce un uso occasionale di Giant
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u. i di EN341/2A
L'utilizzo del dispositivo in confcrml(a a EN 341/2A in combinazione con la linea di discesa appropriata &
destinato al salvataggio ed alla protezione contro le cadute dall'alto in un slslema di salvataggio, questo
utilizzo non & destinato all'accesso su corda e non é dlsaplmalo dalla direttiva 89/686/CE|
Per I'utilizzo in i personale dell'util ivo fissato all'i : il dispositivo scorre sulla
corda fissa) vedere fig.11a. Per I'evacuazione di una persona da parte di un soccorritore (dispositivo fissato
all'ancoraggio: la corda scorre nel dispositivo) vedere fig.11b. Non rilasciare mai la corda lato frenaggio [10] durante la
discesa (fig.11c).
L'utilizzo deve essere effettuato da persone adeguatamente formate e/o seguendo chiari protocolli di emergenza. Nel
caso in cui il dispositivo e la linea fossero lasciati installati permanentemente, devono essere protetti dalle condizioni
ambientali.
Dati di utilizzo Giant con corda CAMP Iridium 10.5 mm art.2810A
Massa di discesa m: 40-200 kg
Altezza di discesa h: 200 m max
Energia didiscesaW: 7.5x 10°J max
Temperatura di utilizzo T: -30/+60°C
Velocita di discesa V: 2 m/s max
Numero di discese con massa minima ed altezza massima n: 96 max (in seguito sostituire la linea didiscesa)
Numero di discese con massa e altezza massime n: 20 max (in seguito sostituire la linea di discesa)
W=9.81xmxhxn

u : di ggloed o
L'utilizzo del dispositivo in lla NS, e con la linea di
discesa appropriata, & destinato al salvatagglo ed all'evacuazione (uso multlplo) Questo utilizzo non & disciplinato
dalla direttiva 89/686/CEE.

Per I'utilizzo fissare il dispositivo all'imbracatura, vedere fig.11a. Non rilasciare mai la corda lato frenaggio [10] durante
ladiscesa (fig.11c).

Dati di utilizzo Giant con corda CAMP Ind\um 11mmart.2811A

Massa di discesam: 60-141 kg (132- Ib)

Altezza didiscesa 00 m (656 ft) max

Energia di discesa W: 0.6 x 10° J (442500 ft-Ibf) max

Velocita di discesa V: 2 m/s (6.6 ft/s) max

Numero di discese con massa minima ed altezza massima n: 5 max (in seguito sostituire la linea di discesa)
Numero di discese con massa massima ed altezza massima n: 2 max (in seguito sostituire la linea di discesa)
W=9.81xmxhxn

Uso come discensore EN 12841C ed EN 341/2A con carichi elevati (> 140 kg).

E possibile utilizzare Giant con carichi elevati (una o due persone), con precauzioni aggiuntive rispetto ai paragrafi
precedenti.

Prevedere una formazione aggiuntiva agli utilizzatori: utilizzo destinato solamente a persone esperte e formate. Evitare
qualsiasi possibilita di creazione di lasco sulla corda, evitare deviazioni laterali dalla verticale. Oltre i 140 kg &
necessarlo inserire un connettore d\ frena(a aggiuntivo in cui iar passare la corda lato frenaggio [10], vedere fig.12a per
I sul puntodiar fele] ig.12b per l'i

Per 'uso come discensore della linea di Iavoro EN 12841C (fig.7), é mdlspensabw\e che anche il dispositivo anticaduta
EN 12841Adella corda di sicurezza sia utilizzabile per carichi elevati.
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caractéristiques du matériel pourraient étre altérées. Agents chimiques: Rebuter le produit en cas de contact

avec des réactifs chimiques, solvants ou carburants qui pourraient altérer les caractéristiques du produit.

STOCKAGE

Conserver le produit non emballé dans un endroit sec, loin de la lumiére et de sources de chaleur, de bords ou

d'objets coupants, de substances corrosives et de toute autre cause possible de dommage ou détérioration.

RESPONSABILITE

La société C.A.M.P. spa ou le distributeur, décline toute responsab\lité en cas de dommage, de blessure ou de déces

provoques par une mauvaise utilisation ou par un produit a marque CAMP Safety modifié. Il est de la responsabilité de
de bien comp! etsuivre les ions de cette notice pour une utilisation correcte et sire de chaque

prcdul( fourni par ou par l'intermédiaire de C.A.M.P. spa, de |'utiliser seulement pour les activités pour lesquelles il a été

réalisé et d'appliquer toutes les procédures de sécurité. Avant ['utilisation de I'équipement, prendre toutes les

dispositions concernant la mise en ceuvre d'un éventuel sauvetage. Vous étes personnellement responsables de vos

actes et de vos décisions: si vous n'étes pas en mesure d'assumer les risques qui en découlent, n'utilisez pas cet

équipement.

GARANTIE 3ANS

Ce produit est garanti pendant 3 ans a compter de la date d'achat, pour tout défaut de matiére ou de fabrication. La

garantie ne couvre pas: l'usure normale les modifications ou retouches, le mauvais stockage, la corrosion, les

i etaux aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

us au;

INFORMATIONS SPECIFIQUES
CHAMP D'APPLICATION
Le CAMP Giant est distiné a la protection des risques de chutes en hauteur pour les utilisations suivantes:

« undescendeur de la ligne de travail certifié selon la norme EN 12841:2006 type C;

* undispositif d'ascension pour la ligne de travail certifi¢ selon la norme EN 12841:2006 type B;

« un antichute pour la ligne d'assurage certifié selon lanorme EN 12841:2006 tipo A;

cun ur utilisé comme é 1t de sauvetage et de protection individuelle certifié selon la norme EN
341:2011 type 2A;

« un dispositif d'assurage et de descente pour I'escalade et les activités connexes, conforme a la norme EN 15151-
1:2012: dispositif de freinage avec blocage assisté a la main doté d'un élément bloquant anti-panique. Type 8, doté
d'un dispositif de blocage anti-panique.

« un dispositif de descente pour le sauvetage et I'évacuation testé selon la norme américaine ANSI/ASSE Z359.4-
2013.

Compatibilité
Corde
Le Giant doit étre utilisé seulement et 1avec| rd; (fig.1):

« Utilisation EN 12841A/B/C: corde semi-statique EN 1891/Ade diametre 10a 11,5 m

« Utilisation EN 341/2A: corde semi-statique EN 1891/Ade type CAMP Safety Iridium 10 5mmréf. 2810A;

« Utilisation EN 15151-1: corde a simple dynamique EN 892 de diamétre 9,94 11 mm.

« Utilisation ANSI/ASSE Z359.4: corde semi-statique EN 1891/A CAMP Safety Iridium 11 mmréf. 2811A.

Durant le processus de certification, les cordes suivantes ont été utilisées: CAMP Iridium 10,5 mm, CAMP Iridium 11
mm, Cousin Trestec Spelunca 10,1 mm, Beal Antipodes 11,5 mm, CAMP Quasar 9,9 mm, CAMP Magnon 11 mm.
Attention: le diamétre des cordes du commerce peut avoir une tolérance de +/- 0,2 mm.

L'efficacité du freinage et la facilité a donner du mou peuvent étre influencées par le diamétre, la structure constitutive,
I'usure, le traitement de surface de la corde et d'autres variables, telles qu'une corde gelée, boueuse, humide, sale, etc.
A chaque utilisation, I'utilisateur doit se familiariser avec I'effet de freinage de I'appareil sur la corde et vérifier que la

34

| : e

u e calataperar EN15151-1

L'utilizzo EN 15151-1 di Giant & destinato alle attivita di arrampicata durante lavori in altezza (fig.13) da parte

di personale adeguatamente formato. Giant non & consigliato per I'utilizzo in arrampicata sportiva o
alpinismo. Si suggerisce di evitare questo utilizzo per persone con peso superiore a 100 kg, seppur la norma non fissi
limitiin questo senso.

ATTENZIONE: durante tutte le fasi dell"
frenaggio [10]: PERICOLO DIMORTE.
Non utilizzare mai una corda diversa da una corda dinamica EN 892 singola: PERICOLO DI MORTE.
Assicurazione

Prestare particolare attenzione durante i primi metri di arrampicata: pericolo che il tirante d'aria minimo sotto
I'utilizzatore sia troppo ridotto.

Per dare corda , vedere fig.14. Per dare corda rapidamente, vedere fig.15. Per recuperare corda, vedere fig.16.
arrestare una caduta trattenere saldamente la corda lato frenaggio [10] (fig.17): 'assicuratore deve fare attenzione agli
sbilanciamenti provocati dallo sforzo di caduta.

Calata

Per calare I'arrampicatore, vedere fig.18. Per effettuare una calata in caso di attrito elevato della corda o peso limitato,
vedere fig.8.

non lasciare mai la corda lato

e calata per

CONTROLLO EMANUTENZIONE

Prima e dopo ogni uso, controllare il corretto funzionamento dei particolari mobili e I'efficacia delle molle della camma
mobile [6], della leva di azionamento [4], del pulsante di bloccaggio camma [7], della leva di bloccaggio [8] e la
funzionalita dell'antipanico. Verificare la presenza di sporco o particolari estranei che possano influenzare o bloccare il
funzionamento (es. grasso, sabbia, sassolini, etc..).

Pulizia: utilizzare uno panno umido (acqua dolce) e pulire tutte le parti in vista, asciugare. Non utilizzare solventi. Non
immergere il prodotto in acqua. Dopo la pulizia & possibile lubrificare i perni in vista della parti mobili con lubrificante
spray a base di silicone. Nota: pulizia e lubrificazione sono dopo ogni uso in ambiente marino.

REVISIONE
Oltre al normale controllo visivo effettuato prima, durante e dopo ogni utilizzo, questo prodotto deve essere esaminato
da una persona competente con frequenza di 12 mesi, a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto; la
registrazione di questa data e dei successivi controlli deve essere effettuata sulla scheda di vita del prodotto:
conservare la documentazione per il controllo e per riferimento per tutta la vita del prodotto. Controllare la leggibilita
delle marcature del prodotto.
In caso di uno dei seguenti difetti il prodotto deve essere messo fuori servizio:
+ presenza di fessure su qualsiasi componente,
+ presenza di deformazioni permanenti su qualsiasi componente,
+ modifiche non autorizzate apportate al prodotto (saldature, forature...),
=+ corrosione che altera gravemente lo stato superficiale del metallo (non sparisce dopo un leggero sfregamento con
cartavetrata),
* malfur dei dellaleva di
camma [7], della leva dibloccaggio [8],
+ bave e/o spigoli vivi sulle superfici a contatto della corda della camma mobile [6], della camma fissa [5], della flangia
anteriore [2], della flangia posteriore [1],
+ sparizione del rivestimento galvanico in prossimita della lineetta indicatrice di usura sulla camma mobile [6],
+ usuraimportante di qualsiasi parte del dispositivo (>1mm),

1to [4], della camma mobile [6], del pulsante di bloccaggio
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corde est intacte. Vérifiez que I' de la corde disp:

d'une couture ou d'un nceud de butée.

Attention: I'appareil peut surchauffer durant la descente et endommager la corde. Le fonctionnement en toute
sécurité du dispositif est lié & 'état de la corde: en cas de dommage de la corde, celle-ci doit étre remplacée.

« Utilisation EN 12841B/C: Utilisation ceinture & cuissardes EN 813 (point d'attache ventral).

« Utilisation EN 12841A: Utilisation avec harnais d'antichute EN 361 (point d'attache dorsal ou sternal).

« Utilisation EN 341/2A: utilisation de harnais EN 361 et/ou EN 813 et/ou EN 1496 et/ou EN 1497.

« Utilisation EN 15151-1: utilisation de harnais EN 12277 et/ou EN 813.

« Utilisation ANSI/ASSE Z359.4: Utilisation avec harnais ANSI/ASSE Z359.1 et/ou Z359.4 et/ou Z359.11.
Mousqueton
Utilisation exclusive de mousquetons avec systéme de verrouillage du doigt. Forme ovale suggérée, longueur 110 mm
(+/-10 mm).

« Utilisation EN 12841A/B/C et EN 341/2A: mousquetons EN 362 classe B.

« Utilisation EN 15151-1: mousquetons EN 12275 c\asse Bou X.

« Utilisation ANSI/ASSE Z359.4: 359.12.
Amarrages

Les amarrages utilisés doivent étre conformes a la norme EN 795 ou avoir une résistance supérieure a 15 kN.
L'amarrage doit toujours étre positionné au-dessus de I'utilisateur, éviter le mou sur la corde. Toute surcharge
dynamique peut endommager la corde de travail. L'amarrage peut se trouver en dessous de |'utilisateur et est capable
de résister a des chutes seulement et exclusivement dans le cas de la progression en escalade avec une corde
dynamique lors de l'utilisation EN 15151-1 de I'appareil. La connexion au point d'amarrage doit étre congue de maniére
ane pas génerladescente.

UTILISATION

Ces instructions doivent étre fournies au travailleur ou au secouriste. Il est essentiel pendant I'utilisation que le dispositif
soit toujours sous le contréle de I'utilisateur. L'utilisation de gants est recommandée ; En cas de longues descentes,
éviter tout contact avec les surfaces en surchauffe. Evitez d'utiliser le dispositif ou prenez les précautions appropriées
dans les zones de travail avec risques électriques, thermiques, chimiques, avec des parties mécaniques en
mouvement, avec des arétes vives ou des surfaces abrasives. Se doter de I'équipement de sauvetage approprié et
fournir une formation adéquate aux équipes de travail afin qu'elles puissent rapidement aider les blessés & minimiser
les effets de la suspension inerte.

Principe de fonctionnement

En cas de tension sur la corde c6té amarrage/grimpeur [11] la came mobile [6] pivote vers la came fixe [5] serrant la
corde pour la freiner. La main de I'utilisateur qui tient en permanence la corde coté freinage [10] est une condition
indispensable pour faire fonctionner la came mobile [6] et donc arréter le défilement de la corde. Pour un bon
fonctionnement, il est essentiel que le Giant etla came mobile [6] puissent se déplacer librement (fig.2).

ATTENTION: n'importe quel obstacle qui pourrait bloquer ou restreindre le mouvement du Giant ou de la came
mobile [6] annule la capacité de freinage du dispositif: DANGER DE MORT (fig.2).

En actionnant la poignée [4] sur la position « DESCENT » [16c], la corde est progressivement libérer et, a travers le
contréle de la main sur la corde de freinage, permet la descente. En relachant la poignée [4], la descente est
interrompue. En cas d'action excessive sur la poignée, le dispositif de blocage anti-panique arréte I'action de la
poignée dans la position « ANTIPANIC STOP » [16b] et la descente est interrompue: le freinage de la corde par le
dispositif est toujours subordonné au maintien de la corde de freinage par la main. En déplagant la poignée sur la
position « ASCENT/BELAY/LOCK » [16a], la came est relachée et verrouille la corde en cas de charge (fig.3a). En
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Se I'articolo o uno dei suoi componenti mostrano segni d'usura o difetti, deve essere sostituito, anche solo in

caso di dubbio. Ogni elemento che fa parte del sistema di sicurezza puo essere danneggiato durante una

caduta e deve dunque p prima di essere

Ogni prodotto coinvolto in una grave caduta deve essere sostituito, in quanto pud aver subito dei danni
strutturali non visibili ad occhio nudo.

DURATADIVITA

La durata di vita del prodotto & illimitata, in assenza di cause che lo mettano fuori uso e a condizione di effettuare
controlli periodici almeno una volta ogni 12 mesi a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e di registrare i
risultati nella scheda di vita del prodotto. | seguenti fattori possono perd ridurre la vita del prodotto: utilizzo intenso,
danni a componenti del prodotto, contatti con sostanze chimiche, temperature elevate, abrasioni, tagli, urti violenti,
errori nell'uso e nella conservazione raccomandati. Nel dubbio che il prodotto non offra piu la necessaria sicurezza,
contattare la societa C.A.M.P. spaoil distributore.

TRASPORTO Proteggere il prodotto dai rischi sopraelencati.

FRANCAIS

INFORMATIONS GENERALES
Le Groupe C.A.M.P. apporte une réponse a tous les besoins des travailleurs en hauteur avec des produits légers et
novateurs. lls sont congus, testés et fabriqués selon un systéme qualité certifié pour vous apporter un matériel fiable et
performant. La présente notice est destinée a vous informer sur la bonne utilisation pour toute la durée de vie de votre
matériel: lisez, comprenez et conservez cette notice. En cas de perte, la notice est téléchargeable sur le site
www.camp.it. La déclaration de conformité UE est aussi téléchargeable sur ce site. Le revendeur doit fournir la notice
d'information dans lalangue du pays d'utilisation du produit.
UTILISATION
Ce produit ne doit étre utilisé que par des personnes entrainées et compétentes ou bien sous la surveillance de
personnes entrainées et compétentes. Cette notice ne vous apprendra pas les techniques du travail en hauteur, ou de
toute autre activité associée: vous devez avoir regu une formation adaptée avant d'utiliser ce produit. Grimper ou toute
autre activité pour laquelle cet article puisse étre utilisé, est dangereux en soi. Un mauvais choix, une utilisation
incorrecte ou un mauvais entretien du produit, peuvent provoquer des dommages, des blessures graves ou la mort.
L'utilisateur doit étre médicalement apte et capable de maitriser sa sécurité et les situations d'urgences. Pour les
systémes d'arrét des chutes, il est essentiel pour la sécurité que le dispositif ou le point d'ancrage soit toujours
correctement positionné et que le travail soit effectué de maniére a réduire au minimum le risque de chutes et la hauteur
de chute. Vérifier que I'espace libre requis sous I'utilisateur sur le lieu de travail avant chaque utilisation possible, de
maniére qu'en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni présence d'autre obstacle sur la trajectoire de chute.
Un harnais d'antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un systéme d'arrét
des chutes. Le produit doit étre utilisé comme indiqué dans cette notice et ne doit en aucun cas étre modifié. Il doit étre
utilisé avec d'autres articles ayant des caractéristiques complémentaires en accord avec les normes européennes
(EN) et en tenant compte des limites de chaque piéce du matériel. Certaines utilisations incorrectes sont indiquées
dans cette notice mais il estimpossible d'énumérer ou méme d'imaginer toutes les utilisations incorrectes. Si possible,
ce produit doit étre personnel.
ENTRETIE|
Nettoyage des parties textiles et plastiques: Laver exclusivement avec de I'eau et du savon neutre (température
maximum de 30°C) et laisser sécher naturellement loin des sources de chaleur directe. Nettoyage des parties en métal:
Laver a l'eau claire et essuyer. Température: Garder ce produit en dessous de 80°C. En cas contraire, les
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déplagant la poignée sur la position « BRAKE » [16d], un freinage supplémentaire progressif de la corde est

obtenu jusqu'au verrouillage complet de sécurité en position « FULL LOCK » [16e] méme lorsqu'aucune
charge n'est appliquée (fig.3b). Les deux positions « LOCK » et « FULL LOCK » sont s(ires pour la
suspension en position de stand-by, I'utilisateur peut choisir la position qu'il préfére en fonction de son
utilisation spécifique. Vous pouvez alors créer une clé de verrouillage pour éviter tout mouvement accidentel du levier
(fig.4).

Mise en place de la corde, test de fonctionnement

La corde doit étre mise en place dans le dispositif dans la direction indiquée par le marquage et la fig.5a, puis toujours
effectuer un essai de fonctionnement, en tirant fermement sur la corde c6té amarrage/grimpeur [11] et en gardant en
main la corde coté freinage [10]: le dispositif doit arréter le coulissement de la corde (fig.6). Il est possible d'installer la
corde en gardant le dispositif attaché au mousqueton et en ouvrant la flasque antérieure [2]. Ne pas utiliser le dispositif
avec la flasque antérieure [2] ouverte, fig.5b. Eviter les sollicitations externes sur le cllquet de blocage [8]. En cas
d'absence totale ou partielle de charge surle d ndeur et/ou de pré de externes sur le cliquet de
blocage [8], il est recommandé d'insérer un deuxiéme mousqueton dans le trou de connexion [3] afin de rendre non
ouvrable la flasque antérieure [ 2], (fig.5¢c). Lors de I'utilisation en assurage, connectez I'appareil & un harnais et non a
un pointd'ancrage fixe (fig.5d).

DANGER DE MORT en cas de montage incorrect.

isation comme descendeur sur corde de travail EN 12841C

lisation en accés sur corde comme descendeur sur corde de travail doit toujours étre combinée avec une corde de
sécurité dotée d'un dispositif antichute EN 12841A. La charge maximale d'utilisation est de 210 kg/deux personnes.
Pour la configuration de descente, voir fig.7a. Dans le cas des déplacements horizontaux, des pans légérement
inclinés ou des faibles charges, vous pouvez faire coulisser le dispositif sur la corde au moyen du bouton de blocage de
lacame [7] comme indiqué en fig.8.
Ne lachez jamais la corde coté freinage [10] lors de la descente (fig.7b): vous pouvez la libérer seulement en cas
diarrét de la descente, en positionnant la poignée sur « LOCK » [16a] ou « FULL LOCK » [16e](fig.7c) et,
éver it, en créant un bl é taire en cas de situation de danger particulier (fig.4).
Pendant la descente, veillez toujours a ce que le dispositif antichute ne se bloque pas sur la corde de sécurité.

Utilisation comme di itif d' surlaligne de travail EN 12841B

L'utilisation en accés sur corde comme dispositif d'ascension sur la ligne de travail doit toujours étre combinée avec une
ligne d'assurage dotée d'un dispositif antichute EN 12841A et d'un second dispositif d'ascension EN 12841B. La
charge maximale d'utilisation estde 210 kg. Per I'ascension, voir fig.9.

Utilisation comme anti pourlaligned EN12841A

Il est possible d'utiliser deux Giant par le méme opérateur sur deux lignes différentes: un sur la ligne de travail
(descendeur/bloqueur) et un sur la ligne d'assurage (antichute) (fig.10). Il est suggéré une utilisation occasionnelle du
Giant comme antichute, par exemple limitée aux transferts de lignes. Le déplacement du Giant sur la ligne d'assurage
doit se faire manuellement, en agissant sur le bouton de blocage de la came [14] ou en tirant la corde c6té freinage [10].
Prévoir un tirant d'air d'au moins 2 m sous les pieds de I'opérateur. La charge maximale est de 120 kg/personne.

Utilisati etd'é ion EN 341/2A

L'utilisation du dlsposl(lf conformément a la norme EN 341/2A en combinaison avec la corde de descente appropriée
est destinée au sauvetage et a la protection contre les chutes de hauteur dans un systéme de sauvetage, cette
utilisation n'est pas destinée a I'accés sur corde et n'est pas couverte par la directive 89/686/CEE.
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Pour une utilisation en auto-sauvetage (dispositif relié au harna\s le dlSpOS\(IfCOUlISSe sur une corde fixe) voir
fig.11a. Pour I'évacuation d'une personne par un sauveteur fixé a I la corde coulisse
dans le dispositif) voir fig.11b. Ne lachez jamais la corde c6té freinage [10] lors de la descente (fig.11c).
L'utilisation doit étre effectuée par des personnes formées spécifiquement et/ou suivant des protocoles de

secours clairement établis. Dans le cas ou le dispositif et la corde ont été laissés installés de fagon permanente, ils

doivent étre protégés contre les conditions climatiques.

Données d'utilisation du Giant avec la corde CAMP Iridium 10.5 mm art.2810A

Charge en descente m: 40-200 kg

Hauteur de descente h: 200 m max

Energie de descente W: 7.5x 10°J max

Température d'utilisation T: -30/+60°C

Vitesse de descente V: 2m/s max

Nombre de descentes avec masse minimale et hauteur maximale n: 96 maxi (ensuite remplacer la corde de descente)

Nombre d thauteur i n: 20 maxi (ensuite remplacer la corde de descente)

W=9.81xmxhxn

Utilisation comme etd' 2359.4

L'utilisation du dispositif cor 1t & la norme Z359.4, en avec la corde de
descente appropriée est destinée au sauvetage et a I'évacuation ((utilisation multiple). Cette utilisation n'est pas
couverte parla directive 89/686/CEE.

Pour ['utilisation fixer le dispositif au harnais, voir fig.11a. Ne jamais relacher la corde coté freinage [10] durant la
descente (fig.11c).

Données d'utilisation du Giant avecla corde CAMP Iridium 11 mm art. 2811A

Charge en descente m: 141 kg(132 310|b)

Hauteur de descente h: 200 m (656 ft)

Energie de descente W: 0.6 x 10°J (4425001{ Ibf) max

Vitesse de descente V: 2 m/s (6.6 ft/s) max

Nombre de descentes avec masse minimale et hauteurmax\ma\e n: 5 maxi (ensuite remplacer la corde de descente)
Nombre de descer harge et hauteur : 2 maxi (ensuite remplacer la corde de descente)
W=9.81xmxhxn

Utilisation comme descendeur EN 12841C et EN 341/2A avec charges élevées (> 140 kg)

Il est possible dutiliser le Giant avec des charges élevées (une ou deux personnes), avec des précautions
supplémentaires par rappon aux paragraphes précédents.

Prévoir une aux : utilisation destinée uniquement pour des personnes
expérimentées et fcrmees. Evitez toute possibilité¢ de création de mou sur la corde, évitez les écarts latéraux par
rapport a la verticale. Au-delas de 140 kg, il est nécessaire d'ajouter un connecteur de freinage supplémentaire dans
lequel passer la corde c6té freinage [10]. Voir fig.12a, pour I'installation au point d'ancrage et fig.12b pour l'installation
surle harnais.

Pour une utilisation défavorable a la piece EN 12841C (fig.7), il est essentiel que la corde de sécurité EN 12841A
pulsse egalemem e(re utll\see pour des charges élevées.

pour I EN 151511
L'uhllsatlon EN 15151-1 Giant esl destinée aux activités d'escalade durant le travail en hauteur (fig.13) de la part de
personnes adéquatement formées. Le Giant n'est pas recommandé pour une utilisation en escalade ou en alpinisme.
Il est recommandé d'éviter cette utilisation pour les personnes pesant plus de 100 kg, bien que la norme ne fixe pas de

limites a cet égard.
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ab. = Damit die L und die Sicherheit dieses Produktes nicht beeintrachtigt
werden, sollte es Temperaturen tiber 80° C nicht ausgese\zt werden. Chem\sche Substanzen: Verwenden Sie
das Produkt nicht mehr, wenn es mit , Lésut oder K 1in Beriihrung

ist, die die Ei 1des Pr m.u 8 haben kénnten.
LAGERUNG
Bewahren Sie das Produkt unverpackt an einem kiihlen, trockenen und dunklen Ort auf, fernab von Warmequellen,
hoher Feuchtigkeit, scharfen Kanten, spitzen Gegenstanden, Korrosionsmitteln oder anderen méglichen
Schadensquellen.
VERANTWORTUNG
Die Aktiengesellschaft C.A.M.P. spa und die Wiederverkaufer haften nicht fir Schaden, Verletzungen oder tédliche
Unfalle, die auf unsachgeméRe Anwendung oder auf die Verwendung von abgednderten Produkt der Marke CAMP
Safety zurtickzufiihren sind. Es obliegt der Verantwortung des Benutzers bzw. der Benutzerin, sich anhand der
Gebrauchsanweisung mit den C.A.M.P. spa -Produkten vertraut zu machen und sich zu vergewissern, dass, das
Produkt nur fiir den vorgesehenen Zweck verwendet wird und dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden
sind. Bevor Sie diese Ausriistung verwenden, miissen Sie erwagen, wie eine eventuelle Rettungsaktion im Notfall in
aller Sicherheit und mit groRter Wirksamkeit durchgefiihrt werden kann. Sie sind personlich fir Ihre Handlungen und
Entscheidungen verantwortlich. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die daraus entstehenden Risiken zu tragen, sollten
Sie diese Ausriistungsgegensténde nicht benitzen.
DREIJAHRE GARANTIE
Auf alle Material- und Fabrikationsfehler haben Sie bei diesem Produkt eine Garantie von drei Jahren ab Kaufdatum.
Ausgenommen von der Garantie sind: der normale Verschlei, Abéanderungen oder Nachbesserungen,
Korrosionserscheinungen, Schaden aufgrund von Unféllen oder Nachlassigkeit sowie der Gebrauch des Produktes fiir
nichtvorgesehene Einsatzbereiche.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN
ANWENDUNGSBEREICH
CAMP Giant |s(furden Schu(z vor Absturzrisiken von oben bestimmt, sofern es wie folgt zum Einsatz kommt:

« ein. it des. 43 der Norm EN12841:2006 Typ C zertifiziert ist;

« eine Steigklemme des Arbeitsseils, die gemaR der Norm EN12841:2006 Typ B zertifiziert ist;

« eine Absturzsicherung fiir das Sicherheitsseil, die gemaR der Norm EN 12841:2006 Typ A zertifiziert ist;

« ein Abseilgerét, das als Rettungs- und Bergungsausristung eingesetzt und geméaR der Norm EN 341:2011 Typ 2A
zertifiziertist;

« ein Sicherungs- und Abseilgerat beim Klettern und den damit verbundenen Tatigkeiten, das die Normen EN 15151~
1:2012 erfiillt: eine Bremsvorrichtung mit manuell unterstitzter Blockierung. Typ 8, mit Anti-Panik-Sperrvorrichtung
ausgestattet.

« ein Abseilgerat zur Rettung und Bergung, das gemaR der USA-Norm ANSI/ASSE Z359.4-2013 getestet wurde.

Kompatibilitat
Seil

Giantdarf nur und ausschlieflich in Kombination mit nachstehenden Seilen verwendet werden (Abb.1):

« Verwendung EN 12841A/B/C: halbstatische Seile EN 1891/Amit einem Durchmesser von 10 bis 11.5 mm;

« Verwendung EN 341/2A: halbstatisches Seil EN 1891/ATyp CAMP Safety Iridium 10.5 mm art.2810A;

+ Verwendung EN 15151-1: dynamisches Einfachseil EN 892 mit einem Durchmesser von 9.9 bis 11 mm.

* Verwendung ANSI/ASSE Z359.4: halbstatisches Seil EN 1891/ATyp CAMP Safety Iridium 11 mmArt.2811A.
Wahrend des Zertifizier rens wurden Sei : CAMP Iridium 10.5 mm, CAMP Iridium
11 mm, Cousin Trestec Spelunca 10.1 mm, Beal Antipodes 11. 5mm CAMP Quasar 9.9 mm, CAMP Magnon 11 mm.
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ATTENTION pendant toutes les phases d" etde en ne jamais lacher la

Ne jamais utiliser une autre corde qu‘une corde dynamique EN 892: DANGER DE MORT.

Assurage

Portez une attention particuliére au cours des premiers métres d'escalade: risque que le tirant d'air minimal sous
I'utilisateur soit trop faible.

Pour donner du mou, voir fig.14. Pour donner du mou rapidement, voir fig.15. Pour avaler la corde, voir fig.16. Pour
arréter une chute tenir fermement la corde coté freinage [10] (fig.17): I'assureur doit faire attention au déséquilibre
causeé par la force de la chute.

Descente

Pour descendre le grimpeur, voir fig.18. Pour faire une descente en cas de forte friction de la corde ou un faible poids,
voir fig.8.

CONTROLE ETENTRETIEN

I'efficacité des ressorts de la came mobile [6], de la poignée [4], du bouton de blocage de la came [7], du cliquet de
blocage [8] et le fonctionnement de I'anti-panique. Vérifier la présence de poussiére ou de particules étrangéres qui
pourraientinfluer ou bloquer le fonctionnement (par exemple, graisse, sable, gravier, etc.)

Nettoyage: utiliser un chiffon humide (eau douce) et nettoyer toutes les parties visibles, sécher. Ne pas utiliser de
solvants. Ne pas immerger le produit dans I'eau. Aprés le nettoyage, il est possible de lubrifier par pulvérisation les axes
des piéces mobiles avec un lubrifiant a base de silicone. Remarque: le nettoyage et la lubrification sont recommandés
apres chaque utilisation dans un environnement marin.

REVISION

Outre le contréle visuel normal fait avant, pendant et aprés chaque uuhsatwon ce produit doit étre examiné par une

personne compétente tous les 12 mois, a compter de la date de la premiére du produit. L" g de

cette date et des contréles successifs doit étre effectué sur la fiche de durée de vie du produit: Conserver la notice

d'information pour le contréle et en référence pour toute la durée de vie du produit. Controler la lisibilité des marquages

du produit.

Siun des défauts suivants apparait, le produit doit &étre mis au rebut:

« présence de fissures sur tout composant,

* présence de surtout

+ modification non autorisée du produit (soudure, pergage...)

« corrosion qui altére gravement I'état de surface du métal (ne disparait pas aprés un pongage léger au papier de
verre)

+ défaut de fonctionnement des mécanismes de la poignée [4], de la came mobile [6], du bouton de blocage de la
came [7], du cliquet de blocage [8],

* bords coupants et/ou bavures sur les surfaces en contact avec la corde de la came mobile [6], de la came fixe [5], de
laflasque antérieur [2], de la flasque postérieur [1],

« disparition du revétement de surface du témoin d'usure surla came mobile [6],

+ usure significative de toute partie de I'appareil (> 1mm)

Si l'article ou un de ses composants, montre des signes d'usure ou des défauts, il doit étre changé, méme en cas de

doute seulement. Chaque élément faisant partie du systéme de sécurité peut étre abimé durant une chute et il doit donc

toujours étre examiné avant d'étre réutilisé. Tout produit, ayant subit une chute importante, doit étre mis au rebut car il

peutavoir subit des dommages invisibles a I'ceil nu.
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Achtung: Der Durchmesser der Seile im Handel kann eine Abweichung von bis zu +/- 0.2 mm aufweisen.
Die Bremswirkung und die Leichtigkeit, Seil auszugeben, kénnen durch den Durchmesser, die konstruktive
Gestaltung, die Abnutzung, die Oberflachenbehandlung des Seils und andere Variablen beeinflusst werden
wie: vereiste, mit Schlamm verschmutzte, nasse, schmutzige Seile, etc.
Der Benutzer hat sich bei jeder Verwendung mit der Bremswirkung des Geréts am Seil vertraut zu machen und zu
kontrollieren, dass das Seil unversehrt ist. Sicherstellen, dass das untere Seilende Uber eine Naht oder einen
Anschlagknoten verfugt. Das Gerat kann sich beim Abstieg tiberhitzen und das Seil beschadigen: Achtung. Die sichere
Geratefunktion istan den Seilzustand gebunden: Istdas Seil beschadigt, muss es ersetzt werden.
Klettergurt
* Verwendung EN 12841B/C: Verwendung mit Sicherheitsgurt mit Beir
Anschlagpunkt).
* Verwendung EN 12841A: Verwendung mit Komplettgurt zum Auffangen eines Sturzes EN 361 (Anschlagpunkt an
Brust oder Riicken).
g EN 341/2A:

1 EN 813 (ba

. g mit Klettergurten EN 361 und/oder EN 813 und/oder EN 1496 und/oder EN
1497.

« Verwendung EN 15151-1: Verwendung mit Klettergurten EN 12277 und/oder EN 813.

* Verwendung ANSI/ASSE Z359.4: Verwendung mit Sicherheitsgurten ANSI/ASSE Z359.1 und/oder Z359.4 und/oder
Z359.11

Karabiner

AusschlieBliche Verwendung von Verriegelungskarabinern. Empfehlenswert ist eine ovale Form, Lange 110 mm (+/-

10mm).

« Verwendung EN 12841A/B/C und EN 341/2A: Karabiner EN 362 Klasse B.
« Verwendung EN 15151-1: KarabmerEN 12275 Klasse B oder X.
* Verwendung. Z359.4: K: Z359.12.
Anschlagpunkte
Die verwendeten Anschlagpunkte missen der EN 795 entsprechen oder fiir eine Bruchlast von tiber 15 kN bekannt

DUREEDEVIE

La durée de vie du produit est illimitée, en I'absence de causes de mise au rebut et & condition d'effectuer les

contréles périodiques, au moins une fois tous les 12 mois & compter de la date de la premiére utilisation du

produit, et de consigner les résultats dans la fiche de vie du produit. Les facteurs suivants font exception et
peuvent réduire la durée de vie du prodult uhllsauon intense, causés ades du produit, contact
avec des substances chimit élevi i coupures, chocs violents, mauvaises utilisations et
conservation. En cas de doute quant a la secunte oﬂene par ce produit, contacter la société C.A.M.P. spa ou le
distributeur.

TRANSPORT Protéger le produit des risques énoncés ci-dessus.

DEUTSCH

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Die C.A.M.P. Gruppe bietet leichte und innovative Produkte, die auf die Bediirfnisse der Héhenarbeiter zugeschnitten
sind. Um die Zuverlasslgkell und Sicherheit dleser Produkte zu gewahrlelsten werden sie wahrend ihrer Entwicklungs,
Prifungs- und Herstellungsphase einer 1 Qu trolle ur Diese Gebrat weisung
enthalt alle Informationen ber die korrekte Anwendung der Produkte und ist aufmerksam zu lesen und sorgféltig
aufzubewahren. Im Falle von Verlust kann die Gebrauchsanweisung unter www.camp.it heruntergeladen werden.
Die Europaische Konlormltatskennzelchnung kann von dleser Internetseite heruntergeladen werden. Der

Wiederverkaufer muss die Gebr Ing in der j Lar dem Benutzer zur Verfigung
stellen.

VERWENDUNG

Diese Ausristung darf nur von i Personen oder unter Aufsicht dieser Personen

verwendet werden. Diese Gebrauchsanwelsung wst nicht glelchzusetzen mit einer Ausbildung, in der Ihnen wichtige
Techniken der Industriekletterei tibermittelt werden. Sie missen eine entsprechende Einweisung erhalten haben,
bevor Sie diese Ausriistung verwenden kénnen. Klettern oder jede andere Aktivitét, fir die dieses Produkt verwendet
werden kann, ist potentiell gefahrlich. Jede falsche Anwendung bzw. Verwendung oder eine unsachgemafe Wartung
der Produkte kann Schaden verursachen, die zu schweren Verletzungen oder zu tédlichen Unféllen fihren kénnen.
Der Verwender muss demnach in der Lage und fahig sein, seine eigene Sicherheit zu verantworten und in
Notsituationen sachgemaR zu handeln. Was die Auffangsysteme betrifft, ist es fur die Sicherheit wesentlich, dass der
immer richtig i t ist und dass die Arbeiten so durchgefiihrt werden, dass das Fallrisiko und die
Fallhéhe minimiert werden. Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz die lichte Hohe unterhalb des Arbeitsplatzes des
Benutzers, um sicherzustellen, dass erim Fall eines Absturzes weder auf den Boden prallen noch an irgendwelche den
verfligbaren Sturzraum einschrankende Hindernisse stoRen kann. Ein Komplettgurt ist die einzige akzeptable
Kérperhaltevorrichtung, die in einem Absturzsicherungssystem verwendet werden kann.
Das Produkt darf ausschlieBlich wie nachstehend beschrieben bentitzt und nicht abgeandert werden. Es darf nur
zusammen mit anderen, den Européischen Normen (EN) entsprechenden Vorrichtungen verwendet werden, wobei
auf den beschrankten Anwendungsbereich jedes einzelnen Teils zu achten In dieser Gebrauchsanweisung sind
einige Beispiele der falschen aber die Mi hkeiten sind so zahlreich, dass sie in
ihrer Gesamtheit nicht aufgezeigt bzw aufgezahlt werden kénnen. Dleses Produkt sollte ausschlieBlich zum
persénlichen Gebrauch bestimmtwerden.
WARTUNG
Reinigung der Textil- und Spilen Sie die nur mit weichem Wasser und Neutralseife. Verwenden
Sie eine maximale Wassertemperatur von 30°C und lassen Sie die Materialien auf naturliche Weise, fern von direkten

Warr 1, trocknen. Reinigung der
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betatigen und somit den Durchlauf des Seils zu stoppen. Fir die korrekte Funktionsfahigkeit ist es
unverzichtbar, dass Giant und der bewegliche Nocken [6] sich frei bewegen kénnen (Abb.2).
ACHTUNG: Jegliche Behinderung, die die Bewegung von Giant oder des beweglichen Nockens [6]
blockieren oder einschrianken kann, hebt die Bremsmaglichkeit des Geréts auf: TODESGEFAHR
(Abb.2).
Zieht man am Betatigungshebel [4] in Richtung ,DESCENT" [16c], kann das Seil stufenweise freigegeben und das
Abseilen durch die Kontrolle mit der Hand am Bremsseil erméglicht werden. Bei der Freigabe des Betétigungshebels
[4] wird der Abseilvorgang unterbrochen. Bei einer ibermaRigen Einwirkung auf den Hebel unterbricht die Anti-Panik-
Sperrvorrichtung die Hebelwirkung in der Position ,ANTIPANIC STOP“ [16b] und der Abseilvorgang wird
unterbrochen: Die Seilbremsung durch die Vorrichtung ist immer und auf jeden Fall davon abhéangig, dass das
Bremsseil in der Hand gehalten wird. Schiebt man den Hebel in die Position ,ASCENT/BELAY/LOCK" [16a], wird der
Nocken entsperrt und das Seil bei einer Belastung blocklen (Abb.3a). Bringt man den Betahgungshebel in die Position
,BRAKE" [16d], erzielt man eine , bis die re in der
Position ,FULL LOCK* [16e] erreicht wird, auch wenn keine Last zurAnwendung kommt (Abb.3b). Beide Positionen
.,LOCK“ und ,,FULL LOCK* b\eten Sicherheit beim freien Hangen in Standby-Position; der Benutzer kann seine
ach spezifischem Gebrauch auswahlen. Es kann auch ein Sperrschliissel gebildet werden, um
unabslchthche Hebe\bewegungen zuvermeiden (Abb.4).

Einbau des Seils, Funktionstest

Das Seil muss am Gerét in der auf der K ing und in Abb.5a ar Richtung eingebaut und es muss
sodann stets ein Funktionstest ausgefiihrt werden, wozu das Seil auf der Seite des Anschlagpunkts/Kletterers [11]
kraftig zu ziehen und in der Hand das Seil auf der Bremsseite [10] zu halten ist: Das Gerat muss den Durchlauf des
Seils stoppen (Abb.6). Das Seil kann eingesetzt werden, indem das Gerat am Karabiner eingehéngt bleibt und der
vordere Flansch [2] gedffnet wird. Das Gerét nicht bei gedffnetem vorderem Flansch verwenden, Abb.5b. Externe
Beanspruchungen am Sperrhebel [8] vermeiden. In Situationen mit partieller oder keiner Last am Abseilgerat und/oder
bei externen Beanspruchungen, die auf den Sperrhebel [8] einwirken, sollte ein zweiter Karabiner in die

sein. Der Anschlagpunkt muss immer oberhalb des Benutzers angebracht werden, wobei ein loses Seil zu
ist. Jegliche dynamische Uberlast kann das Arbeitsseil beschadigen. Der Anschlagpunkt kann sich unterhalb des
Benutzers befinden und ist in der Lage, Sttirze nur und ausschlielich beim Klettern mit dynamischen Seilen wahrend
der Verwendung EN 15151-1 des Gerats zu tragen. Die Verbindung mit dem Anschlagpunkt muss so angeordnet sein,
dass der Abstieg nicht behindert wird.

VERWENDUNG

Diese Anweisungen missen dem Arbeiter oder Rettungshelfer mitgeteilt werden. Bei der Verwendung ist es
lebenswichtig, dass das Gerat stets umer der Kontrolle des Benutzers steht. Es empfiehlt sich die Verwendung von
Handschuhen; beilangen 1 den Kontakt mit Oberflachen vermeiden, die sich erhitzen. Den Einsatz des
Gerals in Arbeitsbereichen mit elektrischem, thermischem, chemischem Risiko, mit mechanischen
Bewegungselementen, scharfen Kanten oder rauen Oberflachen vermeiden oder geeignete Sicherheitsvorkehrungen
treffen. Sich mit geeigneter Rettungsausriistung ausstatten und fiir die entsprechende Ausbildung der Arbeitsteams
sorgen, damit sie der verungliickten Person sofortige Hilfe leisten kénnen, um die Auswirkungen des reglosen
Hangens auf ein MindestmaR zu reduzieren.

Funktionsprinzip

Im Falle einer Belastung des Seils auf der Seite des Anschlagpunkts/Kletterers [11], der bewegliche Nocken [6] dreht
sich zum festen Nocken [5] und greift das Seil, um es zu bremsen. Die Hand des Benutzers, der in jedem Moment das
Seil auf der Bremsseite [10] in der Hand halt, ist eine unverzichtbare Bedingung, um den beweglichen Nocken [6] zu
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Einha & g [3] t werden, damit sich der vordere Flansch [2] nicht 6ffnen kann, (Abb.5c). Bei der
Verwendung als Sicherung ist das Gerat an einen Sicherheitsgurt anzuschlieRen, nicht an einen festen Anschlagpunkt
(Abb.5d).

TOL AHR bei

Ver als dtdesA EN12841C

Die Verwendung beim Zugang zum Seil als Abseilgerat des Arbeitsseils ist stets mit einem Sicherheitsseil zu
kombinieren, welches mit einem EN12841A ist. Die Gebr: betragt 210

kg/zwei Personen.

Fir die Abstiegskonfiguration siehe Abb.7a. Bei waagerechten Verschiebungen, leicht geneigten Ebenen oder
niedrigen Lasten kann man das Gerat am Seil entlang mittels der Sperrtaste des Nockens [7] wie in Abb.8 gezeigt
gleitenlassen.

Das Seil auf der Bremsseite [10] beim Abstieg niemals freigeben (Abb.7b): Das Seil kann nur bei einem Stopp des
Abstiegs freigegeben werden, indem der Hebel in die Position ,LOCK* [16a] oder ,FULL LOCK*[16e] gebracht (Ab.7c)
und bei besonderen Gefahrensituationen eventuell eine zusatzliche Sperre gebildet wird (Abb.4).

Beim Abstiegimmer darauf achten, dass sich das Auffanggerat nicht am Sicherheitsseil festklemmt.

als Stei desA EN12841B
Dle Verwendung beim Zugang zum Seil als Steigklemme des Arbeitsseils ist stets mit einem Sicherheitsseil zu

kombinieren, welches mit einer Absturzsicherung EN12841A ausgestattet ist. Die maximale Gebrauchslast betragt
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Spiilen Sie die Teile nur mit weichem Wasser und trocknen Sie sie



210kg. Furden Aufstieg siehe Abb.9.

Vi als fiir das Sicherheitsseil EN 12841A

Es konnen vom Arbeiter zwei Giant an zwei verschiedenen Seilen verwendet werden: eins fiir das Arbeitsseil
(Abseilgerat/Steigklemme) und eins fir das Sicherheitsseil (Absturzsicherung) (Abb.10). Es empfiehlt sich eine
gelegentliche Verwendung von Giant als Absturzsicherung, die sich zum Beispiel auf Seiliibergange beschrénkt. Die
Bewegung des Giant auf dem Sicherheitsseil muss manuell erfolgen, indem die Sperrtaste des Nockens [14] betétigt
oder am Bremsseil [10] gezogen wird. Unter den FiBen des Arbeiters einen Freiraum von mindestens 2 m vorsehen.
Die maximale Gebrauchslastist 120 kg/Person.

als Sicherung: EN341/2A
Die Verwendung des Gerats in Uberemsnmmung mit EN 341/2Ain K mitdem i il dient
der Rettung und dem Schutz vor Stirzen aus der Héhe in einem Rettungssystem; diese Verwendung ist nicht fur den
Zugang zum Seil vorgesehen und wird nicht von der Richtlinie 89/686/EWG geregelt.
Fur die Verwendung zur personlichen Rettung des Benutzers (am Klettergurt befestigtes Geréat: Das Gerét gleitet am
Fixseil) siehe Abb.11a. Fiir die Bergung einer Person durch einen Rettungshelfer (am Anschlagpunkt befestigtes
Gerat: Das Seil lauft durch das Gerat hindurch) siehe Abb.11b. Beim Abstieg darf das Seil auf der Bremsseite [10] nie
freigegeben werden (Abb.11c).
Die Verwendung muss von entsprechend ausgebildeten Personen und/oder unter Beachtung klarer Notfallprotokolle
vorgenommen werden. Sollten das Gerat und das Seil permanent installiert werden, missen sie vor den
Umweltbedingungen geschiitzt werden.
Verwendungsdaten Giant mit Seil CAMP Iridium 10.5 mm art.2810A
Abseilmasse m: 40-200 kg
Abseilhéhe h: 200 m max.
Abseilenergie W: 7.5x 10° J max.
Einsatztemperatur T: -30/+60°C
Abseilgeschwindigkeit V: 2 m/s max.
Abseilanzahl mit minimaler Masse und maximaler Héhe n: 96 max. (anschlieBend das Abstiegsseil ersetzen)
Abseilanzahl mit maximaler Masse und Héhe n: 20 max. (anschlieBend das Abstiegsseil ersetzen)
W=9.81xmxhxn

als Sic gs-und Bergung ilgeratA 2350.4
Die Verwendungin U 1g mit der USA-N Z359.4 dient, in Kombination mit dem geeigneten
Abstiegsseil, der Rettung und Bergung (Mehrfachgebrauch). Diese Verwendung ist nicht durch die Richtlinie
89/686/EWG geregelt.
Fur die Verwendung ist das Gerat am Sicherheitsgurt zu befestigen, siehe Abb.11a. Beim Abstieg darf das Bremsseil
[10] nie freigegeben werden (Abb.11c).
Verwendungsdaten Giant mit Seil CAMP Iridium 11 mm art.2811A
Abseilmasse m: 60-141 kg (132-3101b)
Abseilhéhe h: 200 m (656 ft) max.
Abseilenergie W: 0.6 x 10°J (442500 ft-Ibf) max .
Abseilgeschwindigkeit V: 2 m/s (6.6 ft/s) max.
Abseilanzahl mit minimaler Masse und maximaler Héhe n: 5 max. (anschlieRend das Abstiegsseil ersetzen)
Abseilanzahl mit maximaler Masse und Hohe n: 2 max. (anschlieBend das Abstiegsseil ersetzen)
W=9.81xmxhxn
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a. Aufstieg, Sicherung und Sperre
b. Anti-Panik-Sperre

c. Progressives Abseilen

d. Progressive Sicherheitsbremse
e. Komplette Sperre

Y -NOMENKLATUR
[1]Ruckflansch

[2] Stirnflansch

[3] Einhé&ngedsffnung

[4] Betatigungshebel

[5] Fester Nocken

[6] Beweglicher Nocken
[7]1Sperrtaste Nocken

[8] Sperrhebel

[9] SchlieRnieten

[10] Seil auf der Bremsseite
[11] Seil auf der Seite des Anschlagpunkts/Kletterers

W1 - Organ zur Herstellungskontrolle des Produkts
W2 - Zertifikationsorganismus fir CE/EU-Typ

J-DATENBLATT
1. Modell
4. Kaufdatum

2. Seriennummer

5. Datum der ersten Verwendung
7.Bemerkungen 8.Kontrolle alle 12 Monate 9.Datum

10.0K 11. Name/Unterschrift 12. Datum der nachsten Uberpriifung

ESPANO

INFORMACION GENERAL

El Grupo C.A.M.P. da respuesta a todas las necesidades de los trabajadores en altura con articulos ligeros e
innovadores que son disefiados, testados y fabricados dentro de un sistema de calidad certificado, con el fin de ofrecer
un producto fiable y seguro. Las presentes instrucciones estan destinadas a informar sobre la correcta utilizacion del
producto durante toda su vida. Lea, entiende y conserve estas instrucciones. En caso de pérdida, puede
descargarlas en el sitio web www.camp.it. La declaracion de conformidad UE se puede descargar de esta pagina
web. El distribuidor debe proporcionar el manual de informacion en lalengua del pais de uso del producto.
UTILIZACION

Este equipo debe ser utilizado tinicamente por personas y competentes o bajo la supervision directa de
personal con la formacion y competencias adecuadas. Estas instrucciones no ensefian técnicas para trabajar en altura
ni para cualquier otra actividad asociada, por lo que es necesario haber recibido una formacion adecuada antes de
utilizar este equipo. La escalada y cualquier otra actividad en la que estos productos puedan ser utilizados son
intrinsecamente peligrosas. No escoger el equipo adecuado, usarlo incorrectamente o no realizar el mantenimiento
debido podria producir dafios, lesiones o incluso la muerte. El usuario debe estar médicamente apto y ser capaz de
velar por su seguridad y de proceder correctamente en situaciones de emergencia. Para usar los equipos anticaidas

3. Herstellungsdatum (Monat/Jahr)
6.Benutzer
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Verwendung als Abseilgerat EN 12841C und EN 341/2A bei hohen Belastungen (> 140 kg).

Giant kann bei hohen Belastungen (eine oder zwei Personen) mit, gegeniiber den vorigen Absatzen,
zusétzlichen Vorkehrungen eingesetzt werden.

Fur eine zusatzliche Ausbildung der Arbeiter sorgen: Verwendung ausschlieBlich fur erfahrene und
ausgebildete Personen bestimmt. Die Mdglichkeiten einer losen Seilbildung vermeiden, seitliche Abweichungen von
der Vertikalen verhindern. Uber 140 kg ist der Einsatz eines Bremskarabiners nétig, durch den das Bremsseil [10]
durchzuziehen ist, siehe Abb.12a fiir den Einsatz am Anschlagpunkt und Abb.12b fiir den Einsatz am Sicherheitsgurt.
Fur die Verwendung als Abseilgerat des Arbeitsseils EN 12841C (Abb.7) ist es unbedingt nétig, dass auch die
Absturzsicherung EN 1284 1Ades Sicherheitsseils fiir hohe Belastungen verwendbar ist.

als Si d | Klettern EN 151511

Die Verwendung EN 15151-1 von Giant ist fur Kletteraktivitaten bei Arbeiten in der Hohe (Abb.13) durch entsprechend
ausgebildetes Personal bestimmt. Von einer Verwendung von Giant fiir Sportklettern oder Alpinismus wird abgeraten.
Es empfiehlt sich, diese Verwendung fiir Personen mit tiber 100 g Gewicht zu vermeiden, auch wenn die Norm in
diesem Sinne keine Grenzen festlegt.
ACHTUNG: Wihrend der Sicherungs- und Abseilphasen beim Klettern niemals das Seil auf der Bremsseite
[10] freigeben: TODESGEFAHR.
Niemals ein Seil verwenden, das nicht einem dy

icherung
rend der ersten Klettermeter ist besondere Aufmerksamkeit geboten: Gefahr, dass die minimale freie Fallhéhe
unter dem Benutzer zu geringist.
Um Seil auszugeben, siehe Abb.14. Um schnell Seil auszugeben, siehe Abb.15. Um Seil einzuziehen, sieche Abb.16.
Um einen Sturz zu stoppen, das Seil auf der Bremsseite [10] festhalten (Abb.17): Der Sicherer hat auf die
Ungleichgewichte zu achten, die durch die Sturzbelastung hervorgerufen werden.
Abseilen
Um den Kletterer abzuseilen, siehe Abb.18. Um ein Abseilen bei hoher Seilreibung oder begrenztem Gewicht
vorzunehmen, sieche Abb.8.

il EN 892 i TOL HR.

KONTROLLE UND WARTUNG

Vor und nach dem Gebrauch sind die korrekte Funktion der beweglichen Teile und die Wirksamkeit der Federn des
beweglichen Nockens [6], des Betatigt ], der des Nockens [7], des Sperrhebels [8] und die
Funktionalitat des Anti-Panik-Systems zu kontrollieren. Das Vorhandensein von Schmutz oder Fremdteilen
tberpriifen, die die Funktion beeinflussen oder blockieren kénnen (z.B. Fett, Sand, Steinchen, etc.).

Sauberung: Ein feuchtes Tuch (StBwasser) verwenden und damit alle sichtbaren Teile reinigen, trocknen. Keine
Lésungsmittel verwenden. Das Produkt nicht in Wasser eintauchen. Nach der Sauberung kénnen die sichtbaren
Bolzen der beweglichen Teile mit Silikonschmierstoff in Sprayform geschmiert werden. Anmerkung: Sauberung und
Schmierung sollten nach jedem Einsatz im Meeresklima vorgenommen werden.

UBERPRUFUNG

Dieses Produkt ist neben der normalen Sichtkontrolle, die es vor, wéhrend und nach jedem Einsatz auszufiihren gilt,
alle 12 Monate, d.h. ab dem Ersteinsatzdatum des Produkts, durch eine Fachperson tberpriifen zu lassen. Dieses
Datum sowie das der darauffolgenden Uberpriifungen sind in das Produktdatenblatt einzutragen: Die Unterlagen fir
die Kontrolle und Bezugnahme die ganze Lebensdauer des Produkts hindurch aufbewahren. Vergewissern Sie sich,
dass die Produktkennzeichnung lesbarist.

Sollte einer der nachstehenden Defekte festgestellt werden, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden:

+ Vorhandensein von Rissen an irgendeinem Teil,
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de forma segura, es esencial que el dispositivo o el punto de anclaje estén posicionados correctamente y que
el trabajo se realice de forma que minimice tanto el riesgo de caida como la altura de la propia caida. Antes de
cada utilizacion, compruebe que la distancia de seguridad con respecto al lugar de trabajo es correcta, para
que, en caso de accidente, no llegue a colisionar con el suelo o con otros obstaculos que pudieran
encontrarse en la trayectoria de caida. El arnés integral es el Unico dispositivo de suspension que se debe emplear en
sistemas anticaida. Este producto debe usarse como se indica en las instrucciones y no se debe modificar en ninguna
circunstancia. Puede utilizarse conjuntamente con cualquier otro producto de acuerdo con las especificaciones y las
normas EN, considerando las limitaciones particulares de cada producto. En esta nota se indican inicamente algunos
de los usos no permitidos o indebidos. Existen muchos mas, pero es imposible citarlos todos o incluso llegar a
imaginarlos. Se recomienda que este producto se destine al uso personal de un individuo.
MANTENIMIENTO
Limpieza de las partes textiles y de plastico: aclarelas con agua limpia (<30°C) y jabén neutro, no aplique calor directo.
Limpieza de las partes metalicas: aclarelas con agua limpia y séquelas. Temperatura: mantenga este producto
siempre a una temperatura inferior a 80°C, de lo contrario, podria alterar su funcionamiento. Sustancias quimicas: no
use este producto si ha estado en contacto con alguna sustancia quimica, disolvente o carburante que puedan alterar
sus caracteristicas.
ALMACENAMIENTO
Conserve el producto desembalado en un lugar fresco, seco, oscuro y lejos de cualquier fuente de calor, nivel de
humedad elevado u otros agentes corrosivos que puedan dafiarlo.
RESPONSABILIDAD
La firma C.A.M.P. spa, o el distribuidor, no aceptara ninguna responsabilidad ante dafios, lesiones o muertes
ocasionados por el mal uso o modificacion de cualquier producto de la marca CAMP Safety. Es responsabilidad del
usuario en todo momento asegurarse de que entiende la correcta y segura utilizacién de cualquier producto de
C.A.M.P. spa, de que lo utiliza solo para la actividad para la que ha sido disefiado y de que aplica todas las medidas de
seguridad. Antes de su utilizacion, debe asegurarse de que conoce el procedimiento para un rescate seguro y
eficiente. Usted asume personalmente la responsabilidad de sus acciones y los riesgos que pueda correr. Si no es
capaz de cumplir esta normativa, no utilice este equipamiento.

3ANOS DE GARANTIA
Este producto tiene una garantia de tres afios, que comienza a contar a parllr de Ia fecha de adqulslc\cn contra
defectos de materiales o de fabricacion. Esta garantia no cubre: desgaste, 1es o incorrecta

conservacion, corrosion, uso inadecuado y usos para los cuales no haya sido disefiado.

. INFORMACION ESPECIFICA

DESCRIPCION
CAMP Giant esta destinado a proteger contra el riesgo de caidas desde alturas cuando se lo utiliza como se describe a
continuacion:

« dispositivo de rapel de la linea de trabajo certificado conforme a la normativa EN 12841:2006 tipo C;

« descensor de lalinea de trabajo certificado conforme a la normativa EN 1284 1:2006 tipo C;

« dispositivo anticaidas para la linea de seguridad certificado conforme a la normativa EN 12841:2006 tipo A;

« dispositivo de rapel utilizado como equipamiento de rescate y de proteccion personal y evacuacion certificado

conforme ala normativa EN 341:2011 tipo 2A;
« dispositivo de seguro y descenso para escalada y confcrme a la

EN 15151-

« Vorhandensein dauerhafter Verformungen an irgendeinem Teil,
« unerlaubte Anderungen am Produkt (Schweilungen, Bohrungen...),
+ Korrosion, die den Oberflachenzustand des Metalls gravierend verandert (es bleibt nach einem leichten
Abrelben mit Glaspaplerbestehen)
*Fu g der 1 des Betéti
Nockens [7], des Sperrhebels [8],
* Grate und/oder scharle Kanten an den Kontakmachen mit dem Seil des beweglichen Nockens [6], des festen
Nockens [5], d [:
*am bewegllchen Nocken [6] ist die galvanlsche Beschlchtung an dem Streifen des Verschleiindikators nicht mehr
sichtbar,
+ bedeutender VerschleiR irgendeines Teils des Gerats (>1mm),
Falls das Produkt bzw. ein Bestandteil des Produkts Mangel oder starke Abnutzung aufweist oder auch nur
aufzuweisen scheint, muss es sofort ausgetauscht werden. Jeder durch einen Absturz beanspruchte Bestandteil des
Sicherungssystems kann Schaden aufweisen und muss vor dem néchsten Gebrauch gepriift werden. Nach einem
harten Fangsto® darf das Produkt nicht mehr benutzt werden, da dadurch innere, mit dem bloRen Auge nicht
erkennbare Schaden entstanden sein kénnten, die seine Festigkeit und Funktionsféahigkeit vermindert haben.

[4], des Nockens [6], der Sperrtaste des

LEBENSDAUER
Die Lebensdauer des Produkts ist unbegrenzt, sofern keine Umsténde auﬂreten die es auBer Betrieb setzen und
sofern zumindest einmal pro Jahr ab seinem Ersteir durchgefiihrt und die
Ergebnisse in das Produktdatenblatt eingetragen werden. Die folgenden Faktoren vemngern die Lebensdauer des
Produktes: Intensiver Gebrauch, Beschadlgung eines oder mehrerer Prodt Beriihrung mit

hohe g und Lagerung, starke Stiirze, Abrieb und Schnitte.
Falls Sie vermuten, dass das Produkl nicht mehr sicher und zuverlass\g ist, setzen Sie Sich in Verbindung mit C.A.M.P.
spa oder lhrem Wiederverk&ufer.

TRANSPORT Das Produkt vor den oben erwéhnten Risiken schiitzen.

X-KENNZEICHNUNG

1.Name und Anschrift des Herstellers
2.Name der Vorrichtung

3. Referenznummer des Produkts

4. Einhangerichtung des Seils

5. Geltende Norm
6. e Seilarten und

7.Maximale Gebrauchslast

8. Herstellungsdatum (Monat/Jahr)

9. Seriennummer

10. Gebrauchsanweisung lesen

11. Entspricht der Européischen Verordnung (EU) 2016/425
12.Nr.des Organs zur Herstellungskontrolle des Produkts

13. Das Modell ist auch gemaR EAC (Russland: issru:
zertifiziert

14. Notwendigkeit

15. Sperrtaste Nocken

16. Positionen fir die Funktion

land-Kasachstan-Arm n-Kirgisistan

Kontrollen alle 12 Monate
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Compatibilidad
Cuerda

Giant se debe utilizar solo y excl te junto con las si uerdas (fig.1):

* Uso EN 12841A/B/C: cuerdas semiestaticas EN 1891/Acon diametrode 10a 11.5 mm;

* Uso EN 341/2A: cuerda semiestatica EN 1891/Atipo CAMP Safety Iridium 10.5 mmart.2810A;

* Uso EN 15151-1: cuerda dinamica individual EN 892 con diametrode 9.9a 11 mm.

+ Uso ANSI/ASSE 7359.4: cuerda semiestatica EN 1891/Atipo CAMP Safety Iridium 11 mmart.2811A.

Durante el proceso de certificacion se han utilizado las siguientes cuerdas: CAMP Iridium 10.5 mm, CAMP Iridium 11
mm, Cousin Trestec Spelunca 10.1 mm, Beal Antipodes 11.5 mm, CAMP Quasar 9.9 mm, CAMP Magnon 11 mm.
Atencion: el diametro de las cuerdas disponibles en el mercados puede tener una tolerancia de hasta +/- 0.2 mm.

La eficacia de la accion de frenado y la facilidad en dar cuerda pueden ser influidas por el diametro, la estructura de
fabricacion, el desgaste, el tratamiento de la superficie de la cuerda y por otras variables tales como: cuerdas
congeladas, con barro, mojadas, sucias, etc.
Con cada uso, el usuario debe familiarizarse con el efecto de frenado del dispositivo de la cuerda y comprobar que esta
este en periecto estado Comprobar que el extremo inferior de la cuerda presente una costura o un nudo de tope. EI
uede durante el y dafiar la cuerda: precaucion. El funcionamiento seguro del

dispositivo depende del estado de la cuerda: sila cuerda esta dafiada, debe ser reemplazada.
Arnés

* Uso EN 12841B/C: uso con arnés con perneras EN 813 (punto de anclaje ventral).

+ Uso EN 12841A: uso con arnés equipado con dispositivo anticaidas EN 361 (punto de anclaje dorsal o esternal).

* Uso EN 341/2A: uso con arneses EN 361 y/o EN 813 y/o EN 1496 y/o EN 1497.

+ UsoEN 15151-1: uso con arneses EN 12277 y/o EN 813.

* Uso. Z359.4: uso con Z7359.1y/0Z359.4y/0Z359.11.

Mosquetén

Uso exclusivo de mosquetones con tuerca de bloqueo. Suggerita forma ovale, lunghezza 110 mm (+/- 10 mm).

* Uso EN 12841A/B/Cy EN 341/2A: mosquetones EN 362 clase B.

* Uso EN 15151-1: mosquetones EN 12275 clase Bo X.

* Uso ANSI/ASSE Z359.4: moschettoni ANSI/ASSE Z359.12.

Anclajes

Los anclajes utilizados deben cumplir con la normativa EN 795 o deben tener una resistencia superior a 15 kN. EI
anclaje siempre debe colocarse por encima del usuario, evitar la cuerda floja. Cualquier sobrecarga dinamica puede
dafiar la linea de trabajo. El anclaje puede estar debajo del usuario y es capaz de soportar caidas unica y
exclusivamente en caso de progresion en escalada con cuerdas dinamicas durante el uso EN 15151-1 del dispositivo.
La conexion con el punto de anclaje debe ser dispuesta de manera que no obstruya el descenso.

UTILIZACION
Estas instrucciones deben ser proporcionadas al j oal Es durante el uso que el
dispositivo esté siempre bajo control del usuario. Se recomienda usar guantes en caso de descensos largos, evitar el
contacto con superficies expuestas a tamiento. No usar el di o tomar las precauciones adecuadas
en areas de trabajo con riesgos elec(ncos (ermlcos quimicos, con plezas mecamcas moviles, con aristas vivas o
doptar itos de rescate na adecuada a los
equ\pos de trabajo para que puedan ayudar rapldameme al mdlvlduo acc\denladc y minimizar los efectos de la
éninerte.

1:2012: dispositivo de frenado con bloqueo manua\ asistido. Tipo 8, equipado con de bloq
+ dispositivo de descenso para rescate y evacuacion probado conforme a la normativa esladounldense ANSI/ASSE
Z359.4-2013.
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Principio de funcionamiento
En caso de carga en la cuerda del lado del anclaje/escalador [11] la leva movil [6] rota hacia la leva fija [5] apretando la
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cuerda para frenarla. La mano del usuario, que en todo momento retiene la cuerda del lado de frenado [10] es
una condicion imprescindible para accionar la leva movil [6] y, asi, detener el deslizamiento de la cuerda. Para
el correcto funcionamiento es indispensable que Gianty laleva mévil [6] se pueden mover libremente (fig.2).

ATENCION: cualquier obstaculo que pudiera bloquear o restringir el movimiento del Giant o de la leva

movil [6] | frenado del

PELIGRO DE MUERTE (fig.2).

Altirar de la palanca de accionamiento [4] hacia la posicion “DESCENT" [16¢], esta le permite soltar la cuerda de forma
gradual y, mediante el control con la mano en la cuerda de frenado, permitir el descenso. Al soltar la palanca de
accionamiento [4], se interrumpe el descenso. En el caso de accion excesiva en la palanca, el dispositivo de bloqueo
antipanico detiene la accion de la palanca en la posicion “ANTIPANIC STOP” [16b] y se interrumpe el descenso: el
frenado de la cuerda por el dispositivo depende siempre y en cualquier del hecho de mantener en la mano la cuerda de
frenado. Al desplazar la palanca a la posicion “ASCENT/BELAY/LOCK” [16a], la leva se suelta y bloquea la cuerda en
caso de carga (fig.3a). Al llevar la palanca de accionamiento hacia la posicion “BRAKE” [16d] se logra un frenado
gradual adicional de la cuerda, hasta llegar a un bloqueo completo de seguridad en posicion “FULL LOCK” [16e],
incluso cuando no se aplica ninguna carga (fig.3b). Tanto la posicion de “LOCK” como “FULL LOCK” son seguras para
la suspension en la posicion de reposo, el usuario puede elegir la posicion preferida de acuerdo con el uso especifico.
De este modo se puede crear una llave de bloqueo para impedir cualquier movimiento accidental de la palanca (fig.4).

Instalacion de la cuerda, prueba de funcionamiento

La cuerda debe ser instalada en el dispositivo en el sentido que se indica en el marcado y en la fig.5a, luego realizar
siempre una prueba de funcionamiento, tirando con firmeza la cuerda del lado del anclaje/escalador [11] y sosteniendo
en la mano la cuerda del lado de frenado [10]: el dispositivo debe detener el deslizamiento de la cuerda (fig.6). L.

cuerda se puede instalar manteniendo el dispositivo enganchado al mosqueton y abriendo la brida delantera [2]. No
utilizar el dispositivo con la brida delantera [2] abierta, fig.5b. Evitar esfuerzos externos en la palanca de bloqueo [8].
En situaciones de ausencia parcial o total de carga en el descensor y/o presencia de esfuerzos externos en la palanca
de blogueo [8] se recomienda insertar un segundo mosquetén en el orificio de conexion [3] para evitar la apertura de la
brida delantera [2], (fig.5¢c). Durante el uso en condiciones seguras, conecte el dispositivo a un arnés, no a un punto de

anclaje fijo (fig.5d).
PELIGRO DE MUERTE en caso de montaje incorrecto.

Uso como descensor de lalinea de trabajo EN 12841C

El uso en trabajos verticales como descensor de la linea de trabajo siempre se debe combinar con una linea de
seguridad, equipada con un dispositivo anticaidas EN 12841A. La carga maxima de uso es de 210 kg/dos personas.

Para la configuracion de descenso, véase fig.7a. En el caso de los desplazamientos horizontales, suelos ligeramente
inclinados o cargas bajas, se puede hacer deslizar el dispositivo a lo largo de la cuerda a través del boton de bloqueo de

laleva [7] come se muestra en fig.8.

Nunca soltar la cuerda del lado de frenado [10] durante el descenso (fig.7b): se puede soltarla solo en caso de
interrupcion del descenso, llevando la leva a la posicién “LOCK” [16a] o “FULL LOCK" [16e] (fig.7c) y, si fuera

necesario, creando un bloqueo
Duranteel

tario en caso de sil i muy (fig.4).
iempre de que el dispositivo anticaida no se bloquee en la linea de seguridad.

Uso como ascensor de lalinea de trabajo EN 12841B

El uso en trabajos verticales como ascensor de la linea de trabajo debe combinarse siempre con una linea de
i N 12841Ay un segundo ascensor EN 1284 1B. La carga maxima de

seguridad n un dispositivo
uso es de 210kg. Para el ascenso, véase fig.9.

Uso como dispositivo anticaidas paralalinea de seguridad EN 12841A
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+ mal funcionamiento de los mecanismos de la palanca de accionamiento [4], de la leva movil [6], del boton
de bloqueo de laleva[7], de la palanca de bloqueo [8],
« rebabas y/o aristas vivas en las superficies en contacto con la cuerda de la leva movil [6], de la leva fija [5],
de labrida delantera [2], de la brida trasera [1].
+ desaparicion del revestimiento galvanico cerca de la linea indicadora de desgaste en la leva movil [6],
+ desgaste considerable de cualquier pieza del dispositivo (>1mm ),
Si el producto o alguno de sus componentes presentan signos de desgaste o defectos, o se duda de que los posea,
debe ser retirado inmediatamente, ya que puede haber sufrido dafios no visibles a simple vista. Cualquier componente
del sistema puede resultar dafiado durante una caida y, en consecuencia, se debe examinar siempre antes de volvera
utilizarlo. Todo producto que se haya empleado para parar una caida grave debe ser sustituido, porque puede que
haya sufrido dafios no perceptibles a simple vista.

VIDAUTIL

La vida util del producto es ilimitada siempre y cuando no posea defectos, se realice la pertinente revision periddica,
porlo menos cada 12 meses a partir de la fecha del primer uso del mismo, y este control sea recogido en la ficha de vida
util del producto. Los siguientes factores pueden reducir la vida del producto: uso intensivo, dafio en los componentes
del producto, contacto con substancias quimicas, temperatura elevada, abrasiones, cortes, choques violentos, errores
en el uso y en las recomendaciones para el mantenimiento. Si no esta seguro de que el producto pueda ofrecer la
seguridad necesaria, pongase en contacto con C.A.M.P. spa o con su distribuidor.

TRANSPORTE Proteger el producto contra los riesgos detallados en el apartado anterior.

X-MARCAJE
1.Nombre y direccion del fabricante
2. Nombre di equipamiento
3. Referencia de producto
4. Sentido de introduccion de la cuerda
5.Norma de referencia
6. Tipos y diametros de cuerda admitidos
7. Pesomaximo de utilizacién
8. Mes y afio de fabricacion
9. Numero de serie
10. Leerlas instrucciones antes de usar este producto
11. Marca que indica la conformidad segun el reglamento europeo (UE) 2016/425
12.N° del organismo controlador de la fabricacion de este producto
13. El modelo esta certificado de acuerdo ala norma EAC (Ru:
14. Necesidad de control periddico cada 12 meses
15. Boton de bloqueo de laleva
16. Posiciones de funcionamiento
a.Ascensoy seguridad y bloqueo
b. Blogueo antipanico
c. Descenso progresivo
d. Freno de seguridad progresivo
e. Blogueo completo

rusia-Kazajista Kirguistan estandar)

Y-NOMENCLATURA
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El operador puede utilizar dos Giant en dos lineas diferentes: una para la linea de trabajo
(descensor/ascensor) y otra para la linea de seguridad (anticaidas) (fig.10). Se sugiere el uso ocasional de

Giant como dispositivo anticaida, por ejemplo, limitado a los cambios de linea. El movimiento de Giant en la

linea de seguridad se debe realizar de forma manual, accionando el botén de bloqueo de la leva [14] o tirando

la cuerda de lado de frenado [10]. Prever un espacio libre de al menos 2 m bajo los pies del operador. La capacidad de
carga maxima es de 120 kg/una persona.

Uso como derescatey ion EN 341/2A

El uso del dispositivo de acuerdo con EN 341/2A en combinacion con la linea de descenso apropiada esta destinado
para el rescate y la proteccion contra caidas desde lo alto en un sistema de rescate, este uso no esta disefiado para los
trabajos verticales y no esta regulado por la directiva 89/686/CEE.

Para su uso para la evacuacion personal del usuario (dispositivo fijado al arnés: el dispositivo se desplaza en la cuerda
fija) véase fig.11a. Para la evacuacion de una persona por parte de un socorrista (dispositivo fijado al anclaje: la cuerda
se desliza en el dispositivo) véase fig.11b. Nunca soltar la cuerda del lado de frenado [10] durante el descenso
(fig.11c).

Debe ser utilizado por i i ylo sigui de claros. Si el
dispositivoy la linea se dejaran permanentemente instalados, deben ser protegidos de las condiciones ambientales.
Datos de uso Giant con cuerda CAMP Iridium 10.5 mm art.2810A

Masa de descenso m: 40-200 kg

Altura de descenso h: 200 m max.

Energia de descenso W: 7.5x 10°J max.

Temperatura de uso T:-30/+60°C

Velocidad de descenso V: 2 m/s max.

Numero de descensos con masa minima y altura maxima n: 96 max. (posteriormente sustituir la linea de descenso)
Numero de descensos con masa y altura maximas n: 20 max. (posteriormente sustituir lalinea de descenso)
W=9.81xmxhxn

Uso como derescatey EZ359.4

El uso del dispositivo de acuerdo con la norma estadounidense ANSI/ASSE Z359.4, combinado con la linea de
descenso apropiada, esta destinado al rescate y a la evacuacion (uso mdiltiple). Este uso no esta contemplado en la
directiva 89/686/CEE.

Para su uso, fijar el dispositivo al arnés, véase fig.11a. No soltar la cuerda del lado de frenado [10] durante el descenso
(fig.11c).

Datos de uso Giant con cuerda CAMP Iridium 11 mm art.2811A

Masa de descenso m: 60-141kg (132-3101b)

Altura de descenso h: 200 m (656 ft) max.

Energia de descenso W: 0.6 x 10°J (442500 ft-Ibf) méax.

Velocidad de descenso V: 2 m/s (6.6 ft/s) max.

Numero de descensos con masa minimay altura maxima n: 5 max. (posteriormente sustituir la linea de descenso)
Numero de descensos con masa y altura maximas n: 2 max. (posteriormente sustituir la linea de descenso)
W=9.81xmxhxn

Uso como descensor EN 12841C y EN 341/2A con cargas elevadas (> 140 kg).

Giant se puede utilizar con cargas elevadas (una o dos personas), con precauciones adicionales con respecto a los
apartados anteriores.

Proporcionar una formacion adicional a los usuarios: uso destinado tnicamente a personas experimentadas y
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[1] Bridatrasera
[2] Brida delantera
[3] Orificio de conexién
[4] Palanca de accionamiento
[5] Levafija
[6] Leva movil
[7]Boton de bloqueo de laleva
[8] Palanca de bloqueo
[9] Remaches de cierre
[10] Cuerda del lado de frenado
[11] Cuerda del lado del escalador

W1 - Organismo controlador de la fabricacion de este producto
W2 - Organismo notificado que interviene en el examen CE/UE de tipo

J-FICHADE LAVIDAUTIL
1. Modelo 2.Numero de serie

4. Fechade compra 5. Fechade la primera utilizacion
7.Comentarios 8. Inspeccién cada 12 meses 9.Fecha

10.0K 11.Nombre/Firma 12. Fechade la proxima revision

PORTUGUES

INFORMAGOES GERAIS
O grupo C.A.M.P. atende as necessidades das pessoas que trabalham em altura, com produtos leves e inovadores.
Sao concebidos, testados e produzidos com um sistema de qualidade certificado, para Ihes oferecer um produto
confiavel e seguro. As presentes instrugées servem para lhes informar sobre o uso correto do produto, durante toda a
sua vida Util: € importante ler e conservar as presentes instrugées. Em caso de perda, as instruges podem ser
baixadas através do site www.camp.it. A declaragéo de conformidade UE pode ser descarregada através deste sitio.
Orevendedor deve fornecer o manual de instrugdes no idioma do pais onde se encontra o usuario do produto.
uso
Este equipamento deve ser utilizado apenas por pessoas treinadas e competentes, ou entdo sob a supervisdo de
pessoas treinadas e competentes. Com estas instrugdes, vocés ndo aprenderéao as técnicas dos trabalhos em altura
nem de qualquer outra atividade associada: antes de usar este equipamento, & necessario ter recebido uma formagao
apropriada sobre 0 mesmo. As escaladas e todas as outras atividades para a qual este produto pode ser utilizado sao
potencialmente perigosas. Uma escolha ou uso incorreto, ou uma manuteng&o incorreta do produto pode causar
danos, feridas graves e pode até levar & morte. O usuario deve ser medicamente apto capaz de verificar a prépria
seguranga e de manter sob controle as situagdes de emergéncia. Para os sistemas antiqueda, é essencial para a
sseguranga que o dispositivo ou o ponto de ancoragem esteja sempre posicionado de maneira correta e que o trabalho
seja efetuado de maneira tal para reduzir ao minimo o risco de quedas e a altura de queda. Verificar o espago livre
abaixo do usuario no local de trabalho e antes de qualquer uso, para que em caso de queda nao ocorra a colisdo com o
solo, e para que nao hajam outros obstaculos no percurso de queda. O arnés antiqueda € o tnico dispositivo aceitavel
que pode ser usado em um sistema antiqueda.
Este produto deve ser utilizado apenas da maneira descrita a seguir e ndo deve ser modificado. Deve ser utilizado
juntamente com outros produtos com caracteristicas apropriadas e de acordo com as normativas europeias (EN),

3. Mesy afo de fabricacion
6. Usuario
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formadas. Evitar siempre que la cuerda quede floja, evitar desviaciones laterales de la vertical. Para mas de
140 kg, se debe montar un conector de frenado adicional para hacer pasar la cuerda del lado de frenado [10],

véase fig.12a paralainstalacion en punto de anclaje y fig.12b para lainstalacién en el arnés.

Para usar como descensor de la linea de trabajo EN 12841C (fig.7), es fundamental que también el

dispositivo anticaidas EN 12841A de la cuerda de seguridad se pueda utilizar para cargas elevadas.

Uso como di EN15151-1

Eluso EN 15151 1 de Glant esta destmado a \as acﬂvldades de escalada durante los trabajos en altura (fig.13) por
para el uso en escalada deportiva o alpinismo. Se
sugiere evitar este uso para personas que pesen mas de 100 kg, aunque la norma no establezca limites en este

parte de personal iantnoser

sentido.

ATENCION: durante todas las fases de seguro y descenso para escalada, nunca dejar la cuerda del lado de

frenado [10]: PELIGRO DE MUERTE.
Nunca usar una cuerda alacuerda
Seguro

inamica EN 892 il PELIGRO DE MUERTE.

Preste especial atencion durante los primeros metros de escalada: peligro de que la altura libre minima debajo del

usuario sea demasiado reducida.

Para dar cuerda, véase fig.14. Para dar cuerda rapidamente, véase fig.15. Para recuperar cuerda, véase fig.16. Para
detener una caida sostener firmemente la cuerda del lado de frenado [10] (fig. 17): el asegurador debe prestar

atencion al desequilibrio causado por el esfuerzo de caida.
Descenso

Para bajar el escalador, véase fig.18. Para hacer un descenso en caso de friccion elevada de la cuerda o de peso

limitado, véase fig.

CONTROLY MANTENIMIENTO

Antes y después de cada uso, controlar el correcto funcionamiento de las piezas moviles y la eficacia de los muelles de
laleva movil [6], de la palanca de accionamiento [4] , del boton de blogueo de laleva [7], de la palanca de bloqueo [8] y
la i extrafios que pudieran influir o bloquear el

de la funcién antipanico. C de suciedad o
funcionamiento (por ejemplo grasa, arena, pequenas piedras, etc.).

Limpieza: utilizar un pafio humedo (agua dulce) y limpiar todas las piezas a la vista, secar. No usar disolventes. No
sumergir el producto en agua. Después de la limpieza se pueden lubricar los pernos a la vista de las piezas méviles con
lubricante en aerosol a base de silicona. Nota: se recomienda limpiar y lubricar después de cada uso en ambiente

marino.

REVISION

Ademas de la inspeccion normal requerida antes, durante y después de cada uso, este producto debe ser examinado
por una persona con competencia para ello con una frecuencia de 12 meses, a partir de la fecha del primer uso del
producto. Enla ficha de la vida util del producto, se debe indicar dicha fecha y la de los sucesivos controles efectuados:
conservar la documentacion para controlar y para consultar durante toda la vida Gtil del producto. Asegurese siempre

de que las marcas del producto siguen siendo legibles.

En caso de que exista uno de los siguientes defectos, el producto debe dejar de usarse de inmediato:
+ presencia de fisuras en cualquier componente,

+ presencia de deformaciones permanentes en cualquier componente,

+ modificaciones no autorizadas realizadas al producto (soldaduras, perforaciones, etc.),

* corrosion que altera gravemente el estado de la superficie del metal (no desaparece tras frotar levemente con papel

delija),

51

levando em consideragao os limites de cada uma das pecas do equipamento. Nestas instrugdes, serdao

alguns de uso ir mas como ha muitos outros exemplos de aplicagdes
erradas éimpossivel listar ouimaginar todos. Se possivel, este produto deve ser considerado como pessoal.
MANUTENGAO
Limpeza das partes de tecido e plastico: lavar exclusivamente com agua doce e sab&o neutro (temperatura maxima
30°C) e deixar secar naturalmente, longe de fontes diretas de calor. Limpeza das partes metélicas: lavar com agua
doce e enxugar. Temperatura: manter este produto a uma temperatura inferior a 80°C, para ndo prejudicar o
desempenho e a seguranga do produto. Agentes quimicos: retirar o produto em caso de contato com reagentes
quimicos, solventes ou carburantes, pois podem alterar as caracteristicas do produto.
CONSERVACAO
Guardar o produto sem a embalagem em um local fresco, seco, longe da luz e de fontes de calor, alta umidade, arestas
ou objetos afiados, substancias corrosivas e todas as demais possiveis causas de dano ou deterioragéo.
RESPONSABILIDADE
A sociedade C.A.M.P. spa, ou o distribuidor, de qualquer respor por danos, feridas ou morte
causados por uso inadequado ou por um produto CAMP Safety modificado. E de responsabilidade do usuario
compreender e seguir as instrugdes para o uso correto e seguro de todos os produtos fornecidos por ou através da
C.AM.P. spa, além de utiliza-lo somente para as atividades para as quais foi fabricado e aplicar todos os
procedimentos de seguranca. Antes de utilizar o equipamento, analisar como um eventual salvamento, em caso de
emergéncia, possa ser efetuado em seguranga e de maneira eficiente. Vocés sdo responsaveis pelas proprias agdes e
decisGes: caso ndo forem capazes de assumir os riscos, nao utilizem este equipamento.
GARANTIA3ANOS
Este produto possui uma garantia de 3 anos, a contar da data de compra, contra qualquer defeito do material ou de
fabricagdo. Nao estao cobertos pela garantia: o desgaste normal, as alteragdes ou modificagées, ama conservagéo, a
corrosao, os danos provocados por acidentes e negligéncias, e os usos para os quais este produto nao é destinado.

- INFORMACOES ESPECIFICAS
CAMPO DEAPLICAGAO

CAMP Giant é destinado a protegéo contra os riscos de queda em altura quando usado como descrito a seguir:

+ descensores de corda certificados nos termos da norma EN 12841:2006 tipo C;

+ elevador da linha de trabalho certificado nos termos da norma EN 12841:2006 tipo B;

+ antiqueda para a linha de seguranca certificado nos termos da norma EN 12841:2006 tipo A;

+ descensor usado como equipamento de salvamento e de evacuagao certificado nos termos da norma EN 341:2011
tipo 2A;

+ dispositivos de seguranca e descida para nos termos da norma EN 15151-
1:2012: dispositivos de travagem com bloqueio manualmeme assistido. Tipo 8, dotado de dispositivo de bloqueio
antipanico.

« dispositivo de descida e salvamento e evacuagéo testado nos termos da norma norte-americana ANSI/ASSE
Z359.4-2013.

Compatibilidade
Cordas
O Giantdeve serusado so e exclus\vamenie combinados com as segulnles cordas (fig.1):
* Uso EN 12841A/B/C: cordas EN 1891/Acom diamet; 10a11.5mm;
* Uso EN 341/2A: corda semiestatica EN 1891/Atipo CAMP Safety Iridium 10.5 mm art.2810A;
* Uso EN 15151-1: corda dinamica individual EN 892 com diametrode 9.9a 11 mm;
* Uso. Z359.4: corda i-estatica EN 1891/Atipo CAMP Safety Iridium 11 mmart.2811A.
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Durante o processo de certificagao, foram utilizadas as seguintes cordas: CAMP Iridium 10.5 mm, CAMP
Iridium 11 mm, Cousin Trestec Spelunca 10.1 mm, Beal Antipodes 11.5 mm, CAMP Quasar 9.9 mm, CAMP
Magnon 11 mm.
ATENCAO: o diametro das cordas existentes no mercado pode ter uma tolerancia de até +/- 0.2 mm.
A eficacia da travagem e a facilidade de distribuir corda podem ser influenciadas pelo diametro, pela estrutura de
fabricagao, pelo desgaste, pelo tratamento superficial da corda e pelas variaveis como: cordas congeladas, sujas de
lama, molhadas, sujas, etc...
A cada uso, o usuario devera se familiarizar com o efeito da travagem do dispositivo na corda e verificar se esta
permanece inteira. Verificar se a extremidade inferior da corda possui uma costura ou um né de parada. O dispositivo
podera se superaquecer durante a descida e danificar a corda: atengao. O funcionamento seguro do dispositivo esta
relacionado as condigdes da corda: em caso de dano a corda, ela devera ser substituida.
Arnés
* Uso EN 12841B/C: uso com lingagem com arneses para pernas EN 813 (ponto de engate abdominal).
* Uso EN 12841A: uso com lingagem completo com antiqueda EN 361 (ponto de engate dorsal ou esternal sternale).
* Uso EN 341/2A: uso com arnés EN 361 e/ou EN 813 e/ou EN 1496 e/ou EN 1497.
* UsoEN 15151-1: uso comamés EN 12277 e/ou EN 813.
* Uso ANSI/ASSE Z359.4: uso com lingagem ANSI/ASSE Z359.1 e/ou Z359.4 e/ou Z359.11.
Conectores
Uso exclusivo com mosquetdes com coroa de bloqueio. Sugerida forma oval, comprimento 110 mm (+/- 10 mm).
* Uso EN 12841A/B/C e EN 341/2A: mosquetoes EN 362 classe B.
* Uso EN 15151-1: mosquetées EN 12275 classe Bo X.
. U NSI E Z2359.4: G] NSI E Z359.12.
Ancoragens
As ancoragens usadas devem estar em conformidade com a EN 795 ou conhecidas por ter uma resisténcia superior a
15 kN. A ancoragem deve ser posicionada sempre por cima do usuario. Evitar corda bamba. A ancoragem pode ficar
acima do usuario e é capaz de sustentar quedas so6 e excl te em caso de do em escalada com cordas
dinamicas durante o uso EN 15151-1 do dispositivo. A conex&o ao ponto de ancoragem deve ser disposta de maneira
tal para nao dificultar a descida

uso

Estas instrugdes devem ser fornecidas ao trabalhador ou ao resgatador. Durante o uso, é importante que o dispositivo
seja mantido sempre sob controle por parte do usuario. Recomenda-se o uso de luvas; em caso de longas descidas,
evitar o contato com as superficies sujeitas a sobreaquecimento. Evitar usar o dispositivo ou tomar precaugées
oportunas em caso de zonas de trabalho com riscos elétricos, térmicos, quimicos, com partes mecanicas em
movimento, com partes pontiagudas ou superficies abrasivas. Usar equipamentos de socorro adequados e
providenciar uma formagao adequada para as equipes de trabalho, para que possam socorrer rapidamente a vitima e,
assim, minimizar os efeitos da suspensao inerte.

Principio de funcionamento

Em caso de carga na corda lado ancoragem/escalador [11], o came movel [6] gira em dire¢éo ao came fixo [5],
apertando a corda para trava-la. Améao do usuario, que retém em qualquer momento a corda lado travamento [10], &
uma condigao indispensavel para fazer acionar o came movel [6] e, entdo, travar o deslizamento da corda.

Para o funcionamento correto, é indispensavel que o Giant e o came movel [6] possam se movimentar liviemente
(fig-2).[16

ATENGAO: qualquer obslaculo que possa bloquear ou limitar o movimento do Giant ou do came mével [6]

anulaa : PERIGO DE MORTE (fig.2).
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u i itivo de edescidaparaescaladaEN 15151-1

O uso EN 15151-1 do Giant & destmado as atividades de escalada durante trabalhos em altura (fig.13) por

parte de pessoas formadas adequadamente. O Giant nao é recomendado para o uso em escalada esportiva

ou alpinismo. Sugere-se evitar o uso para pessoas com peso superior a 100 kg, embora a norma néao
determine limites fixos neste sentido.

ATENGAO: durante todas as fases da seguranga e descida para escalada, nunca deixar a corda no lado
frenagem [10]: PERIGO DE MORTE.

Nunca utilizar uma corda da cordadi
Seguranga

Prestar muita atengao durante os primeiros metros de escalada: perigo que o tirante de ar minimo abaixo do usuério
sejamuito reduzido.

Para dar corda, ver a fig.14. Para dar corda rapidamente, ver a fig.15. Para recuperar corda, ver a fig.16. Para parar
uma queda, manter bem firme a corda lado travagem [10] (fig.17): a pessoa responsavel pela seguranga deve prestar
atengao nos desequilibrios provocados pelo esforgo da queda.

Descida

Para descer o escalador, ver a fig.18. Para efetuar uma descida em caso de atrito elevado da corda ou peso limitado,
verafig.8.

amica EN892il PERIGO DE MORTE.

VERIFICAGOES E MANUTENGAO

Antes e apos cada uso, verificar o funcionamento correto das partes moveis e a eficacia das molas do came movel [6],
da alavanca de funcionamento [4], do botdo de bloqueio came [7], da alavanca de bloqueio [8] e o funcionamento do
antipanico. Verificar a presenga de sujeira ou elementos estranhos que possam influenciar ou bloquear o
funcionamento (p. ex. graxa, areia, pedregulhos, etc...)

Limpeza: usar um pano Umido (adgua doce) e limpar todas as partes a vista. Secar. Nao usar solventes. Nao imergir o
produto em agua. Apds a limpeza, é possivel lubrificar os pernos a vista das partes moveis com lubrificante spray a
base de silicone. Nota: limpeza e lubrificagdo sdo recomendadas ap6s cada uso em ambiente marinho.

REVISAO
Além da verificagao visual efetuada antes, durante e apos cada uso, este produto deve ser examinado por uma pessoa
competente, a cada 12 meses, a contar do primeiro uso do produto. O registro desta data e das verificagoes
sucessivas deve ser efetuado na ficha da vida util do produto: conservar a documentagao para as verificagoes e
consultas durante a vida util do produto. Verificar a legibilidade das marcagdes do produto.
Em caso de um dos seguintes defeitos, o produto n&o deve mais ser utilizado:
« presenca de fissuras em qualquer componente,
. presengadedeforma(;oes permanentes em qualquer componente,
no produto perfuragdes, ..
* corrosao que altere gravemente o estado superficial do metal (ndo desaparece apds um leve esfregamento com
papel abrasivo),
« mal funcionamento dos mecanismos da alavanca de acionamento [4], do came movel [6], do botédo de bloqueio
came [7], da alavanca de blogueio [8],
« rebarbas e/ou arestas cortantes nas superficies em contato com a corda do came movel [6], do came fixo [5], da
ﬂangedianteira [2],da flange poslenor[1]
p odo proximo da linha central indicadora de desgaste no came moével [6],
« forte desgaste de qualquer parte do dispositivo (>1mm ),
Caso o produto ou um dos seus componentes apresente sinais de desgaste ou defeitos, 0 mesmo deve ser
substituido, até mesmo em caso de dividas. Cada elemento que faz parte do sistema de seguranga pode ser
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Puxando a alavanca de acionamento [4] para a posigao “DESCENT" [16c], ela permite a soltura gradual da

corda e, através do controle da corda de travamento efetuado com a méao, permite a descida. Ao soltar a
alavanca de acionamento [4], a descida é interrompida. Em caso de ag&o excessiva na alavanca, o
dispositivo de bloqueio antipanico interrompe a agéo da alavanca na posigéo "“ANTIPANIC STOP”[16b] e a

descida é interrompida: a travagem da corda por parte do dispositivo € sempre subordinada ao prendimento em maos
da corda de travagem. Ao deslocar a alavanca para a posigdo “ASCENT/BELAY/LOCK" [16a], o came é solto e
bloquea a corda em caso de carga (fig.3a). Ao ajustar a alavanga de acionamento para a posigao “BRAKE" [16d] se
obtém uma gradual freagem adicional da corda, até obter um bloqueio completo de seguranga em posigao “FULL
LOCK” [16e], mesmo quando nenhuma carga é aplicada (fig.3b). Ambas as posi¢ées "LOCK" e "FULL LOCK" sao
seguras para a suspens&o em posicéo de stand-by, o utilizador pode escolher a posicéo preferida com base no uso
especifico. E possivel criar em seguida uma chave de bloqueio para impedir qualquer movimento acidental da
alavanca (fig.4).

Instalagao da corda, teste de funcionamento

Acorda deve ser instalada no dispositivo no lado indicado na marcagéo e na fig.5a. Entao, efetuar sempre um teste de
funcionamento, puxando bem firme a corda lado ar com as maos a corda lado
travagem [10]: o dispositivo deve parar o deslizamento da corda (fig.6). E possivel instalar a corda mantendo
dispositivo engatado ao mosquetéo e abrindo a flange anterior [2]. Ndo usar o dispositivo com a flange anterior [2]
aberta, fig.5b. Evitar solicitagdes externas a alavanca de bloqueio [8]. Em situagdes de parcial ou total auséncia de
carga no elevador e/ou de presenca de solicitagdes externas na alavanca de bloqueio [8] recomenda-se de inserir um
segundo mosquetao no orificio de conexao [3] de modo a que o flange dianteiro [2], (fig.5¢c) nao possa ser aberto.
Durante ousoem , conectar o disp oauma nao aum ponto de ancoragem fixo (fig.5d).
PERIGO DE MORTE em caso de montagem incorreta

Uso como descensor dacordaEN 12841C

O uso de acesso em corda como descensor da corda deve ser combinado sempre com uma corda de seguranga
dotada de um dispositivo antiqueda EN 12841A. Acarga maxima de uso € de 210 kg/duas pessoas.

Para a configuragdo de descida, ver a fig.7a. Em caso de deslocamentos horizontais, superficies levemente
inclinadas ou cargas baixas, € possivel fazer o dispositivo deslizar pela corda através do botao de bloqueio came [7],
como mostrado nafig.8.

Nunca soltar a corda do lado travagem [10] durante a descida (fig.7b): & possivel solta-la somente em caso de parada
da descida, ajustando a alavanga a posigao “LOCK” ou “FULL LOCK” [16e](fig.7c) e, eventualmente, criando um
blogueio suplementar em caso de situagdes de pamcular pengo (fig. 4)

Durante adescida, prestar sempre ateng&o para que P

nao fique travado na corda de seguranca.

Uso como elevador dalinha de trabalho EN 12841B

O uso de acesso em corda como elevador da linha de trabalho deve ser combinado com uma linha de seguranga
dotada de um dispositivo antiqueda EN 12841A e um segundo elevador EN 12841B. A carga maxima de uso € 210 kg.
Paraasubida, ver fig.9.

Uso com paraalinhad EN 12841A

E possivel usar dois Giant por parte do mesmo oeprador em duas linhas diferentes: um para a linha de trabalho
(descensor/elevador) e um para alinha de seguranga (antiqueda) (fig.10). Sugere-se um uso ocasional do Giant como
antiqueda, limitado, por exemplo, as transferéncias de linha. O movimento do Giant na linha de seguranga deve ser
realizado manualmente, por meio do botdo de bloqueio came[14] ou puxando a corda no lado de freagem [10]. Deixar
um espago livre debaixo dos pés do operador de pelo menos 2 m. Acarga maxima de uso é 120 kg/uma pessoa.
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danificado durante uma queda e, entao, deve ser sempre examinado antes de ser reutilizado.

Cada produto envolvido em uma queda grave deve ser substituido, pois pode ser sofrido danos estruturais

néo visiveis aolhonu.

VITAUTIL

A vida util do produto é ilimitada, ndo havendo causas que o coloquem fora de uso, desde que sejam efetuadas as
verificagbes periddicas pelo menos uma vez a cada 12 meses, a contar do primeiro uso do produto e que sejam
registrados os resultados na ficha de vida ttil do produto. Porém, os seguintes falores podem reduzir a vida do produto:
elevadas,
abrasdes, cortes, colisoes violentas, erros durante o uso e na conservagao. Caso houver duvidas de que o produto ndo

uso intenso, danos a componentes do produto, contatos com st

quimicas,
oferega mais a seguranga necessario, contatar a sociedade C.A.M.P. spa ou o distribuidor.
TRANSPORTE Proteger o produto contra os riscos relacionados acima.

X-MARCAGAO
1.Nome e enderego do fabricante
2. Nome de dispositivo
3. Referéncia do produto
4. Diregdo de introdugdo da corda
5.Norma de referéncia
6. Tipos e diametros de corda permitidos
7.Peso maximo de utilizagao
8. Més e ano de fabricagao
9. Numero de série
10. Leras instrugdes de uso
11. Marcagéo de conformidade com o regulamento europeu (UE) 2016/425
12.N° do érgao que venﬁca afabricagdo do produto
13. O Modelo possui a0 EAC (norma Russia-Biel
14. Necessidade de inspeg&o periodica a cada 12 meses
15. Botao de bloqueio came
16. Posigdes de funcionamento
a. Subida e fixagdo e bloqueio
b. Blogueio anti-panico
c. Descida progressiva
d. Freio de seguranga progressivo
e. Blogueio completo

Usia-C ménia-Quirgs

Y-NOMENCLATURA
[1]1Flange posterior

[2] Flange dianteira

[3] Orificio de conexao

[4] Alavanca de acionamento
[5] Came fixo

[6] Came movel

[7] Botaod e bloqueio came
[8] Alavanca de bloqueio
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Usocomo de 80 EN 341/2A
O uso do dispositivo em conformidade com a EN 341/2A em combinagao com a corda de descida apropriada
& destinado para o salvamento e a protegéo contra as quedas do alto em um sistema de salvamento. Este uso
nao é destinado ao acesso em corda e nao é regulamentado pela diretiva 89/686/CEE.
Para o uso de saida pessoal do usuario (dlsposmvo fixado ao arnés: o dispositivo desliza na corda fixa), ver a fig.11a.
Para a saida de uma pessoa por parte de um socorrista (dispositivo fixado a ar : a corda desliza no dispositivo)
verafig.11b. Nunca soltar a corda do lado travagem [10] durante a descida (fig.11c):
O uso deve ser efetuado por pessoas formadas adequadamenle elou seguindo protocolos de emergéncia c\aros
Caso o ealinha , deveréo ser
ambientais.
Dados de uso do Giant com corda CAMP Iri
Peso de descida m: 40-200 kg
Altura de descida h: 200 m max
Energia de descida W: 7.5x 10°J max
Temperatura de uso T:-30/+60°C
Velocidade de descida V: 2 m/s max
Numero de descidas com massa minima e altura maxima n: 96 max (sucessivamente, substituir a corda de descida)
Numero de descidas com peso e altura maximas n: 20 max (sucessivamente, substituir a corda de descida)
W=9.81xmxhxn

m 10.5 mmart.2810A

Usocomo de &0 ANSI/ASSE Z359.4

O uso do dispositivo em com a norma norte icana ANSI, E Z359.4,em comalinha
de descida apropriada, & i ao ea (uso multiplo). Este uso nao é regulamento pela
diretiva 89/686/CEE.

Para o uso fixar o dispositivo a lingagem, ver fig.11a. Nunca soltar a corda pelo lado da freagem [10] durante a descida
(fig.11c).

Dados de uso do Giant com corda CAMP Iridium 11 mm art.2811A

Peso de descidam: 60-141 kg (132-3101b)

Altura de descida h: 200 m (656 ft) max

Energia de descida W: 0.6 x 10° J (442500 ft-Ibf) max

Velocidade de descida V: 2 m/s (6.6 ft/s) max

Numero de descidas com massa minima e alturamaxima n: 5 max (sucessivamente, substituir a corda de descida)
Numero de descidas com peso e altura maximas n: 2 max (sucessivamente, substituir a corda de descida)
W=9.81xmxhxn

Uso como descensor EN 12841C ed EN 341/2A com cargas elevadas (> 140 kg).

E possivel usar o Giant com cargas elevadas (uma ou duas pessoas), com precaugdes adicionais em relagdo aos
paragrafos anteriores.

Providenciar uma formagéao adicional aos usuarios: uso destinado somente a pessoas especializadas e formadas.
Evitar qualquer possibilidade de criagéo de afrouxamenttos na corda, evitar desvios laterais oeka vertical. Além dos
140 kg é necessario inserir um conector de freagem adicional por onde passar a corda do lado de freagem [10], ver
fig.12a para ainstalagao no ponto de ancoragem e fig.12b para a instalagao na lingagem.

Para o uso como descensor da linha de trabalho EN 1284 1C (fig.7), € indispensavel também o dispositivo antiqueda
EN 12841Adacorda de seguranga seja utilizavel para cargas elevadas..
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[9] Rebites de fechamento
[10] Corda lado frenagem
[11] Corda lado ancoragem/escalador

W1 - Orgéo que verifica a fabricagéo do produto:
W2 - Entidade reconhecida que intervém para a verificagdo CE/UE do tipo:

J-FICHADAVITAUTIL

1.Modelo 2.Numero de série 3. Més e ano de fabricagao

4. Data de compra 5. Data do primeiro uso 6. Usuario

7.Notas 8. Verificagdo a cada 12 meses 9.Data

10.0K 11. Nome/Assinatura 12. Data da proxima verificagao

NEDERLANDS

ALGEMENE INFORMATIE
De C.A.M.P. Groep levert oplossingen voor personen die op hoogte werken middels lichte en innovatieve producten.
Deze producten zijn ontworpen, getest en geproduceerd volgens een gecertificeerd kwaliteitssysteem zodat
betrouwbare en veilige producten worden gegarandeerd. Deze instructies informeren u over correct gebruik van het
product gedurende de levensduur. Lees en bewaar deze instructies daarom. Indien u de instructies bent
kwijtgeraakt kunt u ze alsnog downloaden van de website www.camp.it. De EU-conformiteitsverklaring kan worden
gedownload van deze site. Uw distributeur dient de gebruiksaanwijzing te verschaffen in de officiéle taal van het land
waar het product wordt gebruikt.
GEBRUIK
Deze middelen mogen alleen gebruikt worden door hiervoor getrainde, competente personen. Indien dit niet het geval
is, dient de gebruiker onder directe supervisie te staan van een getrainde, competente (d.w.z. door fabrikant of diens
afgevaardigde aangewezen en getrainde) persoon. Deze instructies leren u geen technieken voor het veilig op hoogte
werken of andere soortgelijke activiteiten: u dient gekwalificeerde training/scholing te hebben genoten alvorens dit
product te gebruiken. Klimmen kan, net als andere soortgelijke activiteiten waarvoor dit product bedoeld is, gevaarlijk
zijn. De consequenties van verkeerde keuzes, verkeerd gebruik of slecht onderhoud van middelen kunnen resulteren
in schade, zwaar letsel of zelfs de dood. De gebruiker moet medisch fit en in staat zijn om zijn eigen veiligheid te
beoordelen en weten hoe in noodsituaties moet worden gehandeld. Voor alle mwddelen dle in valbeveiligingssystemen
worden gebruikt is het van essentieel belang voor de veiligheid dat het of ankerpunt gt
uitvoering van dusdanig is dat zowel de kans op het vallen als de potentiéle valafstand
geminimaliseerd worden. Verifieer bijieder gebruik van een middel de vrije valruimte die benodigd is onder de werkplek
van de gebruiker, zodat de gebruiker niet op de grond kan vallen of tegen andere obstakels in het valtraject kan botsen.
Een harnasgordel is de enige voorziening het lichaam wordt bevestigd die in een
valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt.
Het product mag alleen gebruikt worden zoals hieronder beschreven en mag niet gewijzigd worden. Het product moet
gebruikt worden in combinatie met andere artikelen met geschikte kenmerken en in overeenstemming met de
Europese normen (EN) rekening houdend met de gebruikslimieten van elk afzonderlijk onderdeel van de uitrusting. In
deze zijn enkele 1 van onjuist gebruik weergegeven. Bedenk echter dat er vele andere
voorbeelden van verkeerde toepassing bestaan die niet allemaal opgesomd of voor te stellen zijn. Indien mogelijk moet
dit product steeds door dezelfde persoon worden gebruikt.
ONDERHOUD
Schoonmaken van onderdelen van textiel en kunststof: spoelen in schoon water met neutrale zeep (maximale
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temperatuur 30°C) en natuurlijk drogen uit de buurt van directe hmebronnen Schoanmaken van de metalen
delen: spoelen in schoon water en dan afdrogen. boven
80°C om de prestaties en de veiligheid van het produclnlet te bemvloeden Chemlca/len neem het product uit
gebruik als het in contact is gekomen met chemi n, of die de eigenschappen
van het product kunnen wijzigen.
OPSLAG
Bewaar het uitgepakte product op een koele, droge, donkere plaats, uit de buurt van hittebronnen, hoge vochtigheid,
scherpe randen of voorwerpen, corrosieve stoffen en andere mogelijk schadelijke invioeden.
AANSPRAKELIJKHEID
De firma C.A.M.P. spa noch de distributeur is op enige wijze aansprakelijk voor schade, letsel of de dood veroorzaakt
door onjuist gebruik of door wijzigingen van een product van het merk CAMP Safety. Het is te allen tijde de
verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de instructies voor correct en veilig gebruik van ieder door C.A.M.P. spa
geleverd product zijn begrepen en worden opgevolgd, dat het product alleen wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor
het is ontworpen, en dat alle geldende veiligheidsprocedures worden gevolgd Alvorens het product te gebruiken moet
worden bedacht hoe in op veilige en wijze redding moge\uk is. U bent persoonlijk
verantwoordelijk voor uw handellngen en beslissingen: indien u niet in staat bent om de risico's die hieruit voortvioeien
tedragen, dient u deze uitrusting niet te gebruiken.
3JAAR GARANTIE
Op dit product rust vanaf de aanschafdatum een garantie van 3 jaarvoor materiaal- of fabricagefouten. Uitgezonderd
van garantie zijn: normale slijtage, wijzigingen of aanpassingen, onjuiste opslag, corrosie, schade door ongevallen of
nalatigheid, gebruik waarvoor dit product niet is ontworpen.

SPECIFIEKE INFORMATIE
TOEPASSINGSGEBIED
CAMP Giant is bedoeld als bescherming tegen het risico van het vallen van een hoogte wanneer het product als volgt
wordt gebruikt:
. een afdaalapparaat van de werklijn, gecemflceerd volgens de norm EN 12841:2006 type C;
*een an de werklijn, gecer d volgens de norm EN 12841:2006 type B;
«+ een valbeveiliging voor de velllgheldsll]n gecertmceerd volgens de norm voorde norm EN 12841:2006 type A;
*een afdaalapparaalgebrulklals reddings- en individuele besct 3 volgens de norm EN
341:2011 type 2A
* een zekerings- en neerlaatapparaat voor klimmen en aanverwante activiteiten conform de norm EN 15151-1:2012:
een methar g blokkering. Type 8, voorzien van antipaniek-blokkeerinrichting.
*een voorredding en getestvolgens de Amerikaanse norm ANSI/ASSE Z359.4-2013.

Compatibiliteit
Touwen
Giant mag uitsluitend gebruikt worden in combinatie met de volgende touwen (fig.1):
* Gebruik EN 12841A/B/C: semi-statische touwen EN 1891/Amet diameter van 10 tot 11,5 mm;
* Gebruik EN 341/2A: semi-statisch touw EN 1891/Atype CAMP Safety Iridium 10,5 mm art.2810A;
* Gebruik EN 15151-1: dynamisch enkel touw EN 892 met diameter van 9,9 tot 11 mm.
* Gebruik ANSI/ASSE Z359.4: semi-statisch touw EN 1891/Atype CAMP Safety Iridium 11 mmart.2811A.
Tijdens het certificatieproces zijn de volgende touwen gebruik: CAMP Iridium 10,5 mm, CAMP Iridium 11 mm, Cousin
Trestec Spelunca 10,1 mm, Beal Antipodes 11,5 mm, CAMP Quasar 9,9 mm, CAMP Magnon 11 mm.
OPGELET: de diameter van de in de handel verkrijgbare touwen kan een tolerantie van +/- 0,2 mm hebben.
De doeltreffendheid van de remwerking en het gemak waarmee het touw gevierd kan worden, kan variéren al naar
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het beschermen tegen vallen van een hoogte in een reddmgssysleem dit gebruik is niet bedoeld voor rope

access en nietin metrichtlijn

Zie voor gebruik als persoonlijke evacuatie van de gebrulker (apparaat bevestigd aan klimgordel: het
apparaat beweegt over het vaste touw) fig.11a. Zie voor evacuatie van iemand door een reddingswerker
(apparaat bevestigd aan de verankering: het touw loopt door het apparaat) fig.11b. Laat het remtouw [10] nooit los
tijdens de afdaling (fig.11c).

Het product moet gebruikt worden door personen die passend getraind zijn en/of duidelijke noodprotocollen volgen. Als
hetapparaat en de lijn permanent geinstalleerd blijven, moeten ze tegen de weersinvioeden beschermd worden.
Gebruiksgegevens Giant met touw CAMP Iridium 10,5 mm art.2810A

Dalende massam: 40-200 kg

Afdaalhoogte h: 200 m max.

Afdaalenergie W: 7.5 x 10°J max

Gebruikstemperatuur T: -30/+60°C

Afdaalsnelheid V: 2 m/s max.

Aantal afdalingen met minimale massaen hoogte: 96 max. (vervolgens de afdaallijn vervangen).

Aantal afdalingen met maximale massa en hoogte n: 20 max. (vervolgens de afdaallijn vervangen).

W=9.81xmxhxn

Gebruik als voor redding en ie A Z359.4

Het gebruik van het apparaat in overeenstemming met de Amerikaanse norm ANSI/ASSE Z359.4, in combinatie met
hetjuiste touw, is bedoeld voor redding en evacuatie (meervoudig gebruik). Dit gebruik is niet in overeenstemming met
richtlijn 89/686/EEG.

Bevestig het apparaat aan de klimgordel, zie fig.11a. Laat het touw aan de remzijde [10] nooit los tijJdens het afdalen
(fig.11c).

Gebruiksgegevens Giant met touw CAMP Iridium 11 mm art.2811A

Dalende massam: 60-141 kg (132-3101b)

Afdaalhoogte h: 200 m (656 ft) max

Afdaalenergie W: 0.6 x 10° J (442500 ft-Ibf) max

Afdaalsnelheid V: 2 m/s (6.6 ft/s) max

Aantal afdalingen met minimale massa en maximale hoogte n: 5 max. (vervolgens de afdaallijn vervangen)

Aantal afdalingen met maximale massa en hoogte n: 2 max. (vervolgens de afdaallijn vervangen)

W=9.81xmxhxn

Gebruik als afdaalapparaat EN 12841C en EN 341/2A metzware lasten (> 140 kg).

Giant kan worden gebruikt met zware lasten (een of twee personen) met aanvullende voorzorgsmaatregelen ten
opzichte van de eerdere paragrafen.

Zorg dat de gebruikers aanvullende training krijgen: dit product mag alleen worden gebruikt door deskundige en
getrainde personen. Zorg dat het touw nergens slap komt te hangen, vermijd zijwaartse verplaatsingen. Boven de 140
kg moet een karabijnhaak voor extra remming worden aangebracht aan de remzijde van het touw [10], zie fig.12a voor
de installatie op het verankeringspunt, zie fig.12b voor de installatie op de klimgordel.

Voor gebruik als afdaalapparaat van de werklijn EN 12841C (fig.7) is het r
12841Avan de veiligheidslijn geschikt is voor zware ladingen.

jk dat ook de EN

Gebruik als afdaal EN15151-1
Het gebruik EN 15151-1 van Giant is bestemd voor klimactiviteiten tijdens hoogtewerk (fig.13) door passend getraind
personeel. Giant wordt niet aangeraden voor gebruik in de klim- of bergsport. Het is beter om dit product niet voor
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gelang de diameter, de constructiestructuur, de slijtage, de oppervlaktebehandeling van het touw en vele

andere variabelen zoals: bevroren, bemodderde, natte, vuile touwen, enz....

Bij elk gebruik moet de gebruiker zich vertrouwd maken met de remwerking van het apparaat op het touw en
controleren of het touw intact is. Controleer of aan het onderste uiteinde van het touw van een stiksel of een
aanslagknoop is voorzien. Het apparaat kan tijdens het afdalen verhit raken en het touw beschadigen: Opgelet. De
veilige werking van het apparaat houdt verband met de toestand van het touw: als het touw beschadigd is, moet het
vervangen worden.

Klimgordels

* Gebruik EN 12841B/C: gebruik met

* Gebruik EN 12841A: gebruik met

de borst).

* Gebruik EN 341/2A: gebruik met klimgordels EN 361 en/of EN 813 en/of EN 1496 en/of EN 1497.

* Gebruik EN 15151-1: gebruik met klimgordels EN 12277 en/of EN 813.

* Gebruik ANSI/ASSE Z359.4: gebruik met klimgordels ANSI/ASSE Z359.1 en/of Z359.4 en/of Z359.11.
Verbindingselementen

Uitsluitend gebruik van karabijnhaken met schroefsluiting, bij voorkeur met ovale vorm, lengte (+/- 10 mm).

* Gebruik EN 12841A/B/C en EN 341/2A: karabijnhaken EN 362 klasse B.

* Gebruik EN 15151-1: karabijnhaken EN 12275 klasse B of X.

* Gebruik ANSI/ASSE Z359.4: karabijnhaken ANSI/ASSE Z359.12.
Verankeringen

De gebruikte verankeringen moeten conform de EN 795 zijn of een weerstand van meer dan 15 kN bezitten. De
verankering moet altiid boven de gebruiker worden geplaatst; zorg dat het touw nergens slap hangt. De verankering
kan zich onder de gebruiker bevinden en is uitsluitend in staat om een val te dragen in geval van verplaatsing bij
omhoog klimmen met dynamische touwen tijdens het gebruik EN 15151-1 van het apparaat. De verbinding met het
verankeringspunt moet zodanig geplaatst zijn dat het afdalen niet gehinderd wordt.

ing: pumopde buik).
361 (ve

met
compleet met int op de rug of op

GEBRUIK

Deze instructies moeten aan de werker of de hulpverlener worden gegeven. Het is van vitaal belang dat het apparaat
tijdens het gebruik altijd onder controle van de gebruiker is. Het gebruik van handschoenen wordt aanbevolen; vermijd
bij lange afdalingen contact met oppervlakken die heet kunnen worden. Gebruik het apparaat niet, of neem passende
voorzorgsmaatregelen, in werkzones met elektrisch, thermisch, chemisch gevaar, met bewegende mechanische
delen, scherpe randen of schurende opperviakken. Men dient zich uit te rusten met passend reddingsmateriaal en te
zorgen voor een adequate training van de werkteams opdat zij de gewonde snel kunnen helpen om de gevolgen van
inerte ophanging te minimaliseren.

Werkingsprincipe

Wanneer het touw aan de zijde van verankering/klimmer [11] belast wordt, draait de beweegbare nok [6] naar de vaste

nok [5], waardoor het touw wordt vastgeklemd en dus wordt afgeremd. De gebruiker moet het remtouw [10] met de

hand blijven vasthouden om de beweegbare nok te kunnen bedienen [6] en dus het touw af te remmen.

Voor een correcte werking is het essentieel dat Giant en de beweegbare nok [6] vrij kunnen bewegen (fig.2).

OPGELET: elk obstakel dat de beweging van Giant of de beweegbare nok [6] kan blokkeren of beperken kande
erking van het DOODSGEVAAR (fig.2).

Door de bedlenlngshendel [4] naar de stand “DESCENT" te trekken [16c], kan het touw geleidelijk worden losgelaten

en wordt, terwijl het remtouw met de hand onder controle wordt gehouden, het neerlaten mogelijk gemaakt. Wanneer

de bedieningshendel wordt losgelaten [4], wordt de afdaling gestopt. Indien de hendel te hard wordt bediend,

onderbreekt de antipaniek-blokkeerinrichting de werking van de hendel in de stand “ANTIPANIC STOP” [16b] en wordt
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personen met een gewicht van meer dan 100 kgte gebrulken ookal stelt de norm dergeluke grenzen niet.
OPGELET: laat tijdens alle or it het los [10]:
DOODSGEVAAR.

Gebruik nooit een ander touw dan een dynamisch enkeltouw EN 892: DOODSGEVAAR.

Zekeren

Besteed bijzondere aandacht tijdens de eerste meters klimmen: er bestaat het gevaar dat de vrije valhoogte onder de
gebruikertekleinis.

Om het touw te vieren, zie fig.14. Om het touw snel te vieren, zie fig.15. Om het touw in te halen, zie fig.16. Om een val
te stoppen moet het remtouw [10] (fig.17) stevig worden vastgehouden: de zekeraar moet opletten voor de onbalans
veroorzaakt door de valkracht.

Afdalen

Om de klimmer te laten afdalen, zie fig.18. Zie voor het maken van een afdaling bij hoge wrijving van het touw of een
beperkt gewicht, fig.8.

CONTROLE EN ONDERHOUD

Controleer voor en na elk gebruik de correcte werking van de beweegbare onderdelen en de doeltreffendheid van de

veren van de beweegbare kam [6], van de bedieningshendel [4], van de blokkeerknop van de nok [7], van de

blokkeerhendel [8] en de werking van de antipaniek-blokkeerinrichting. Controleer op aanwezigheid van vuil of

vreemde voorwerpen die de werking kunnen beinvioeden of blokkeren (bijv. vet, zand, steentjes, etc.).

Reiniging: gebruik een vochtige doek (zacht water), reinig alle zichtbare delen en droog af. Gebruik geen

oplosmiddelen. Dompel het product niet in water onder. Na het relmgen kunnen de zichtbare pennen van de
delen worden met een op Opmerking: reiniging en smering

worden na elk gebruik in zeeomgeving aangeraden.

REVISIE
In aanvulling op de normale inspecties die verplicht zijn voor, gedurende en na elk gebruik, moet dit product iedere 12
maanden onderzocht worden door een vakkundig persoon, vanaf de datum van eerste ingebruikname van het product;
deze datum en die van de volgende controles moeten op de onderhoudskaart van het product worden aangetekend:
bewaar de documentatie voor controle en g g de volledige an het product. Controleer
de leesbaarheid van de markeringen op het product.
Wanneer een van de volgende gebreken zich voordoet, dient het product direct en voorgoed buiten gebruik te worden
gesteld:
« aanwezigheid van scheurtjes in welk onderdeel dan ook,
« aanwezigheid van permanente vervormingen van welk onderdeel dan ook,
* wijzigingen die zonder toestemming aan het product zijn aangebracht (lassen, boren),
« corrosie die in ernstige mate de opperviaktetoestand van het metaal wijzigt (verdwijnt niet na licht schuren met
schuurpapier)
« slechte werking van de mechanismen van de bedienil
blokkeerknop van de nok [7], van de blokkeerhendel [8],
« bramen en/of scherpe randen op de oppervlakken die in contact met het touw komen op de beweegbare nok [6], de
vaste nok [5], de voorste flens [2], de achterste flens [1],
« verdwijnen van de gegalvaniseerde bekleding vlakbij de slijtage-indicator op de beweegbare nok [6],
« belangrijke slijtage van een willekeurig onderdeel van het apparaat (>1 mm),
Als het product of onderdelen ervan enig defect of slijtage vertonen, moeten zij vervangen worden, ook in
twijfelgevallen. Elk element dat deel uitmaakt van een veiligheidssysteem kan beschadigd raken tijdens een val en
dient altijd te worden geinspecteerd alvorens het opnieuw te gebruiken.

], van de nok [6], van de
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de afdaling gestopt: de remwerking van hetapparaat is in elk geval altijd afhankelijk van hetin de hand houden

van hetremtouw. Wanneer de hendel in de stand “ASCENT/BELAY/LOCK" [16a] wordt gezet komt de nok vrij,

en deze blokkeert het touw indien het touw wordt belast (fig.3a). Wanneer de hendel in de stand “BRAKE"

wordt gezet [16d], wordt het touw geleidelijk extra geremd, tot het geheel veilig geblokkeerd is in de positie
“FULLLOCK" [16e], ook wanneer het niet wordt belast (fig.3b). Beide posities "LOCK" en "FULL LOCK" zijn veilig voor
ophanging in stand-by, de gebruiker kan de gewenste positie kiezen naar gelang het specifieke gebruik. Er kan een
blokkeersleutel worden gemaakt om elke onbedoelde beweging van de hendel te verhinderen (fig.4).

ie van het touw, werki

Het touw moet geinstalleerd worden in het apparaat in de richting aangegeven op de markering en in fig.5a; voer
vervolgens altijd een werkingstest uit door stevig aan het touw aan de zijde van de verankering/klimmer [11] te trekken
en hetremtouw in de hand te houden [10]: het apparaat moet de beweging van het touw stoppen (fig.6). Het touw kan
worden geinstalleerd terwijl het apparaat aan de karabijnhaak is bevestigd door de voorste flens te open [2]. Gebruik
het apparaat niet als de voorste flens open is, fig.5b. Vermijd externe belastingen van de blokkeerhendel [8]. In
situaties waarin het afdaalapparaat gedeeltelijk of niet wordt belast en/of in geval van externe belastingen van de
blokkeerhendel [8] wordt aangeraden een tweede karabijnhaak in het verbindingsgat [3] aan te brengen om ervoor te
zorgen dat de voorste flens [2] niet open kan gaan, (fig.5¢). Koppel het apparaat tijdens het gebruik met zekering aan
een nietaan een vast int (fig.5d).

DOODSGEVAAR in geval van verkeerde montage.

Gebruik als afdaalapparaat van de werklijn EN 12841C

Het rope access- gebruik als afdaalapparaat van de werklun moet altijd gecombmeerd worden met een veiligheidslijn
voorzien van een valbeveiliging EN 12841A. De Okg/twee

Zie voor de configuratie van het afdalen fig.7a. In geval van horizontale verp\aalslngen licht hellende viakken of lage
belastingen kan het apparaat langs het touw bewogen worden door middel van de blokkeerknop van de nok [7] zoals
getoondin fig.8.

Laat het remtouw [10] nooit los tijdens het afdalen (fig.7b): het mag alleen losgelaten worden als de afdaling wordt
gestopt en de hendel in de stand "LOCK" [16a] of “FULL LOCK” is gezet [16e](fig.7¢c), waarbij in bijzonder gevaarlijke
situaties eventueel een extra blokkering kan worden gecreéerd (fig.4).

Lettijdens hetafdalen altijd op dat de valbeveiliging op de veiligheidslijn niet blokkeert.

Gebruik als stijgapparaat van de werklijn EN 12841B

Het rope access-gebruik als stijgapparaat van de werklijn moet altijd gecombineerd worden met een veiligheidslijn
voorzien van een valbeveiliging EN 1284 1A en een tweede stijgapparaat EN 12841B. De maximale gebruiksbelasting
is 210kg. Zie voor het stijgen fig.9.

Gebruik als voorde jn EN 12841A

Dezelfde gebruiker kan twee Giants op twee lijnen gebruiken: een voor de werklijn (afdaal-/stijgapparaat) en een voor
de veiligheidslijn (valbeveiliging) (fig.10). Wij raden aan om de Giant occasioneel als valbeveiliging te gebruiken,
bijvoorbeeld alleen voor het overzetten van touwen. Op de veiligheidslijn moet de Giant met de hand worden bewogen
door op de blokkeerknop van de nok te drukken [14] of aan door de remzijde van het touw te trekken [10]. Zorg dat er
ten minste 2 cm vrije ruimte onder de voeten van de gebruiker is. De maximale gebruiksbelasting is 120 kg/één
persoon.

Gebruik als afdaalapparaat voor redding en evacuatie EN 341/2A
Het gebruik van het apparaat conform EN 341/2A in combinatie met de juiste afdaallijn is bestemd voor het redden en
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Elk product dat bij een ernstige val betrokken is geweest moet vervangen worden, aangezien er structurele
schade kan zijn ontstaan die niet direct zichtbaaris.

LEVENSDUUR

De levensduur van het product is ongelimiteerd indien zich geen voorvallen voordoen die het product buiten gebruik
stellen, en vanaf de datum van eerste ingebruikname van het product minstens eens per 12 maanden periodieke
inspecties worden uitgevoerd, waarvan de resultaten op de onderhoudskaart van het product worden aangetekend. De
volgende factoren kunnen echter de levensduur van het product reduceren: intensief gebruik, schade aan
componenten van het product, contact met chemische stoffen, hoge temperaturen, afschuringen, sneden, hevige
schokken, gebruik en opslag in strijd met de aanbevelingen. Neem bij twijfel of het product nog de nodige veiligheid
biedt contact op met C.A.M.P. spa of de distributeur.

TRANSPORT Bescherm het product tegen de hiervoor beschrevenrisico's.

X-AANDUIDING
1.Naam en adres van de fabrikant
2.Naam van hetapparaat
3. Referentienummer van het produkt
4. Invoerrichting van het touw
5. Van toepassing zijnde norm
6. Toegestane touwtypes en -diameters
7. Maximaal toegestaan gewicht
8.Maand en jaar van fabricage
9. Serienummer
10. Lees de gebruiksaanwijzingen
11. Conformiteitsmarkering conform Verordening (EU) 2016/425
12. Nummer van het organisme dat de fabricage van het product controleert
13. Model gecertificeerd conform EAC (Rusland-Belarus-Kazachstan-Armenié-Kirgizié norm)
14. Noodzaak van 12-maandelijkse controle
15. Blokkeerknop nok
16. Werkingspositie
a. Stijging, zekering en blokkering
b. Antipaniek-blokkeerinrichting
c. Progressieve afdaling
d. Progressieve veiligheidsrem
e. Volledige blokkering

Y-TERMINOLOGIE
[1]Achterste flens
[2] Voorste flens

[3] Verbindingsgat
[4] Bedieningshendel
[5] Vaste kam
[6]Beweegbare kam
[7] Blokkerknop nok
[8]Blokkeerhendel
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[9] Klinknagels
[10] Remtouw
[11] Touw aan zijde verankering/klimmer

W1 - Officiéle organisatie welke controle uitvoert op de fabricage van het product:
‘W2 - Aangemelde instantie voor CE/EU-onderzoek van het type:

J-ONDERHOUDSKAART
1. Model
4. Datum van aankoop

2. Serienummer

5. Datum ingebruikname:
7.Aantekeningen 8. Inspectie iedere 12 maanden 9.Datum

10.0K 11. Naam/Paraaf 12. Datum volgende inspectie

SVENSKA

ALLMAN INFORMATION

Koncernen C.A.M.P. tillgodoser hojdarbetares olika behov genom att erbjuda produkter som &r latta och innovativa.
Produkterna &r testade och tillverkade inom ramen for ett certifierat kvalitetssystem - allt for att kunna erbjuda er en
saker och tillférlitlig produkt. Vederbérande anvisningar ar amnade for att i kring hur bor El
under hela sin livslangd. Lés igenom och férvara instrul nerna. Ifall instruktionerna kommer bort kan man &ven
ladda ner dem fran sajten www.camp.it. EU-férsékran om 6verensstammelse kan laddas ner fran denna hemsidg.
Aterférsaljaren ska férse bruksanvisningen pa spraketi produktens anvandarland.
ANVANDNING
Denna utrustning far endast anvandas av tranade och kompetenta personer eller under 6verinseende av tranade och
kompetenta personer. Instruktionerna Iar inte ut tekniker for hojdarbete eller samtliga hojdrelaterade arbeten. Fér att fa
anvanda utrustningen maste ni forst ha genomgatt en 1amplig tréning Bergsbestigning och alla andra aktiviteter som
denna produkt kan anvéndas till kan innebéra en fara. Ett felaktigt val, en felaktig anvéandning eller ett felaktigt
produktunderhall kan leda till materiella skador, a\lvarliga personskador eller dédsfall. Anvandaren maste vara lamplig
ur medicinsk synpunkt och i stand att sakerslal\a sm egen sakerhet, samt hantera nédsituationer. Vad galler

154 ar det ur séker att fastpunkten alltid &r ratt placerad. Arbetet ska ocksa
utféras pa ett satt som reducerar fallrisken och fallhéjden till ett minimum. Kontrollera det fria utrymmet under
anvandaren pa arbetsplatsen fore varje anvéandning for att undvika en kollision med marken eller med andra hinder i
fallinjen vid ett fall. En arden enda anordningen som kan fanga upp kroppen och
som faranvandasi ett fallskyddssystem.
Produkten far endast anvandas sasom det beskrivs nedan och kan inte &ndras. Produkten ska anvéndas i kombination
med andra artiklar med l&ampliga egenskaper och i enlighet med de europeiska bestammelserna (EN). Hansyn ska tas
till grénsvérdena fér varje enskild del av utrustningen. | dessa instruktioner visas nagra exempel pa en oriktig
anvandning, men det finns manga andra exempel pa felaktiga tillampningar som kan réknas upp eller som gar att
forestalla sig. Om majligt ska denna produkt behandlas som en personlig utrustning.
UNDERHALL
Rengonng av tyg- och plastdetaljer: tvattas endas( med mjukt val(en och en neutral tval (maxtemperatur: 30°C) torkas
pa naturlig vag och langt fran direkta = rengér med mjukt vatten och lat torka.
Temperatur: forvara denna produkt vid en temperatur under BO 'C fér att inte produktens prestanda och sakerhet ska
aventyras. Kemikalier: om produkten varit i kontakt med kemiska reaktanter, I6sningsmedel eller branslen som kan ha
paverkat produktegenskaperna ska produkten kastas.

3.Maand en jaar van fabricage
6. Gebruiker
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foratt forhindra att sparren (fig.4) ska kunna réra sig oavsiktligt.

Installering av repet, funktionstest

Repet ska installeras pa mekanismen i den riktning som visas pa mérkningen och i fig.5a, darefter ska ett
funktionstest alltid utféras genom att man drar hart i repet pa forankringens/kléttrarens [11] sida och haller repet i
handen pa bromssidan [10]: mekanismen ska stoppa repets glidning (fig.6). Det gar att installera repet, nar
anordningen &r fasthakad vid karbinhaken, genom att 6ppna den framre flansen [2]. Anvand inte anordningen med den
framre flansen 6ppen, fig.5b. Undvik yttre belastning pa lasspaken [8]. Vid hel eller delvis avsaknad av belastning pa
nedfiringsdonet och/eller férekomst av yttre belastningar pa lasspaken[8] rekommenderas det att féra in ytterligare en
karbinhake i anslutningshalet [3] sa att den framre flansen inte kan 6ppnas [2], (fig.5¢). Under anvéndning vid sékring,
fastanordningen vid en sele, inte vid en fast férankringspunkt (fig.5d).

LIVSFARA vid felaktig montering.

g som nedfil pa injen EN 12841C

Anvandmng vwd uppstigning pa rep som nedfirningsdon pa ska alltid kc
utrustad med en fallskyddsmekanism EN 12841A. Maximal belastning &r 210 kg/tva personer.
For nedfirningskonfigurering se fig.7a. Vid vagrat forflyttning, latt lutande plan eller laga belaslnlngar kan man lata
mekanismen glida \éngs repet med hjélp av kamblockeringsknappen [6a] sa som visasii fi
Slapp aldrig repet pa bromssidan [10] under nedstigning (fig.7b): det gar att sldppa det men endast vid stopp i
nedstigningen, genom att flytta spaken i lage "LOCK" [16a] eller "FULL LOCK" [16e](fig.7c) och, eventuellt, skapa en
extra blockering i sarsklldafarosnuanoner(flg 4).

Under nedstigning ska man slitid vara

med en sl inj

paatt lismen inte

pasakert
A som pa injen EN 12841B

Nar anordningen anvénds vid uppstigning pa rep som uppfirningsdon pa arbetsinjen, ska den alltid kombineras med en
sékerhetslinje, som &r utrustad med ett fallskydd EN 12841A och ett andra uppfirningsdon EN 12841B. Max
arbetsbelastning ar 210 kg. For uppstigning se fig.9.

Anva i ydd for sal injen EN 12841A

Samma operatdr kan anvénda tva Giant pa tva olika linjer: en fér arbetslinjen (nedfirnings/uppfirningsdon) och en for
sakerhetslinjen (fallskydd) (fig.10). Det rekommenderas att Giant endast anvénds tillfalligt som fallskydd, begréansat till
linjedverféring, till exempel. Giants rérelse pa sékerhetslinjen ska utféras manuellt, med hjélp av
kamblocknngsknappen [14] eller genom att man drar i repet pa bromssidan[10]. Ett utrymme pa atminstome 2 m ska
férutses under op: fétter. Max ar ing &r 120 kg/en person.

som irni vid och EN341/2A
Anvandning av mekanismen enligt EN 341/2Ai kombmat\on med en lamplig nedfirningslinje ar avsedd forraddmng och
skydd mot fall fran hég héjd i ett raddningssystem. Denna anvandning &r inte avsedd for uppstigning pa rep och
regleras inte av direktiv 89/686/EEG.
For anvandning vid anvéandarens personliga evakuering (mekanismen fast vid selen: mekanismen glider pa det fasta
repet) se fig.11a. Fér evakuering av en person genom raddningspersonal (mekanismen fést vid férankringen: repet
gliderimekanismen) se fig.11b. Slapp aldrig repet pa bromssidan [10] under nedstigning (fig.11c).
Far endast anvéndas av sérskilt utbildade personer och/eller enligt tydliga nédprotokoll. | de fall d& mekanismen och
linjen installerats permanent ska dessa skyddas mot vader och vind.
Anvéndningsuppagifter Giant med rep CAMP Iridium 10.5 mm art.2810A
Nedstigningsvikt m: 40-200 kg
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FORVARING

Forvara produkten utan férpackning pa en sval, torr plats i skydd for ljus och varmekallor, fukt, vassa kanter

eller foremal, samt fran fratande &mnen och alla andra tankbara orsaker till skada eller férsamring.

ANSVAR

Bolaget C.AM.P. spa eller dess aterforséljare kommer inte att kunna hallas som ansvariga for sakskador,
personskador eller dédliga skador som orsakats av en oriktig anvandning eller av en &ndrad CAMP-produkt. Det &r
anvandarens ansvar att se till att han forstar och féljer instruktionerna fér en korrekt och séker anvandning av alla
produkter som tillhandahalls av eller via C.A.M.P. spa. Anvéandaren &r dven ansvarig for att endast anvanda produkten
for det syfte som den har konstruerats for, samt for att tillampa alla sakerhetsprocedurer. Fére utrustningens
anvandning, bér du ténka pa hur en eventuell raddning ska utféras i nédsituationer i sakerhet och effektivt. Du &r
darmed personligen ansvarig for dina handlingar och beslut. Darav foljer det att du inte bér anvéanda utrustningen om du
inte kan ansvara for de risker som dina beslut och handlingar medfér.

3-ARIG GARANTI

Denna produkt har en 3-arig garanti fr.o.m. inképsdatum, mot alla material- eller fabrikationsfel. Féljande tacks inte av
garantiratten: normalt slitage, &ndringar eller korrigeringar, felaktig forvaring, fratning, skador som uppkommit pa grund
av olycka eller férsummelse, samticke férutsedda anvandningar.

SARSKILD INFORMATION
TILLAMPNINGSOMRADE
CAMP Giant ar avsedd som skydd mot fall fran hég hojd, nér den anvands som foljer:
« nedfimingsdon for arbetslinjer, certifierat enligt normen EN 12841:2006 typ C;
« uppfimingsdon for arbetslinjer, certifierat enligtnormen EN 12841:2006 typ B;
« fallskydd for sékerhetslinjer, certifierat enligt normen EN 12841:2006 tipo A;
+ nedfirningsdon att anvandas som personlig skydds- och evakueringsutrustning, certifierat enligt normen EN
341:2011 typ 2A;
* sakrings- och nedfirningsdon fér klattring och dértill hérande aktiviteter som Gverensstammer med normen EN
15151-1:2012: bromsanordning med assisterad manuell blockering. Typ 8, utrustad med panikspérr.
+ nedfirningsdon fér raddning och evakuering, testat enligt USA:s norm ANSI/ASSE Z359.4-2013.

Férenlighet
Rey

Giant far endast och uteslutande anvéndas i kombination med foljande rep (fig.1):

+ Anvandning EN 12841A/B/C: halvstatiska rep EN 1891/Amed en diameter pa 10ill 11,5 mm;

+ Anvandning EN 341/2A: halvstatiska rep EN 1891/Atyp CAMP Safety Iridium 10,5 mmart.2810A;

+ Anvandning EN 15151-1: enkla dynamiska rep EN 892 med en diameter pa 9,9 till 11 mm.

+ Anvandning ANSI/ASSE Z359.4: halvstatiskt rep EN 1891/Atyp CAMP Safety Iridium 11 mm art.2811A.

Under certifieringsproceduren har féljande rep anvants: CAMP Iridium 10,5 mm, CAMP Iridium 11 mm, Cousin Trestec
Spelunca 10,1 mm, Beal Antipodes 11,5 mm, CAMP Quasar 9,9 mm, CAMP Magnon 11 mm.
VARNING: diametern pa de rep som finns i handeln kan ha en tolerans pa upp till +/- 0.2 mm.

Bromsningens effektivitet och den latthet med vilken rep kan ges kan paverkas av diametern, konstruktionsstrukturen,
slitaget, repets ytbehandling och andra variabler som: isiga, leriga, bléta, smutsigarep etc...
Vid varje anvandning ska anvandaren bekanta sig med mekanismens bromsningseffekt pa repet och kontrollera att
repet &r intakt. Kontrollera att repandan ar utrustad med en som eller en &ndknut. Mekanismen kan varmas upp under
nedfirning och skada repet: se upp. Mekanismens sakra funktionssatt hanger samman med repets skick: om repet
skadats ska det bytas ut.
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Nedstigningshéjd h: 200 m max

Nedstigningsenergi W: 7.5 x 10°J max

Anvéandningstemperatur T: -30/+60°C

Nestigningshastighet V: 2 m/s max
Antal nedstigningar med min. vikt och max héjd n: 96 max (harefter ska nedstigningslinjen bytas ut)
Antal nedstigningar med maximal vikt och hojd n: 20 max (harefter ska nedstigningslinjen bytas ut)
W=9.81xmxhxn
A om irni vidraddning och Z359.4
Anvéandningen av anordningen i 6verensstammelse med USA-normen ANSI/ASSE Z359.4, i kombination med Iamplig
nedfirningslinje, ar avsedd fér raddning och evakuering (multipel anvandning). Denna anvandning regleras inte av
direktiv 89/686/EEG.
Vid anvéandning ska anordningen fastas vid selen, se fig.11a. Slapp aldrig repet pa bromssidan [10] under nedstigning
fi

c).
Anvandningsuppgifter Giant med rep CAMP Iridium 11 mm art.2811A

Nedstigningsvikt m: 60-141 kg (132-310 Ib)

Nedstigningshéjd h: 200 m (656 ft) max

Nedstigningsenergi W: 0.6 x 10°J (442500 ft-Ibf) max

Nestigningshastighet V: 2 m/s (6.6 ft/s) max

Antal nedstigningar med min vikt och max hojd n: 5 max (harefter ska nedstigningslinjen bytas ut)
Antal nedstigningar med maximal vikt och héjd n: 2 max (hérefter ska nedstigningslinjen bytas ut)
W=9.81xmxhxn

Anvéndning som nedfirningsdon EN 12841C ed EN 341/2A med hég belastning (> 140 kg).

Man kan anvanda Giant med hég belastning (en eller tva personer) med ytterligare férsiktighetsmatt jamfort med

féregaende avsnitt.

En ytterligare utbildning ska férutses fér anvandarna: denna anvandning &r endast avsedd for skickliga och utbildade

personer. Undvik varje méjlighet att skapa slack i repet, undvik deviationer i sidled fran vertikalen. Over 140 kg maste

ytlerllgare en bromsanordning anvéndas, |v||ken repet pa bromssidan ska inféras [10], se fig.12a fér installation pa
inkten och fig.12b forir paselen.

Fér anvandning som nedfiringdon pa arbetslinjen EN 12841C (fig.7), krévs det att &ven fallskyddsanordningen EN

12841Apa sékerhetsrepet kan anvandas fér hdga belastninger.

sakrings- och nedfirnil vid klattring EN 15151-1
Anvandmng EN 15151-1 av Giant &r avsedd for klattring under arbeten pa hog héjd (fig.13) av lampligt utbildad
personal. Giant rekommenderas inte for sportklattring eller alpinism. Det rekommenderas att men undviker denna
anvéandning fér personer som véger mer dn 100 kg, d&ven om normen inte faststéller nagra begrénsningar i detta
hénseende.
VARNING: under s#krings-och nedfirningsfaserna vid klattring ska man aldrig sldppa repet pa bromssidan
[10]: LIVSFARA.
Anvind aldrig rep som inte ar enkla dynamiskarep enligt EN892: LIVSFARA.
Sl

Var kilt upmarksam under klattringens forsta meter: det finns risk for att det fria minimumavstandet under
anvandaren &r for litet.

Forattge rep, se fig.14. Fér att snabbt ge rep, se fig.15. Fér attdrain rep, se fig.16. For att stoppa ett fall, hall fast repet
pa bromssidan [10] (fig.17): sakraren ska vara sarskilt uppmérksam pa den obalans som orsakas av fallkraften.
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Selar
+ Anvandning EN 12841B/C: anvandning med sele med benslingor EN 813 (bukférankringspunkt).
* Anvandning EN 12841A: anvéndning med komplett fallskyddssele EN 361 (rygg- eller
brostférankringspunkt).
* Anvéndning EN 341/2A: anvandning med selar EN 361 och/eller EN 813 och/eller EN 1496 och/eller EN 1497.
* Anvandning EN 15151-1: anvandning med selar EN 12277 och/eller EN 813.
+ Anvandning ANSI/ASSE Z359.4: anvandning med selar ANSI/ASSE Z359.1 och/eller Z359.4 och/eller Z359.11.
Kopplingar
Ska uteslutande anvéndas tillsammans med karbinhakar med lasring. Oval form rekommenderas, langd 110 mm (+/-
10 mm).
* Anvandning EN 12841A/B/C och EN 341/2A: karbinhakar EN 362 klass B.
* Anvéndning EN 15151-1: karbinhakar EN 12275 klass B eller X.
+ Anvandning ANSI/ASSE Z359.4: karbinhakar ANSI/ASSE Z359.12.
Férankringar
Anvanda férankringar ska éverensstamma med EN 795 eller ha ett motstand som 6verstiger 15 kN. Forankringen ska
alltid befinna sig ovanfér anvéandaren, undvik slack pa repel Forankringen ska alltid befinna slg ovanfor anvandaren
och slack pa repet ska undvikas. All form av dynamisk & kan skada o kan
befinna sig under anvandaren och motverka fall endast och uteslutande vid klattring med dynamlska rep under
anvandning av mekanismen enligt EN 15151-1. Kopplingen till férankringspunkten ska vara gjord sa att den inte
hindrar nedstigningen.

ANVANDNING

Dessa instruktioner ska tillhandahallas arbetere e\ler raddningspersonal . Det &r av avgérande betydelse att
mekanismen under anvéandning alltid &r under 1s kontroll. Det r att man anvénder
handskar; vid langa nedfirningar, undvik kontakt med ytor, som &r utsatta fér éverhettning. Undvik att anvénda
anordningen, eller vidta lampliga férsiktighetsatgarder, vid arbete med elektrisk, termisk och kemisk risk, med
mekaniska delar i rorelse, med vassa kanter eller nétande ytor. Man ska dessutom forfoga over lamplig
raddningsutrustning och férutse en passande utbildning av arbetsgrupperna sa att de snabbt kan hjalpa den skadade
for att minimera effekten av inert upphéangning.

Funktionsprincip
Vid ing av repet pa férankr [11] sida, den rérliga kammen [6] roterar mot den fasta kammen
[5] och kiammer om repet fér att bromsa det. Anvéandarens bromshand, som hela tiden haller i repet pa bromssidan [10]
ar ettoundgangligt villkor for att aktivera den rérliga kammen [6] och harigenom stoppa repets glidning.
For korrekt funktion &r det absolut nédvandigt att Giant och den rérliga kammen [S] kan rora sig fritt (fig.2).
VARNING: All form av hinder som skulle kunna eller a for Giant eller den
rorliga 61 attbromsa LIVSFARA (fig.2).
Nar man drar aktiveringsspaken [4] mot laget "DESCENT" [16c], gor detta att man gradvis kan sléppa pa repet och,
genom handens kontroll av bromsrepet, méjliggéra nedfirningen. Nar man slépper aktiveringsspaken [4], avbryts
nedfirningen. Vid éverdrivet tryck pa spaken, avbryter paniksparren spakens funktion i ldge "ANTIPANIC STOP" [16b]
och nedfirningen avbryts: bromsning av repet med hjalp av mekanismen avhénger alltid och i vilket fall som helst av att
bromsrepet halles i handen. Om man flyttar spaken i lage “ASCENT/BELAY/LOCK" [16a], frigérs kammen och
blockerar repet vid belastning (fig.3a). Nar man flyttar aktiveringsspaken mot laget "BRAKE” [16d] far man en
ytterligare gradvis inbromsning av repet, tills man nar en komplett sékerhetsblockering i lage "FULL LOCK” [16e], &ven
né&r inte nagon belastning anbringats (fig.3b). Bada lagena “LOCK” och “FULL LOCK" &r s&kra fér upphéngning i
standby-lage, anvéandaren kan valja sitt favoritiage enligt specifik anvéndning. Det gar att skapa en blockeringsnyckel,
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Nedfirning
For att fira ner klattraren, se fig.18. For att utféra en nedfirning vid hog friktion pa repet eller begransad vikt, se

KONTROLL OCH UNDERHALL
Fére och efter varje anvandning ska man kontrollera de rérliga delamas korrekta funktion och effektiviteten pa fja
till den rérliga kammen [6], aktiver 41, 71, 1a 1 [8] och panikspéarrens
funktionssatt. Kontrollera att det inte finns smuts eller annat som skulle kunna inverka pa eller blockera funktionssattet
(t.ex. fett, sand, grus osv...

Rengéring: anvand en fuklig trasa (sétvatten) och rengér alla synliga delar, torka av. Anvand inte I6sningsmedel. Sank
inte ner produkten i vatten. Efter rengéring kan man smérja de synliga naven pa de rorliga delarna med en
silikonbaserad smérjningsspray. Anm: rengéring och smérjning rekommenderas efter varje anvandning i havsmiljé.

BESIKTNING

Utéver en normal okulérbesiktning fore, under och efter varje anvandning ska produkten kontrolleras av en fackman en

gang var 12:e manad fr.o.m. férsta anvandningsdatum; registrering av detta datum och féljande kontroller ska féras in

pa produktens underhallskort: bevara dokumentationen fér kontroll och hénvisning under produktens hela livslangd.

Kontrollera att produktens mérkning &r lasbar.

Om en av féljande defekter fsrekommer maste produkten tas ur bruk:

« Férekomst av sprickor pa nagon avkomponenterna,

+ Férekomst av permanenta deformeringar pa nagon av komponenterna,

+ Ej godkanda modifieringar som utforts pa produkten (svetsningar, hal...),

+ Korrosion som allvarligt férandrar metallens ytskikt (férsvinner inte efter en latt gnldnlng med sandpapper)

+ Fel pa mekanismerna till akllvenngsspaken [4], den rorliga kammen [6], en[7], ],
« Imperfektioner och/eller vassa kanter pa de ytor som &r i kontakt med repet till den rérllga kammen [6], den fasta
kammen [5], den framre flansen [2], den bakre flansen [1],

+ Forlust av den galvaniska beldggningen i narheten av nétningsindikatorn till den rérliga kammen [6],

+ Betydande slitage pa vilken del som helst av mekanismen (>1mm ),

Om produkten eller nagon av dess komponenter uppvisar tecken pa slitage eller skada ska den bytas ut, och &ven om
en tvekan férekommer. Varje del som ingar i sékerhetssystemet kan ha kommit till skada under ett fall och maste déarfor
alltid kontrolleras innan den anvéands igen.

Varje produkt som utsatts fér ett kraftigt fall ska bytas ut eftersom skador pa strukturen kan ha uppkommit som inte gar
attse med blotta 6gat.

LIVSLANGD

Produktens livsléngd &r oéndlig. Detta géller under forutséttning att den inte maste tas ur bruk pa grund av andra
orsaker och att regelbundna kontroller gérs minst en gang var 12:e manad fr.o.m. férsta anvandningsdatum, samt att
resultaten fér dessa registreras pa produktens underhallskort. Féljande faktorer kan dock férkorta produktens
livslangd: en intensiv anvéandning, skador pa produktens komponenter, kontakt med kemiska amnen, hég temperatur,
slitskador, skérsnitt, kraftiga stotar, felaktig anvéandning och férvaring. Kontakta C.A.M.P.spa eller din aterfrsaljare om
du artveksam 6ver produktens sékerhet.

FRAKT Skydda produkten fran ovanndmnda risker.

X-MARKNING
1. Tillverkarens namn och adress
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2.Namn av anordning
3. Produkireferens
4. Riktning forinférande av repet
5. Referensnorm
6. Tillatna reptyper och repdiametrar
7. Maximal anvandarvikt
8. Tillverkningsmanad och tillverkningsar
9. Serienummer

10. s\genombruksanvwsnlngen

11. Méarkning for & med den férordningen 2016/425

12. Nummer pa kontrollorgan somgranskarprodukm\lverkmngen

13. ModellcemfleradenllgtEAC Ry Y ien-Kirgizistan standard)

14. Krav pa periodisk kontroll var 12:e manad
15. Kamblockeringsknapp
16. Funktionslagen
a. Uppstigning, férankringoch blockering
b. Paniksparr
c. Progressiv nedstigning
d. Progressiv sékerhetsbroms
. Komplett blockering

Y -KOMPONENTFORTECKNING
[1]Bakre flans

[2] Framre flans

[3]1 Anslutningshal

[4] Aktiveringsspak

[5] Fastkam

[6] Rorligkam

[71 Kamblockeringsknapp

[8] Lasspak

[9] Stangningsnit

[10] Rep pa bromssidan

[11] Rep pa férankrings/klattrarsidan

W1 -Kontrollorgan som granskar produkttillverkningen:
W2 - Erkand myndighet fér CE/EU-typkontrollen:

J-INFORMATIONSKORT

1. Modell 2. Serienummer 3. Tillverkningsmanad och tillverkningsar
4. Inképsdatum 5. Datum fér den forsta anvandningen 6. Anvéandare

7. Anteckningar 8. Kontroll var 12:e manad 9. Datum

10.0K 11. Namn/Underskrift 12. Datum for nasta kontroll
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BRUK

Disse instruksene skal leveres brukeren eller redningspersonalet. Det er livsviktig at brukeren alltid har

kontroll over anordningen under bruk. Det anbefales at man bruker hansker. Ved lengre klatregkter ber du

unnga kontakt med overflater som kan overopphetes. Unnga bruk av bremsen eller ta egnede forholdsregler i
arbeidssoner med risiko for elektrisk stat, varme elementer, kjiemiske produkter og mekaniske deler som eribegevelse,
eller som har skarpe eller abrasive flater. Ha egnet redningsutstyr for handen. Teamet som arbeider sammen, skal vaere
oppleertiredningsarbeid slik at det raskt kan gripe inn ved behov for a minimere effektene av at en person blir hengende
iselen.

Hvordan virker anordningen

Ved belastning pa tauet pa siden for forankring/ klatreren [11], den bevegelige kammen [6] dreier mot den ubevegelige

kammen [5] og klemmer mot tauen for & bremse det. Brukeren skal alltid holde i tauet pa nedbremsingssiden [10].

Dette er uunnveerlig for & handtere den bevegelige kammen [6] og dermed stanse utglidningen av tauet.

Forkorrekt bruk ma Giant og den bevegelige kammen [6] kunne bevege seg fritt (fig.2).

VIKTIG enhver hindring som kan blokkere eller hindre fri bevegelse av Giant eller den bevegelige kammen [6],
for av i LIVSFARE (fig.2)

Ved & trekke i hendelen [4] mot stilingen «DESCENT» [16c], vil du gradvis kunne slippe ut tau, og vha.

kontrolifunksjonen du har med handen pé bremsetauet, vil du kunne klatre ned Shpp opp hendelen [4] Og du avbryter

nedfiringen. Trykker du for mye pa hendelen, vil den 1 avbryte

hendelfunksjonen i stilingen <ANTIPANIC STOP» [16b] og nedfiringen avbrytes anordningens nedbremsing av tauet

er likevel helt avhengig av at man holder bremsetauet i handen. Ved & flytte hendelen til stillingen

“ASCENT/BELAY/LOCK" [16a], vil kammen frigjeres og blokkere tauet dersom det blir belastet (fig. 3a). Ved a sette

hendelen i stilingen «BRAKE» [16d], oppnar du en gradvis tilleggsbremsing av tauet helt til du oppnar full

sikkerhetsblokkering i stillingen «FULL LOCK» [16e], selv uten belastning (fig.3b). Begge stillingene “LOCK” og

“FULLLOCK" er sikre for en hengende stilling i stand-by. Brukeren kan velge ansket stilling uti fra en spesifikk bruk. Det

ermulig & lage en blokkeringsnakkel for & hindre enhver utilsiktet bruk av hendelen (fig. 4).

Innsetting av tauet - utpreving

Tauet skal settes inn i bremsen slik som vist pa merkingen og i fig. 5a. Foreta deretter alltid en funksjonstest ved at du
drar hardt pa tausiden for forankring/klatre [11] og hold i tauet pa bremsesiden [10]. Na skal bremsen stanse
utglidningen av tauet (fig. 6). Du kan sette inn tauet mens bremsen er pahektet karabineren ved & apne den fremre
platen [2]. Bruk aldri bremsen nar den fremre platen er apen, fig. 5b. Unnga ytre pavirkninger/press mot
blokkeringshendelen [8]. | situasjoner med delvis eller total mangel pa belastning pa taubremsen og/eller ytre press
mot blokkeringshendelen [8], anbefaler vi at du setter inn nok en karabiner i koblingshullet [3]. Da vil ikke den fremre
platen [2] kunne apnes (fig. 5c). Under sikringsbruk skal du koble anordningen til en sele og ikke til et fast
forankringspunkt (fig. 5d).

FARE FOR D@DSULYKKE ved feil innsetting

Brukttil iring pa arbeidslil i -EN12841C

Bruk av bremsen med tilgang til tauet til nedfiring pa arbeidslinjen kan godt kombineres med en sikkerhetsline utstyrt
med fallsikring - EN 1284 1A. Maksimal belastning er 210 kg/to personer.

For nedfiringskonfigurasjon viser vitil fig.7a. Ved horisontal forflytning, litt skrastilte flater eller belastninger som henger
lavt, er det mulig & la bremsen lgpe langs tauet ved hjelp av knappen for blokkering avkammen [7] slik som vist pa fig. 8.
Slipp aldri tauet pa bremsesiden [10] under nedfiring (fig. 7b): du kan slippe tauet kun ved stans i nedstigningen ved a
sette hendelen i stilingen «LOCK» [16a] eller «FULL LOCK» [16€] (fig. 7c) og eventuelt ved & lage en
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GENERELL INFORMASJON
Foretaket C.A.M.P. tilbyr lette og innovative produkter til dem som jobber i hayden. Produktene er utviklet,
testet og produsert i henhold til et sertifisert kvalitetssystem for & tilby palitelige og sikre produkter. | instruksjonene
forklares det hvordan produktet skal brukes riktig gjennom hele dets levetid. Les og ta vare pa instruksjonene. Hvis
du mister dem, kan du laste dem ned pa www.camp.it. EU samsvarserklaering kan lastes ned fra denne hjemmesiden.
Forhandleren skal levere utinstruksjonshandboken pa brukerens sprak.
RUK

Produktet ma kun brukes av oppleerte og kvalifiserte personer, eller under oppsyn av oppleerte og kvalifiserte personer.

linstruksjonene far du ingen opplaering i teknikkene ved & jobbe i hoyden eller andre aktiviteter knyttet til denne typen

jobb: Du ma ha fatt en skikkelig opplaering fer du tar produktet i bruk. Klatring, og enhver annen aktivitet som dette

produktet kan brukes til, er potensielt farlig. Feil valg eller bruk, eller darlig vedlikehold av produktet, kan forarsake

alvorlige eller dedelige skader. Brukeren ma veere i stand til & kontrollere sin egen sikkerhet og handtere

nedssituasjoner. For sikkerheten ved bruk av fallsikringene er det grunnleggende at produktet eller festepunktet alltid

erriktig plassert, og at arbeidet utferes slik at faren for fall og fallheyden er redusert til et minimum. Kontroller det frie

omradet under brukeren bade pa arbeidsstedet og far bruk generelt, slik at hvis det skjer et fall, unngés en kollisjon med

bakken Kontroller ogsa at det ikke finnes andre hindringer langs fallstrekningen. En fallsikringssele er det eneste

kr et som kan brukes i et fal\slknngssystem

Produktet ma kun brukes som forklart her, og ma ikke endres. Det ma brukes sammen med andre produkter med

egnede egenskaper i henhold til europeiske standarder (EN), og ut fra begrensningene til hver enkelte del av produktet.

| disse instruksjonene finnes noen eksempler pa feil bruk, men det finnes mange flere som vi verken kan liste opp eller

forestille oss. Salangt det er mulig ber produktet anses som et personlig verneutstyr.

VEDLIKEHOLD

Rengjering av stoff- og plastdeler: Bruk kun vann og et mildt rengjeringsmiddel (maks temperatur 30°C), og la dem

terke langt unna direkte av. sk med vann, og ladem tarke. Temperatur: Pass pa

at produktet ikke utsettes for temperaturer under 80°C for a unnga aendre dets ytelser og sikkerhet. Kjemiske stoffer:

Kast produktet hvis det kommer i kontakt med kjemiske stoffer, lasningsmidler eller drivstoff, som kan endre produktets

egenskaper.

OPPBEVARING

Oppbevar produktet innpakket pa et kjolig og tert sted langt unna lys og varmekilder, hay fuktighet, skarpe kanter og

gjenstander, korrosive stoffer eller enhver annen mulig arsak til skade eller forringelse.

ANSVAR

Foretaket C.A.M.P. spa, eller forhandleren, er ikke ansvarlig for noen typer skader, ogsa dedelige, som skyldes feil bruk

eller bruk av et CAMP Safety produktet som har blitt endret. Brukeren er ansvarlig for a forsta og felge instruksjonene

for en riktig og sikker bruk av produktene som er levert av eller via C.A.M.P. spa, kun bruke dem til aktivitetene

produktene er laget for, og ta alle sikkerhetsforbehold. Far produktet brukes ma man vurdere hvordan en eventuell

redningsaksjon kan utferes pa en sikker og effektiv mate. Du er personlig ansvarlig for egne handlinger og avgjerelser.

Hvis du ikke kan ta ansvaret for risikoene, ma du ikke bruke produktet.

3 ARS GARANTI

Produk(et har en 3 ars garanti fra kjmpedato mot material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien dekker ikke: normal slitasje,
eller fornyelser, darlig opp! , korrosjon, skader som skyldes ulykker, forsemmelser eller annen enn

tiltenkt bruk.
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tiIIeggsbIokkeringispesiellfarligesituasjoner(fig 4).
Under nedstigningen ma du alltid passe pa atfallsikringen ikke blokkeres pa sikkerhetslinjen.
Brukt som brems for stigning pa arbeidslinen EN 12841B

Bruk av tilgang pa linen som oppstigningsmekanisme pa arbeidslinjen skal alltid gjeres sammen med en
sikkerhetsline utstyrt med en antifallsikring av typen EN 12841A og en ekstra taubrems EN 12841B. Maks. brukslast er

210kg. For heising oppover viser vitil fig. 9.

Bruktsom ann(lfallslknng for sikkerhetslinen EN 12841A
Det er mulig for én person a bruke to Giant pa to j tau: én for ar 1 (opp- Of

ing) og én for

sikkerhetslinen (fallsikring) (fig. 10). Vi anbefaler at du kun bruker Giant som falldempende sikring kun sporadisk, for
eksempel ved overfaringer til andre tau. Giants virkning pa sikkerhetslinen skal alltid vaere manuell: trukk pa knappen
for blokkering avkammen [14] eller trekk i tauet pa bremsesiden [10]. Du ma beregne en fallhgyde pa minst 2 m under
bena pa operatgren. Maks. belastning er 120 kg/en person.

Brukt til sikkerhetsnedfiring og evakuering - EN 341/2A

Bruk at anordningen iht. EN 341/2A sammen med en egnet nedfiringslinje (-tau) er ment som en sikring og vern mot
lange falli et sikringssystem. Den skal ikke brukes til adgang til tau og er ikke i samsvar med direktivet 89/686/EU.

Brukt til evakuering av brukeren (brems festet til selen: bremsen Igper pa et tau som er forankret) viser vi til fig.11a. For
evakuering av en person av redningsmannskap (brems festet til forankringspunktet: tauet lgper i bremsen), viser vi til
fig.11b. Slipp aldri tauet pa bremsesiden [10] under nedstigning (fig.11c).

Det er kun spesialopplaert personell og/eller personer som falger klare instrukser for ngdstilfeller som skal utfere slike
handlinger Dersom bremsen og linjen erinstallert for permanent bruk, skal de beskyttes mot vaer og vind.

Bruksdata for Giant med tau av typen CAMP Iridium 10.5 mm art.2810A

Nedfiringsvekt m: 40-200 kg

Nedfiringsheyde h: maks. 200 m

Nedfiringsenergi W: maks. 7,5x 10°J

Brukstemperatur T:-30/+60°C

Nedfiringshastighet V: maks. 2 m/s

Antall nedfiringer med minimal belastning og maksimalheyde n: Maks. 96 (deretter skiftes nedfiringslinjen ut)

Maks. antall nedfiringer og maksimale hayder n: Maks. 20 (deretter skiftes nedfiringslinjen ut)

W=9,81xmxhxn

Brukt til sikker ingog i A Z359.4

Bruk av bremsen er i samsvar med den amerikanske standarden ANSI/ASSE Z359. Den skal brukes sammen med et
egnet tau for nedfiring og er beregnet pa berging og evakuering (flerbruksbrems). Denne bruken er ikke i samsvar med
direktivet 89/686/EU.

Nar du skal bruke bremsen, skal du feste den til selen — vi viser til fig. 11a. Slipp aldri tauet pa bremsesiden [10] under
nedfiringen (fig.11c).

Bruksdata for Giant med tau av typen CAMP Iridium 11 mm art.2811A

Nedfiringsvekt m: 60-141kg (132-310 Ib)

Nedfiringsheyde h: maks. 200 m (656 ft)

Nedfiringsenergi W: maks. 0.6 x 10° J (442500 ft-Ibf)

Nedfiringshastighet V: maks. 2 m/s (6.6 ft/s)

Antall nedfiringer med minimal belastning og maksimalhayde n: Maks. 5 (deretter skiftes nedfiringslinen ut)

Maks. antall nedfiringer og maksimale hayder n: Maks. 2 (deretter skiftes nedfiringslinjen ut)

W=9.81xmxhxn
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SPESIFIKK INFORMASJON
BRUKSOMRADE
CAMP Giant skal brukes som sikringsutstyr mot fall med utstyret er nevnt under:
+ nedfiringsutstyr sertifisert iht. standarden EN 12841:2006 type C,
« taubrems pa arbeidslinen sertifiserti samsvar med standarden EN 12841:2006 type B;
« fallhindrende utstyr for sikkerhetsline i samsvar med standarden EN 1284 1:2006 tipoA;
« nedfiringsutstyr benyttet til redning og evakuering iht. standarden EN 341:2011 type 2A,
« sikrings- og nedfiringsutstyr ved klatring og virksomhet iht. standarden EN 15151-1:2013: bremseutstyr med manuell
assistertlasing. Type 8, utstyrt med en panikkhindrende lasemekanismen.
« nedfiringsutstyr for berging og evakuering, testet i samsvar med den amerikanske standarden ANSI/ASSE Z359.4-
2013.

Kompatibilitet
Tau

Giant skal kun brukes sammen med felgende typer tau (fig. 1):

« Bruk EN 12841A/B/C: Halvstatiske tau av typen EN 1891/Amed en diameter pa mellom 10 og 11,5 mm,

* Bruk EN 341/2A: halvstatiske tau av standarden EN 1891/Aav typen CAMP Safety Iridium 10,5 mm art.2810A,

* Bruk EN 15151-1: dynamiske enkle tau EN 892 med en diameter pa mellom 9,9 og 11 mm,

* Bruk ANSI/ASSE Z359.4: halvstatisk tau EN 1891/Atype CAMP Safety Iridium 11 mmart. 2811A.

Under sertifiseringsprosessen har man benyttet falgende tau: CAMP Iridium 10,5 mm, CAMP Iridium 11 mm, Cousin
Trestec Spelunca 10,1 mm, Beal Antipodes 11,5 mm, CAMP Quasar 9,9 mm, CAMP Magnon 11 mm.
VIKTIG: diameteren pa tauene som finnes i handelen, kan ha en toleranse painntil +/- 0,2 mm.

Bremsevirkningen og lettheten man gir ut tau med, kan pavirkes av taudiameteren, strukturen, slitasje,
overflatebehandling av tauet og andre variabler som for eks.: tau som er frosne, tilsglet, vate, skitne osv.

Brukeren ma alltid gjore seg kjent med bremsevirkningen utstyret har pa tauet og kontrollere at tauet er helt. Kontroller
at nedre ytterende pa tauet har en sem eller knute. Vaer oppmerksom pa at utstyret kan overopphetes under
nedstigningen og forarsake skade pa tauet. At utstyret er sikkert a bruke kommer helt an pa tauet: om dette er skadd,
ma det skiftes ut.
Sele

« Bruk EN 12841B/C: brukes med bensele EN 813 (festepunkt pa maGen).

* Bruk EN 12841A: brukes med komplett fallhindrende sele EN 361 (festepunkt pa rygg eller bryst).

* Bruk EN 341/2A: med sele iht. standarden EN 361 og/eller EN 813 og/eller EN 1496 og/eller EN 1497,

* Bruk EN 15151-1: med sele iht. standarden EN 12277 og/eller EN 813.

* Bruk ANSI/ASSE Z359.4: benyttes med sele av typen ANSI/ASSE Z359.1 og/eller Z359.4 og/eller Z359.11.
Koblinger

Bruk kun lasbare karabinere. Vianbefaler karabinere med oval form, lengde 110 mm (+/- 10 mm).

* Bruk EN 12841A/B/C og EN 341/a: karabiner av standarden EN 362 klasse B,

* BrukEN 15151-1: karabiner av standarden EN 12275klasse Beller X.

* Bruk ANSI/ASSE Z359.4: Z359.12.

Forankringer

Forankringene som blir benyttet, skal vaere i samsvar med standarden EN 795 eller ha en motstand pa over 15 kN.
Forankringen skal veere plassert over brukeren. Unnga slakt tau. Enhver dynamisk overbelastning kan skade
arbeidslinjen (-tauet). Forankringen kan befinne seg under brukeren og det er i stand til & holde enn fallende person kun
under klatring med dynamisk tau og ved bruk av 15151-1. Koblingspunktet til forankringen skal vaere slik at det ikke er til

hinder ved nedstigning.
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Brukt som nedfiringsutstyr EN 12841C ed EN 341/2A med hgy belastning (> 140 kg).

Du kan bruke Giant med med hay belastning (en eller to personer), men da méa du ta ekstra forholdsregler i

forhold til de foregaende avsnittene.

Her bruker du et spesiallag kun bestaende av eksperte personer med riktig trening.

Unnga enhver risiko for slakk pa tauet, unnga sidebegevelser ift. vertikalen. Ved en belastning pa over 140 kg ma du
legge inn en ekstra brems der tauet pa tres inn pa bremsesiden [10] — vi viser til fig. 12a for innsetting av
forankringspunktet og til fig. 12b for pasetting av bremsen pa selen.

Brukt som nedfiringsutstyr pa arbeidslinen EN 12841C (fig. 7), ma du ogsa bruke antifallsikringen EN 12841A for
sikkerhetstauet ved stor belastning.

Brukt som sikringsutstyr ved nedstigning under klatring - EN 15151-1

Giant iht. EN 15151-1 skal benyttes ved klaring under arbeider i hayden (fig.13) av spesialoppleert personell. Giant
anbefales ikke brukt ved sports- og fiellklatring. Vi anbefaler at du unngar bruk av den til personer som veier mer enn
100 kg selvom standarden ikke har satt grenser for dette.

VIKTIG: under alle fasene for sikring og nedfiring under klatring, ma du aldri slippe tauet pa bremsesiden [10]:
LIVSFARE

Bruk aldri tau som ikke er av typen dynamisk enkelttau iht. EN 892: LIVSFARE

Sikring

Veer ekstra ngye med klareringen de forste metrene med klatring nar det enna er for fa meter under klatreren il at
sikringen kan virke i tide.

Foragiuttau, viser vitil fig.14. For a gi ut tau raskt, viser vitil fig.15. For & hente inn tau, viser vitil fig.16. For a stanse et
fall, skal du holde godt igjen pa tauet pa bremsesiden [10] (fig.17): den som sikrer, ma veere oppmerksom pa
forskyvninger forarsaket av belastningen fra fallet.

Nedfi

For afire nedklatreren, viser vitil fig.18. For & foreta nedfiring ved hoy taufriksjon eller liten vekt, viser vitil fig.8.

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD

For og etter hver bruk skal du kontrollere at de bevegelige delene fungerer som de skal dette gjelder den bevegelige
kammen [6], hendelen [4], blokkeringsknappen pa kammen [7], blokkeringshendelen [8] og den panikkhindrende
lasemekanismen. Kontroller at det ikke er skitt og smuss som kan innvirke pa eller blokkere funksjonene (for eks. fett,
sand, smastein m.m.).

Rengjaring: bruk en ren og fuktig klut (rent drikkevann) og rengjer alle de synlige delene; terk dem deretter. Ikke bruk
lesemidler. Dypp ikke produktet i vann. Etter rengjeringen skal du smere de synlige dreibare akslene i de bevegelige
delene med en silikonbasert spraysmering. Merknad: vi anbefaler at du gjer rengjer anordningen hver gang du har
brukt den neer havluft.

REVISJON

I tillegg til en vanlig synlig kontroll for, under og etter bruk, ma produktet kontrolleres av en kvalifisert person hver 12.
maned etter forste gang produktet tas i bruk. Dato for ferste gangs bruk og de neste kontrollene ma registreres pa
produktkortet: oppbevar bruksanvisningen for kontroll og konsultasjon under hele produktets levetid. Kontroller at
merkingen av produktet er leselig.

Hvis en av feilene oppgitt nedenfor oppstar, ma ikke produktet brukes:

« deter sprekker paenavdelene,

+ en hvilken som helst av delene har permanente deformasjoner,

« deter foretatt uautoriserte endringer pa produktet (lodding, perforering...),
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Kangas- ja Pest ] & vain makeaa vetta ja neutraalia saippuaa (lampétila
korkeintaan 30°C) ja anna kuivua Iuonnolllsesll kaukana suorista Iamménlahteista. Metalliosien puhdistus:
Huuhtele makealla vedella ja kuivaa. Ladmpdtila: Séilyta tata tuotetta alle 80°C, ettei tuotteen suorituskyky ja
turvallisuus vaarannu. Kemikaalit: Ota tuote pois kaytosta jos se on joutunut kosketuksiin kemikaalien,
liuottimien tai polttoaineiden kanssa, jotka voivat muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
VARASTOINT!
Varastoi tuote pakkaamattomana viiledssa ja kuivassa paikassa, kaukana valo- ja lammonlahteistd, suuresta
kosteudesta, terdvistd reunoista tai esineistd, syovyttavista aineista tai muista tuotetta vahingoittavista tai
vaurioittavista tekijéista.
W1 - Organ som kontrollerer produksjonen: VASTUU
W2 - Teknisk kontrollorgan for CE/EU-typepraving: C.A.M.P. spa tai maahantuoja ei ota mink&éanlaista vastuuta vahingoista, loukkaantumisista tai kuolemasta, jotka
johtuvat CAMP Safety -tuotteen vaarinkéytosté tai muuttamisesta. Kéyttéjan vastuulla on ymmartaa ja noudattaa
jokaisen C.A.M.P. spa:n tai yrityksen kautta toimittamien tuotteiden oikeaa ja turvallista kéyttoa, kayttaa sita vain sen
kayttotarkoituksen mukaisesti ja soveltaa kaikkia turvamenettelyja. Ennen varusteen kayttéénottoa, hahmota miten
mahdollisen ¢ iden i tarvittavat voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti. Olet
henkilokohtaisesti vastuussa omista teoistasi ja paatoksistasi: jos et kykene ottamaan tata vastuuta, ala kayta tata

« korrosjon som kan undergrave overflatemetallet (som ikke gar bort nar man gnir lett pa det med sandpapir),
« folgende mekanismer fungerer ikke som de skal: hendelen [4], den bevegelige kammen [6],
blokkeringsknappen for kammen [7] og blokkeringshendelen [8],
. metallspcn ogleller skarpe kanter pa overflaten som kommer i kontakt med tauet pa den bevegelige
kammen [6], pa den ubevegelige kammen [5] pafremre plale [2], pabakre plate [1],
* det i belegget naer sl paden kammen er borte [6],
. s(orslltasje paen hvilken som helt del av anordningen (>1mm ),
Produktet ma skiftes ut hvis noen del er defekt eller slitt, ogsa ved tvil. Delene i sikkerhetssystemet kan skades under
fall, og ma uansett kontrolleres fer produktet brukes igjen.
Etproduktsom erinvolverti etalvorlig fall ma skiftes ut ettersom det kan ha blitt pafert usynlige strukturskader.

[4] Hendel

[5] Ubevegelig kam

[6] Bevegeligkam

[7]1 Trykknapp for blokkering avkammen
[8] Blokkeringshendelen

[9] Lukkenagler

[10] Tau pa bremsesiden

[11] Tau pa siden med forankring/klatrer

LEVETID

Hvis det ikke finnes arsaker som tilsier at produktet ikke ma brukes, har produktet en ubegrenset levetid. Dette pa
betingelse av at det utferes jevnlige kontroller hver 12. maned fra ferste gang produktet tas i bruk, og at
kontrollresultatene registreres pa produktkortet. Falgende faktorer kan allikevel redusere produktets levetid: hyppig
bruk, skader pa delene, kontakt med kjemiske stoffer, haye temperaturer, skraper, kutt, kraftige stet, feil bruk og

J-PRODUKTKORT
1. Modell

4. Kjopedato

7. Merknader

2. Serienummer
5. Dato fer forste bruk
8. 12 maneders kontroll

3. Produksjonsmaned og -ar
6. Bruker
9. Dato

oppbevaring. Kontakt C.A.M.P. spa eller forhandleren hvis du eri tvilom produktet er sikkert. 10.0K 11. Navn/Underskrift 12. Dato for neste kontroll varustetta.
TRANSPORT Beskytt produktet mot de ovennevnte risikoene. 3VUODEN TAKUU

. . “ Télla tuotteella on 3 vuoden takuu. Takuu on voimassa ostopéivésta l&htien ja kattaa kaikki materiaali- ja valmistusviat.
X-MERKING Takuuseen eivat kuulu: normaali ), tehdyt tai muokkaukset, virheellinen séilytys,
1. Produsentens navn og adresse . YLEISTIETOJA hapettuminen, onr iuksista ja ht johtuvat vauriot tai sellaisen kaytén aiheuttamat vauriot, .
2.Navn produkt C.A. M P. kohtaa korkean paikan ty6ta tekevien tarpeet keveilla ja innovatiivisilla tuotteilla. Ne on kehitelty, testattu ja johon tuotetta ei ole tarkoitettu.

3. Produktreferanse sertifioidun an avulla, miké takaa tuotteiden luotettavuuden ja turvallisuuden. Taméan

4. Rettning forinsetting av tau kayttdohjeen tarkoituksena on antaa tietoja tuotteen oikeasta kaytosta sen koko kayttéian aikana: lue, ymmarra ja TUOTEKOHTAISTA TIETOA

5. Referansestandard sdilyta naita Oh] ita. Jos hukkaat ohjeen, voit \adata sen verkosta osoitteesta www.camp.it. KAYTTOTARKOITUS

6. Tillate taudiametre og tautyper ‘aatimt iusvakuutuksen voi ladata talta . yjan on kayttoohje sen maan CAMP Gianton korkealta pt 'jos sitaka tavalla
7.Maksimal bruksvekt kielelld, jossa tuotetta tullaan kéyttamaan. « EN 12841:2006 tyyppi C mukaisesti sertifioitu kéyden varassa tyo: 1 tarkoitettu

8. Produksjonsmaned og -ar YTTO + EN 12841:2006 tyyppi B mukaisesti sertifioitu tyokéydelle tarkoitettu nousunvarmlstln

9. Serienummer Tata varusteha saavat kayttaa vain koulutetut ja pa(evat henkllol tai henkllol jotka ovat koululenujen ja patevien * EN12841: 2006|yypp|Amuka\sesn sertifioitu turvako arko\(etlu pL

10. Les instruksjonene for bruk henkildiden alaisia. Taméa tyoskentelyyn tai * EN341:2011 tyyppi 2A isesti sertifioitu |a evakuolnll larkollettu Iaskeulumlslalte

11. Merking i samsvar med EU-direktiv 2016/425 muuhun siihen liittyvaan toimintaan. Hanki pateva koulutus ennen tdman varusteen kayttoa. Kupewlyja kaikki muut lajit, * EN 15151-1:2012 vaatimusten mukaisia kiipeilyyn ja liit I —Ja lasket

12. Nr. til organ som kontrollerer produksjonen joissa tata tuotetta voidaan kayttaa, ovat potentiaalisesti vaarallisia. Vaaran tuotteen valinta, va kaytto tai tuotteen manuaallsesll Iuklttavajarrutuslalle Tyyppi 8, sisaltaad y i

13. Modellen er sertifisert iht. EAC (Russland-Hvitrussland-Kazakstan-Armenia-Kirgisistan standard) vaarin suoritettu huolto voi aiheuttaa vahinkoja, vakavia Ioukkaantumls\a tai kuoleman. Kayttsjan on sovelluttava 2359.4-2013 i sertifioitu evakuointiin ja pelastukseen tarkoitettu

omasta turvalli i mat Iaskeu(umlslalte.
oleellista, etta ankkurolnt\\alte]a ankkuripaikka asetetaan aina o\kem]a etta
Iyoskente\y suonletaan siten, etta seka putoamiseen liittyvé riski etta putoamiskorkeus saadaan rajollettua minimiin.
a. Klatring oppover, sikring og blokkering Tarkista kayttajan alla oleva tyhja tila tyémaalla ennen jokaista kayttokertaa, jotta iksessa
b. Panikkhindrende blokkering ei tormata maahan eika putoamlsmatkalla esiinny muita esteitd. Ainoastaan turvavaljaita saa kayttad osana
c. Gradvis nedstigning i aytta jarj
d. Progressiv sikkerhetsbrems Tuotetta tulee kayttaa ainoastaan seuraavassa kuvatulla tavalla eika siihen saa tehdd muutoksia. Tuotetta tulee
e. Fullblokkering kayttaa yhdessé ainoastaan sellaisten tuotteiden kanssa, Jolden omlnalsuudetsen salllvat]a jotka ovat yhdenmukaisia
eurooppalalslen standardien (EY) kanssa. Liséksion t ar 1kuuluvan osan
issé ohjeissa annetaan muutamia vaaraan kayttoon liittyvia esimerkkeja, mutta olemassa on lukuisia

14. Periodisk kontroll her 12. maned
15. Trykknapp for blokkering avkammen
16. Funksjonsposisjoner

(erveytensa puolesta

Yhteensopivuus

Koydet

Giant -tuotetta tulee kéyltéé yksmomaan yhdessa seuraavien kéysnen kanssa (kuva1):

* EN12841A/B/C: koydet EN 1891/A halkaisija 10— 11,5 mm;

« EN 341/2A: puolistaattinen kdysi EN 1891/A:st4 lahtien tyyppi CAMP Safety Iridium 10,5 mmart.2810A;

+ EN 15151-1: yksittdinen dynaaminen kdysi EN 892, halkaisija 9,9 - 11 mm.

+ ANSI/ASSE Z359.4: puolistaattinen kdysi EN 1891/Atyyppi CAMP Safety Iridium 11 mmart.2811A.
Sertifiointiprosessin aikana kaytettiin seuraavia kysia: CAMP Iridium 10,5 mm, CAMP Iridium 11 mm, Cousin Trestec

Y-BETEGNELSER

[1]1Bakre plate joita on mahdotonta luetella tai hahmottaa. T4ta tuotetta on pidettava mahdollisuuksien mukaisesti Spelunca 10,1 mm, Beal Antipodes 11,5 mm, CAMP Quasar 9,9 mm, CAMP Magnon 11 mm.
[2] Fremre plate henkilokohtaisena varusteena. VAROITUS: myynnissa olevien kdysien halkaisijassa voi esiintya +/- 0,2 mm:n toleranssiarvo.
[3] Koblingshull HUOLTO Jarrutustehokkuuteen ja kdyden pituuden lisddmiseen voi vaikuttaa kéyden halkaisija, rakenne, kuluma, tietyt
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Kaytté on suoritettava ikaisesti koulutetun @ toimesta ja/tai r selvaa
pelastussuunnitelmaa. Jos laite ja kdysi on asennettu kiinteasti, niitd on suojattava ymparistollisilta
vaikutuksilta.

Giant kéyttotiedot CAMP Iridium kéydelld 10.5 mm art.2810A

Laskeutumismassa m: 40-200 kg

taydellinen turvalukitus saadaan asennossa "FULL LOCK" [16e] my6s silloin kun mitaan kuormitusta ei
sovelleta (kuva 3b). Molemmat asennot “LOCK” ja “FULL LOCK" ovat turvallisia stand-by —asennossa
roikuttaessa. Kayttaja voi valita mieluisen asennon maa kayton ti. Liséksi on luoda
lukitusavain, joka estaa kaikki vivun tahattomat liikkeet (kuva 4).

padllyskasittelytja muut vaihtelevat seikat, kuten jaatynet, saviset, marét, likaiset jne. kdydet

Jokaisen kayttokerran yhteydessa kayttdjan on tarkastettava kéyteen vaikuttava jarrutusteho ja kdyden
eheys. Tarkista, etta kdyden alapaéssa on pleissaus tai solmu. Laite voi ylikuumentua laskeutumisen aikana
ja vaurioittaa koytta: varoitus. Laitteen turvallinen kéytto riippuu kéyden kunnosta: vahingoittunut kdysi on
vaihdettava uuteen.

Valjaat

« EN 12841B/C kaytto: kayt(o valjalnten]a relslhlhno]en EN 813 kanssa (lantiolla o\eva kiinnityspiste).

* EN 12841A/C kaytto: avan kokovar EN 361 kanssa (rinnassa tai

selassa oleva kiinnityspiste).

* EN 341/2Akaytto: kaytt valjainten kanssa EN 361 ja/tai EN 813 ja/tai EN 1496 ja/tai EN 1497 mukaisesti.

* EN 15151-1 kaytto: kaytto valjainten kanssa EN 12277 ja/tai EN 813 mukaisesti.

* ANSI/ASSE Z359.4 kéytto: kéayttd ANSI/ASSE Z359.1 ja/tai Z359.4 ja/tai Z359.11 valjaiden kanssa.
Sulkurenkaat
Kayta yksinomaan lukkiutuvia sulkurenkaita. Soikeaa muotoa suositellaan, pituus 110 mm (+/- 10 mm).

* EN 12841A/B/C ja EN 341/2Akéaytto: lukkiutuvat sulkurenkaat EN 362 luokka B mukaisesti.

* EN 15151-1 kaytto: lukkiutuvat sulkurenkaat EN 12275 luokka B tai X mukaisesti.

* ANSI/ASSE Z359.4 kaytto: sulkurenkaat ANSI/ASSE Z359.12.
Ankkurit
Kaytettyjen ankkurien on oltava standardin EN 795 mukaisia tai niiden vahimmaiskestévyyden on oltava yli 15 kN.
Ankkuri on aina asetettava kayttajan ylapuolelle, kdysi ei saa jaadé I6ysalle. Mika tahansa dynaaminen ylikuormitus voi
vaurioittaa tyéskentelykdytta. Ankkuri voi olla kaytt: alapuolella ja se kykenee kannattelemaan putoamista vain jos
kyseessa on kiipeaminen dynaamisia kéysia kayttamalla laitteen kayton aikana standardin EN 15151-1 mukaisesti.
Liitanta ankkuripisteeseen on asetettava siten, etté se ei esté laskeutumista.

KAYTTO

N&ma ohjeet on annettava tyontekijélle tai pelastushenk\\oslolle Kayton aikana on oleellista, etta kayttéja valvoo aina
laitteen kayttoa. Kasinei ké ; jo a ovat pitkat laskut, valta kosketusta kuumenemlsen
kohteena oleviin pintoihin. 4 laitteen kayttoa tai noudata tarkoitt a jos
tyoskennellaan alueilla joilla esiintyy séhko-, lampé- tai kemiallisia vaaroja tai Iukkuvla mekaamsla osia, teravia kulmia
tai hankaavia pintoja. Varustaudu aina tarkoitt & ja kouluta tyo yhmal
tarkoituksenmukaisesti niin, ettd ensiapu saadaan Ioukkaantuneel\e mat nopeasti ja i
roikkumisesta syntyvé vaikutus saadaan vahennettya minimitasolle.

Toimintaperiaate

Kun kaysi kiristyy ankkurin/kiipeilijan [11] puolella, liikkuva lukko [6] kaantyy kiintean lukon suuntaan [5] puristuen
koyteen ja jarruttaa sita. Jarrutuskési, joka pitaa kiinni kéyden jarrutuspuolelta [10] on oleellinen ehto liikkuvan lukon
aktivoimiseksi [6] ja nain ollen kéyden liukumisen pysayttamiseksi.

Oikean toiminnan kannalta on oleellista, ett& Gaint ja liikkuva lukko [6] voivat liikkua vapaasti (kuva 2).

VAROITUS: mika tahansa Giantin tai lilkkuvan lukon [6] liikettd lukitseva tai rajoittava este nollaa laitteen
jarr i ; RA (kuva2).

Vetamalla kayttovipua [4] "DESCENT” -asennon [16c] suuntaan kéyttd voidaan vapauttaa asteittain ja, kasi
jarrutuskéyden paalla, sallii laskeutumisen. Vapauttamalla kayttévivun [4], laskeutuminen keskeytyy. Jos vipuun
kohdistuu liikaa voimaa, lukitus hatatilan varalta keskeyttaa vivun toiminnan "ANTIPANIC STOP” —asennossa [16b] ja
laskeutuminen keskeytyy: koyden jarrutus laitteen toimesta riippuu kuitenkin jarrutuskdyden pitamisesta kadessd.
Siirtamalla vivun asentool NT/BELAY/LOCK" [16a], nokka vapautuu ja lukitsee kdyden kuorr ksen ollessa
kyseessé (kuva 3a). Siirt: kaynowpua "BRAKE" —asennon [16d] suuntaan, kéyden jarrutus i intyy, kunnes

82

Kodyden asennus, toiminnan testaus
Koysi on asennet(ava Iameeseen merk\nnassa ja kuvassa 5a osoitettuun suuntaan. Suorita aina toiminnan testaus
amaélla koytta ve ankkurir 1 [11] puolelta ja pitamalla kdydesta kiinni kasin jarrutuspuolella [10]:
laitteen on pyséaytettéva kdyden liukuminen (kuva 6). Voit asentaa kéyden pitamalla laitetta kiinni sulkurenkaassa ja
avaamalla etulaipan [2]. Ala kayté laitetta etulaippa auki, kuva 5b. Vélta lukitusvivun ulkoista rasittamista [8].
Tilanteissa joissa Iaskeulumwslawlena kuormltelaan osittain tai ei olleenkaan ja/tai jos lukitusvipuun [8] kohdistuu
ulkoisia rasitteita, on asettaa [3] toinen sulkurengas, jotta etulaippa [2] ei avautuisi
(kuva 5¢). Varmistuslaitteena kaytettaess4, liita laite valjaisiin, 4l4 kiinteaén ankkuripisteeseen (kuva 5d).
HENGENVAARA jos kyseessa on vaara asennus.

Kiytt kéyden varassa tyo yntar EN12841C
Koyden varassa tydskentelyyn i lasket 1 kanssa on k& ava aina i pysayttajalla
varustettua turvakoytta EN 12841A I Kaytettava eni us on 210 kg/kaksi hl6.

Asetus laskeutumista varten, ks. kuva 7a.Sivuttaisia liikkeitd varten, tai jos kyseessa ovat loivat tasot tai alhaiset
kuormitukset voit antaa laitteen liukua kdyden pituudella nokan lukituspainikkeen kautta [7], kuvassa 8 osoitetulla
tavalla.

Ala koskaan vapauta kéytta jarrutuspuolella [10] laskeutumisen aikana (kuva 7b): voit vapauttaa sen vain jos
kyseessa on laskeutumisen aikana tapahtuva pysahtyminen, siirtamalla vivun asentoon “LOCK” [16a] tai "FULL
LOCK" [16e](kuva 7c) ja luomalla tarvittaessa ylimaaraisen lukituksen jos kyseessa on erittdin vaarallinen tilanne
(kuvad).

Laskeutumisen aikana huomioi aina, etté pt It p

ija ei pysahdy tur oy .

Kaytté nousunvarmistimena tyokoydelle EN 12841B

Kaytté koyden varassa nousunvarmistimena tyokéydelle tulee aina yhdistad turvakéyteen, joka on varustettu
putoamissuojaimella EN 12841A ja toisella nousunvarmistimella EN 12841B. Kaytén maksimikuormitus on 210 kg.
Nousua varten, katso kuva 9.

Kaytto tur EN12841A

Sama kayttaja voi kayttaa kahta Giant -laitetta kahdella eri linjalla: yhta tyélinjalla (laskeutumislaite/ nousunvarmistin)
ja toista turvalinjalla (putoamissuojain) (kuva 10). Giant -laitteen satunnaista kayttéa suositellaan
putoamissuojaimena, rajoitettuna esimerkiksi kéyden sur\otolmenpllelsun Turv nja\la tapahtuva Giant -laitteen lii
tulee suorittaa manuaalisesti, painamalla nokan [14] iketta koytta [10]. Jata
kayttajan ja maan valiin vahintdan 2 metrin tila. Kaytetty emmmélskuormltus on 120 kg/hlo.

EN 341/2A

Kaytts
Laitteen kaytts EN 341/2A yhdessa tarkoitt
pelastukseen ja suojaukseen pelastusjarjestelmassa korkealta tapahtuvissa putoam\slssa Tama kayllc ei ole
tarkoitettu kdyden varassa suoritettavaksi eika 89/686/ETY maarittele tata kayttoa.
Laitteen kaytto kayttajan henkilékunnan evakuoinnissa (laite valjaisiin kiinnitettyna: laite liukuu kiintealla koydelld) ks.
kuva 11a. Yhden henkilén evakuointia varten pelastushenkilén toimesta (laite kunmtetlyné ankkuriin: kdysi liukuu
laitteessa) ks. kuva 11b. Ald koskaan vapauta koytta j [10] 1c):
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Laskeutumiskorkeus h: 200 m maks.
Laskeutumisenergia W: 7.5 x 10°J maks.
Kayttolampdtila T: -30/+60°C
Laskeutumlsnopeus V 2 mls maks
Lasket

Lasket

W=9.81xmxhxn

idellan: 96, 200 (vaihda sen jalkeen laskeutumiskdysi)
n: 20 maks. (vaihda sen jalkeen laskeutumiskdysi)

4 massallaja

Kaytts j intiin tarkoi 2359.4

Laitteen kaytto i i Z359.4 mukaisesti yhdessa sopivan Iaskeutumlskoyden

kanssa, on tarkoitettu pe\aslus- ja evakuolntltolmenpllelsun (monikéaytto). Direktiivi 89/686/ETY ei maarittele tata

kayttoa.

Kayttoa varten kiinnita laite valjaisiin. Ks. kuva 11a. Ala koskaan paasta jarrutuspuolen kéytta irti [10] laskeutumisen

aikana (kuva11c).

Giant kayttétiedot CAMP Iridium kéydelld 11 mm art.2811A

Laskeutumismassa m: 60-141 kg (132-310Ib)

Laskeutumiskorkeus h: 200 m (656 ft) maks.

Laskeutumisenergia W: 0.6 x 10° J (442500 ft-Ibf) maks.

LaskeulumisncpeusV:Zm/s (6.6 ft/s) maks.
a a

keudella n: 5, 200 (vaihda sen jalkeen laskeutumiskoysi)
Laskel dmassallaja n:2maks. (vaihda sen jalkeen laskeutumiskoysi)

W=9.81xmxhxn

Kaytté laskeutumislaitteena EN 12841C ja EN 341/2A i korkella (>140kg).

Giant -laitetta voidaan kayttaa korkealla kuormituksella (yksi tai kaksi henkil6d) ylimaéaraisilla varotoimenpiteilla
edellisiin kappaleisiin ndhden.

Jarjesta kayttdjille ylimaardinen koulutus: kayttd on tarkoitettu yksinomaan péteville ja koulutetuille henkildille. Valta
mahdollisuutta, etta koysi Ioysélle sekd sivuttaisia kierteitd pystysuoraan akseliin nahden. Kun 140 kg paino
ylitetaan, asenna ylim: en karbiinihaka jonka l4pi on pujotettava jarrutuspuolen kéysi [10]. Katso kuvaa 12.a
asennusta varten ankkurointikohtaan ja kuvaa 12b asennusta varten valjaisiin.

Kayttoa varten laskeutumislaitteena tyo| lla EN 12841C (kuva 7) on oleellista, etta my6s turvakéyden
putoamissuojainta EN 12841A voidaan kayttaa korkeille kuormille.

Kaytts kiipeilyyn tarkoi i ja i EN15151-1
Standardin EN 15151-1 mukainen Giant -laitteen kéytté on tarkoitettu kupe\lyyn korkealla tydskentelyn aikana (kuva
13) tarkoituksenmukaisesti koulutetun henkilostén toimesta. Giant -laitetta ei suositella kaytettavaksi urheilu- tai
vuorikiipeilyssa.Valta tata kayttoa jos kyseessa ovat yli 100 kg painavat henkilot, vaikka standardi ei aseta taman
kaltaisia rajoituksia.

VAROITUS: &la koskaan jata jarrutuspuolella olevaa koytta [’ i ja aikana:
HENGENVAARA.
Al koskaan kiytd muuta kuin EN 892 istay koytta: ARA.
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Varmistus

Toimi emy\ser\ varovaisesti ensimmaisten kiipeilymetrien aikana: kayttajan alle jaava minimietéisyys voi olla

liian pieni.

Koyden syottamiseksi, ks. kuva 14. Kéyden syéttamiseksi nopeasti, ks. kuva 15. Kéyden palauttamiseksi, ks.
kuva 16. Putoamisen pyséyllémnseksn pida kéydesla tiukasti kiinni jarrutuspuolelta [10] (kuva 17): varmistajan on
otettava huomioon aiheutuvatepa 10t.

Laskeutuminen
Kiipeilijan laskemista varten, ks. kuva 18. Laskemista varten kun kyseessa on kdyden suuri kitka tai rajoitettu paino, ks.
kuvas.

TARKASTAMINEN JAHUOLTO

Ennen jokaista kéyttoa ja jokaisen kayton Jalkeen tarkista, etta liikkuvat osat toimivat kunnolla seké likkuvan Iukon
jousien [6], aktivointivivun [4], nokan 7], ivun [8] toiminta ja

lukituslaitteen toiminnan tehokkuus. Tarkista, ettei paikalla ole likaa tai vieraita esineita, jotka voivat hanata tal eslaa
niiden toimintaa (esim. rasva, hiekka, kivetjne.).

Puhdistus: kéyta kosteaa liinaa (makea vesi) ja puhdista kaikki nakyvét osat ja kuivaa. Ala kéyta liuottimia. Ala upota
tuotetta veteen. Puhdistuksen jalkeen on mahdollista voidella likkuvien osien nakyvat tapit silikonipohjaisella
voitelusuihkeella. Huomaa: puhdistusta ja voitelua suositellaan aina kun tuotetta kaytetaan meriymparistossa.

TARKASTUS
Sen lisaksi, etté tuote tarkastetaan silmamaaraisesti ennen jokaista kayttoa, kayton aikana ja sen jalkeen, se tulee
tarkastunaa aslantumevan henkllon toimesta 12 kuukauden vélein alkaen tuotteen ensimmaisesta kayttokerrasta.
Tama ja tulee merkité ylos tuotteen lomakkeeseen. Séilyta asiakirjat tarkastusta
varten ja viitteena tuotteen koko kayllolan ajan. Tarkista tuotteen merkintéjen lukukelpoisuus.

Jos tuotteessa esiintyy yksikaan seuraavista vioista, tuote on poistettava kaytosta:

* halkeamia missé tahansa osassa,

. pysyvié muodonmuutoksia missa tahansa osassa,

1tehd i

reidtjne.),

. hapenumal jotka vaurioittavat vaarallisesti me(alhn plmaa (ei Iahde po\s t

« aktivointivivun [4], likkuvan lukon [6], nokan It i i

* pursetta ja/tai teravia kulmia likkuvan lukon [s] knntean lukon [5] elu [2]ja yn [1] kdyden innoilla,
« liikkuvan nokan [6] I&heisyydess& olevan kulumista osoittavan viivan galvaanisen pinnoituksen havidaminen,

« merkittdva kuluma missé tahansa laitteen osassa (>1mm),

Jos tuotteessa tai siihen kuuluvissa osissa nékyy jalkia kulumisesta tai vaurioista, se on vaihdettava vaikka kyseessé

olisi vain epéily. Jokainen turvajarjestelmaan kuuluva osa voi vahingoittua putoamisen aikana ja on nain aina tutkittava

ennen sen uudelleenkayttoa.

Rajulle putoamiselle altistunut tuote on vaihdettava, sillé se voi olla vaurioitunut vaikkei nékyvia merkkejé vauriosta

olisikaan.

kevyestihangatiaessa),

KAYTTOIKA

Tuotteen kayttolka on maarmama(on jos ei esiinny syita joiden tulee ka:
liséksi on st kastus vahintéan 12 1 vélein tuotteen ensimmé
lahtien ja merkita kyseiset tulokset tuotteen Iarkastuslomakkeeseen Seuraavat tek
kayttoikaa: rasittava kayttd, tuotteen osia koskevat vahingot, korkeat 13 leikkaukset,
voimakkaat iskut, kayttoa ja sailytystd koskevat virheet. Jos esiintyy epéilyksia tuotteen tarjoamaan turvallisuuteen

oton. Té&mén

liittyen, ota yhteys C.A.M.P. spa:han tai maahantuojaan.
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daunele datorate accidentelor sau neglijentei, utilizarile pentru care acest produs nu a fost destinat.

INFORMATII SPECIFICE
DOMENIUL DE APLICARE

Dispozitivul Giant de la CAMP a fost proiectat pentru a proteja impotriva riscurilor de c&dere de la inaltime, atunci cand
este folosit dupd cum urmeaza:
« dispozitiv de coborare certificat in conformitate cu normativa EN 12841: 2006 tip C;
« dispozitiv de urcare certificat in conformitate cu reglementarile EN 12841:2006 tip B;
« dispozitiv anticadere certificat in conformitate cu reglementarile EN 12841:2006 tip A;
« dispozitiv de coborare utilizate ca echipament de salvare si de evacuare certificat in conformitate cu EN 341: 2011 tip
2A;
« dispozitiv de asigurare si coborare pentru escaladari si activitati conexe in conformitate cu EN 15151-1: 2012:
dispozitiv de franare cu blocare manuala asistate Tip 8, dotat cu blocare antipanica.
« dispozitiv de coborare pentru salvare si evacuare testat in conformitate cu reglementarile SUAANSI/ASSE Z359.4-
2013.

Compatibilitate
Corzi
Gianttrebuie sa fie utilizat numai si exclusiv impreuna cu urmétoarele corzi (fig.1):

« Utilizarea EN 1284 1A/B/C: corzi semi-statice EN 1891/A, cu diametrul dela 101a 11,5 mm;
area RO 341/2A: coarda semi-statica EN 1891/A, tip CAMP Safety Iridium 10,5 mmart.2810A;
area EN 15151-1: coarda dinamica singuré EN 892 cudiametrude 9,9 si 11 mm.
_* Utili aANSI/, 359.4: coarda ticd EN 1891/A, tip CAMP Safely Iridium 11 mmart.2811A;
In timpul procesului de certificare au fost utilizate urmatoarele corzi: CAMP Iridium 10,5 mm, CAMP Iridium 11 mm,
Cousin Trestec Spelunca 10,1 mm, Beal Antipodes 11,5 mm, CAMP Quasar 9,9 mm, CAMP Magnon 11 mm.
AVERTISMENT: diametrul corzilor din comert poate fifi de pané la +/- 0,2 mm.
Eficacitatea de franare si usurinta in a da coarda pot fi influentate de diametru, de structura, de uzura, de tratarea
suprafetei corzii si de alte variabile, cum ar fi: corzi inghetate, pline de noroi, umede, murdare, etc ...
Cu fiecare utilizare, utilizatorul trebuie sa se familiarizeze cu efectul de franare al dispozitivului pe coarda si sa verifice
daca coarda este intacta. Verificati capatul inferior al corzii sa aiba o cusatura sau un nod opritor. Dispozitivul se poate
supraincalzi in timpul coborérii si deteriora coarda: atentie. Functionarea in conditii de siguranta a dispozitivului este
n caz de coarda deterioratd, aceasta trebuie Tnlocuita.

legata de conditiile corzi
Hamuri

are EN 12841B/C: a se utiliza cuham scaun EN 813 (punct de fixare ventral).
« Utilizare EN 1284 1A: a se utiliza cu ham complet EN 361 (punct de fixare dorsal sau sternal).
« Utilizare EN 341/2A: a se utilizacuham EN 361 si/sau EN 813 si/sau EN 1496 si/ sau EN 1497.
« Utilizare EN 15151-1: a se utiliza cu hamuri EN 12277 si/sau EN 813.
« Utilizare ANSI/ASSE Z359.4: a se utiliza cu hamuri ANSI/ASSE Z359.1 si/sau Z359.4 si/sau Z359.11.
Carabiniere
Utilizarea exclusiva de carabiniere cu clapeta de inchidere. Se recomanda cele cu forma ovala, lungimea 110 mm (+/-
0mm).

« Utilizare EN 1284 1A/B/C si EN 341/2A: carabiniere EN 362 clasa B.
« Utilizare EN 15151-1: carabiniere EN 12275 clasa B sau X.
= Utili 1/ E Z359.4: carabiniere. Z359.12.

Ancorare

Elementele de ancorare folosite trebuie sa fie conforme cu EN 795 sau cunoscute ca avand o rezistenta mai mare de 15
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KULJETUS Suojaa tuotetta edellé luetelluilta vaaroilta.

X-MERKINTA
1. Valmistajan nimija osoite
2. Laitteen nimi
3. Tuotteen viitteet
4. Kéyden syottdsuunta
5. Viitestandardi
6. Hyvaksytyt kdyden tyypit ja halkaisijat
7. Maksimaalinen kéyttépaino
8. Valmistuskuukausi ja -vuosi
9. Sarjanumero
10. Noudata kayttéohjeita
11. Vaatimustenmukaisuusmerkinté koskien eurooppa-asetusta 2016/425
12. Tuotteen valmistusta valvovan laitoksen numero
13. Malli on EAC sertifioitu (Venaja-Valkovenéja-Kazakstan-Armenia-Kirgisia)
14. Saanndllista tarkastusta vaadita 12 kuukauden vélein
15. Nokan lukitus-/vapautuspainike
16. Toiminta-asennot
a.Nousu, varmistus ja lukitus
b. Lukitus hatatilan varalta
c. Asteittainen lasku
d. Asteittainen turvajarru
e. Taydellinen lukitus

Y-OSALUETTELO

[3] Kytkentaaukko
[4] Aktivointivipu
[5] Kiinte& lukko
[6] Liikkuva lukko
[71Nokan Iukltus -/vapautuspainike
[8] Lukitusvipu

[9] Kiinnittavat niitit

[10] Jarrutuspuolen kéysi

[11] Koysi ankkurin/kiipeilijan puolella

W1 -Tuotteen valmistusta valvova laitos
W2 - limoitettu laitos CE/EU-tyyppihyvaksyntaa varten

J-TUOTTEEN TARKASTUSLOMAKE
. Malli 2. Sarjanumero 3. Valmistuskuukausi ja -vuosi
4.Ostopaivamaara  5.E Kayttokerran 6. Kayttaja
7 Huomautuksna 8. 12kuukauden vélein suoritettavatarkastus 9. Pvm
OK

11. Nimi/Allekirjoitus 12. Seuraavan tarkastuksen paivamaara
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kN. Punctul de ancorare trebuie sa fie intotdeauna pozitionat deasupra utilizatorului, evitati surplusul de

coarda. Orice suprasarcina dinamica poate deteriora linia de munca. Puntul de ancorare poate fi sub utilizator

si poate sa sustina caderi numai si exclusiv in caz de progresie la escaladare cu corzi dinamice n timpul

utilizarii EN 15151-1 a dispozitivului. Conexiunea la punctul de ancorare trebuie sa fie dispusa astfel incat sa
nuimpiedice coborarea.

UTILIZAREA

Aceste instructiuni trebuie sa fie furnizate Iucra(orulul sau celui care da primul ajutor. E vital in tlmpul utilizarii ca
dispozitivul sa fie i 1a sub controlul . Este recomandata utilizarea manusilor; in caz de coborari
lungi, s& se evite contactul cu suprafete care se pot supralncalzl Sa se evite folosirea dlspozmvulul sau sa se ia masuri
de precautie necesare in caz de zone de lucru cu riscuri de natura electrica, termica, chimica, cu parti mecanice in
miscare, cu muchii ascutite si suprafete abrazive. Folositi echipament de salvare adecvat si asigurati pregatirea
corespunzatoare a echipelor de lucru, astfel incat acestea sa poata ajuta rapid persoana accidentata pentru a minimiza
efectele suspendariiinerte.

Principiul de functionare
In cazul sarcinii pe latura de ancorare/urcare a corzii[11], cama mobila [6] se roteste spre cama fixa [5] strangand
coarda pentru bloca coarda. Mana utilizatorului trebuie sa tina mereu latura de franare a corzii [10] pentru a operacama
mobila [6] si prin urmare pentru a opri derularea corzii.
Pentru buna functionare este esential ca Giant si cama mobila [6] sa se poata misca liber (fi
ENTIE: orice obstacol care poa(e bloca sau limita miscarea Giant sau a camei mobile [6] anuleaza
de franare adisp PERICOL DE MOARTE (fig.2).
Tragand maneta de actionare [4] spre pozitia ,DESCENT" [16c], aceasta va permite sa eliberati treptat coarda si, prin
controlul cu méana pe latura de franare a corzii, permite coborarea. Eliberand maneta de actionare [4], coborarea se
intrerupe. in caz de actionare excesivd a manetei, dispozitivul de blocare antipanicé opreste actiunea manetei in
pozitia ,ANTIPANIC STOP” [16b] si coborarea se intrerupe: franarea corzii de cétre dispozitiv este intotdeauna si in
orice caz conditionata de meng\nerea in mana a corzii de franare. Miscand maneta in pozitia “ASCENT/BELAY/LOCK”
[16a], cama este eliberata si blocheaza coarda in cazul in care are sarcina (fig.3a). Tragand maneta de actionare spre
pozitia ,BRAKE" [16d] se realizeaza o franare treptata a corzii, pana la obtinerea unei blocari de siguranta complete
wFULLLOCK" [16€] chiar si atunci cand nu exista nicio sarcina (fig.3b). Atat pozitia ,LOCK”, cat si pozitia ,FULL LOCK”
sunt sigure pentru atarnarea in pozitie de stand-by, utilizatorul poate alege pozitia preferata, in functie de utilizarea
specificad. E posibil apoi s& se creeze o blocare suplimentarade sigurantd pentru impiedicarea oricérei miscari
accidentale amanetei 4).

Instalarea corzii, proba de functionare

Coarda trebuie sa fie instalata in dispozitiv in directia indicata pe marcaj si fig.5a, deci efectuati intotdeauna o proba de
functionare, tragand puternic coarda pe latura de ancorare/urcare [11] si mentinadnd in mana coarda pe latura de
franare [10]: dispozitivul trebuie s& opreascé derularea corzii (fig.6). Se poate instala coarda mentinand carabiniera
atasata de dispozitiv, doar deschizand flansa fata [2]. Nu utilizati dispozitivul cu flansa faté [2] deschisa, fig.5b. Evitati
tensiunile exterioare asupra manerului de inchidere [8]. In cazul absentei partiale sau totale a sarcinii pe coboréator
sau/si de prezenta a tensiunilor exterioare asupra manerului de inchidere [8], se recomanda introducerea unei a doua
carabiniere in orificiul de prindere [3] pentru a nu face posibild deschiderea flansei frontale [2], (fig.5¢c). Cand se
foloseste ca dispozitiv de asigurare, cuplati Giantla un ham, nu il atasati la un punct de ancorare fix 5d).

PERICOL DE MOARTE in caz de asamblare necorecta.
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ROMANA

INFORMATII GENERALE

Grupul C.A.M.P. réaspunde la nevoile lucratorilor la naltime cu produse usoare si inovatoare. Acestea sunt
proiectate, testate si fabricate Tn cadrul unui sistem de calitate certificat, pentru a oferi un produs fiabil si sigur. Aceste
instructiuni au scopul sa va informeze cu privire la utilizarea corecta a produsului de-a lungul duratei sale de viata: cititi,
intelegeti si pastrati aceste instructiuni. In caz de pierdere, instructiunile pot fi descarcate de pe www.camp.it.
Declaratia de conformitate UE poate fi descarcata de pe acest site. Vanzatorul trebuie sa furnizeze manualul de
instructiuni in limba tarii in care se utilizeaza produsul.
UTILIZAREA
Acest echipament trebuie s fie folosit numai de catre persoane instruite si competente sau sub supravegherea
persoanelor instruite si competente. Cu aceste instructiuni nu veti invata tehnici de lucru la indltime sau de orice alta
activitate asocia ceste tehnici trebuie sa le Tnvatati inainte de a utiliza echipamentul, printr-o instruire adecvata.
Escaladarea si orice alta activitate pentru care puteti folosi acest produs sunt potential periculoase. Alegerea, utilizarea
sau intretinerea gresita a produsului poate provoca daune, raniri grave sau moartea. Utilizatorul, trebuie sa fie apt din
punct de vedere medical si in masura sa controleze siguranta sa si s& gestioneze situatiile de urgenta. in cazul
sistemelor de oprire a caderii, este esential pentru siguranta ca dispozitivul sau punctul de ancorare sa fie intotdeauna
pozitionat corect si ca lucrul sa se desfasoare astfel incat sa se reduca la minim riscul de caderi si inaltimea de cadere.
Verificati spatiul liber de sub utilizator la locul de munca inainte de fiecare utilizare pentru a preveni, in caz de cadere,
lovirea de pamant sau de un obstacol prezent pe traiectoria de cadere. Centura complexa este singurul dispozitiv de
prindere a corpului acceptabil, care poate fi utilizat intr-un sistem de oprire a caderii.
Produsul trebuie sa fie utilizat numai in conformitate cu cele descrise in continuare si nu trebuie sa fie modificat. Trebuie
sé fie folosit impreuna cu alte articole care au caracteristici adecvate si conforme cu standardele europene (EN), tinand
contde limitele fiecarei componente a echipamentului. Aceste instructiuni contin cateva exemple de utilizare improprie,
dar existd multe alte exemple de utilizari gresite care suntimposibil de descris sau de imaginat. Dacé este posibil, acest
produs trebuie sé fie considerat ca obiect personal.
INTRETINEREA
Curatarea partilor textile sau din plastic: a se spala numai cu apa dulce si sapun neutru (temperatura maxima este de
30°C) si a se lasa sa se usuce in mod natural, departe de sursele directe de caldura. Curatarea partilor metalice: a se
spala cu apa dulce si a se usca. Temperatura: mentineti acest produs la o temperatura mai mica de 80°C pentru a nu
prejudicia performantele si siguranta produsului. Agenti chimici: a se arunca produsul in cazul in care a intrat in contact
cu reactivi chimici, solventi sau carburanti care ar putea sa altereze caracteristicile produsului.
PASTRAREA
Pastrati produsul dezambalat intr-un loc racoros, uscat, departe de lumina, de sursele de caldura, umiditate, margini
sau obiecte ascutite, substante corozive si orice alta sursa de daune.
RESPONSABILITATEA
Societatea C.A.M.P. S.p.A. sau distribuitorul nu vor accepta nicio responsabilitate pentru daune, raniri sau decese
cauzate de o utilizare improprie sau de un produs CAMP Safety modificat. Este responsabilitatea utilizatorului s&
inteleaga si sa respecte instructiunile pentru o utilizare corectd si sigurd a fiecarui produs furnizat de sau prin
intermediul firmei C.A.M.P. S.p.A., sa utilizeze produsul numai pentru activitatile pentru care a fost destinat si sa aplice
toate procedurile de siguranta. Inainte de a utiliza echipamentul, va trebui sa aveti in vedere cum ar putea fi efectuata in
siguranta si in mod eficient o salvare in caz de urgenta. Raspundeti personal de actiunile si de deciziile dumneavoastra:
daca nu sunteti in masura sa va asumati riscurile care decurg, nu utilizati acest echipament.
GARANTIADE 3ANI
Acest produs are o garantie de 3 ani de la data achlzmel impotriva oncarul defecl de material sau de fabricatie. Nu sunt

acoperite de garantie: uzura normala, sau neco coroziunea,
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Utilizare ca dispozitiv de coborare EN 12841C

Utilizarea in acces pe coarda ca dispozitiv de coborare trebuie sa fie intotdeauna combinata cu o linie de
siguranta, echipata cu un dispozitiv anti-cadere EN 12841A. Sarcina maxima de functionare este de 210

kg/doua persoane. N

Pentru configurarea coborarii, vezi fig.7a. In cazul deplasérilor orizontale, planurile usor in panta sau sarcini joase,
aveti posibilitatea sa glisati dispozitivul de-a lungul corzii prin declansator [7] asa cum este aratat in fig.8.

Nu ellberatl niciodata coarda pe latura de franare [10] in timpul coborarii .7b): puteti elibera doar in caz de oprire a
coborarii, lragand maneta de actionare spre pozitia ,LOCK" [16a] sau ,FULL LOCK” [16e](fig.7c) si, eventual, creand o
blocare suplimentara in cazul unor situatii cu pericol deosebit (fig.4).

Intimpul coborarii, asigurati-va ca dispozitivul anti-cadere nu se blocheaza pe linia de siguranta.

Utilizare pentru urcarea pe linia de lucru EN 12841B

Utilizarea in acces pe coarda pentru urcarea sau deplasarea in inaltime pe linia de lucru trebuie sa fie mereu combinata
cuoliniede , echipata cu un disp anti-cadere EN 12841As| un al doilea dispozitiv de urcare EN 12841B .
Sarcina maxima de (unchonare estede 210 kg. Pentruurcare ase vedea fig.9.

Utilizare ca di: ti-cadere pentru linia d aEN12841A

Se pot folosi doua dispozitive Giant de catre acelasi operator pe doud linii diferite: unul pentru linia de lucru
(coborator/urcétor) si unul pentru linia de siguranta (antl cadere) (fig.10). Se sugereaza o utilizare ocazionala a lui
Giant ca dispozitiv anti-cadere, limitat de exemplu la transferuri de linie. Deplasarea Iui Giant pe linia de siguranta
trebuie sa se faca manual, actionand butonul de blocare al camei [14] sau tragand coarda pane franare [10]. Punerea
la dispozitie a unui spatiu liber sub picioarele operatorului de cel putin 2 m. Sarcina maxima de functionare este de 120
kgl/o persoana.

Utilizare ca dispozitiv de coborare de salvare sievacuare EN 341/2A

Utilizarea dispozitivului in conformitate cu EN 341/2A1n combinatie cu linia de coborare potrivita este necesara pentru
salvarea si protectia impotriva caderilor de la inaltime intr-un sistem de salvare, aceasta utilizare nu este destinata
accesului pe coarda si nu este reglementata de Directiva 89/686/CEE.

Pentru utilizare in evacuarea utilizatorului (dispozitiv fixat pe hamuri: dispozitivul ruleaza pe o coarda fixa) a se vedea
fig.11a. Pentru evacuarea unei persoane de cétre un salvator (dispozitivul fixat pe punctul de ancorare: coarda ruleaza
in dispozitiv) a se vedea fig.11b. Nu eliberati niciodata coarda pe latura de franare [10] in timpul coborarii (fig.11c).
Utilizarea trebuie sa fie efectuata de catre persoane instruite corespunzator si/sau fn urma unor protocoale de urgent&
clare. in cazul in care dispozitivul si linia au fost lasate instalate permanent, trebuie sa fie protejate de conditiile de
mediu.

Date de utilizare Giant cu coarda CAMP Iridium 10,5 mm art. 2810A

Masa de coborare m: 40-200 kg

Inaltimea de coborare h: 200 m max

Energie de coborare W: 7.5 x 106 J max

Temperatura de utilizare T: -30/+60°C

Viteza de coborare V: 2 m/s max

Numar de coborari cu masa minima si inaltimea maxima n: 96 max (denumit in continuare inlocuire linia de coborare)
Numar de coborari cu masa si altlmea maxime n: 20 max (denumit in continuare inlocuire linia de coborare)
W=9.81xmxhxAn

Utilizare ca dispozitiv de coborare de salvare sievacuare ANSI/ASSE Z359.4
Utilizarea dispozitivului in conformitate cu standardul SUA ANSI/ASSE Z359.4, in combinatie cu coarda adecvata, e

920



destinata salvarii si evacuarii (uz multiplu). Aceasta utilizare nu este reglementata de Directiva 89/686/CEE.
Pentru utilizare se fixeaza dispozitivul pe ham, a se vedea fig.11a. Nu dati drumul niciodata corzii pentru
franare [10] in timpul coborarii (fig.11c).
Date de utilizare Giant cu coarda CAMP Iridium 11 mm art.2811A
Masa de coborare m: 60-141kg (132-3101b)
Inaltimea de coboréare h: 200 m (656 ft) max
Energie de coborare W: 0.6 x 10° J (442500 ft-Ibf) max
Viteza de coborare V: 2 m/s (6.6 ft/s) max
Numér de coborari cu masa minima si inaltimea maxima n: 5 max (denumit in continuare fnlocuire linia de coborare)
Numéar de coborari cu masa si inaltimea maximéa n: 2 max (denumit in continuare inlocuire linia de coborare)
W=9.81xmxhxn

Utilizare ca dispozitiv de coborare EN 12841C si EN 341/2A cu sarcini ridicate (> 140 kg)
Se poate utiliza Giant cu sarcini ridicate (una sau doua p , Cu
precedente.

fata de alineatele

unei pregatiri : utilizare destinata numai persoanelor experte si pregétite. Sa se
evite orice posibilitate de coarda in exces, evitarea de devieri laterale de la verticald. Peste 140 kg este necesara
inserarea unui conector de franare suplimentar prin care sa se treaca coarda pentru franare [10], a se vedea fig.12a
pentruinstalarea pe punctul de ancorare si fig.12b pentru instalarea pe ham.
Pentru utilizare ca dispozitiv de coborare al liniei di lucru EN 12841C .7), este indispensabil ca dispozitivul anti-
cadere EN 12841Aal corzii de siguranta s fie utilizabil pentru sarciniridicate.

Utili i itiv de asi pentru EN15151-1

Folosirea EN 15151-1 Giant este desllnala pentru activitati de escaladare fn timpul lucrului la inaltime (fig.13) de catre
personal calificat potrivit. Giant nu este recomandat pentru utilizare la escaladarea sportiva sau alpinism. Se
sugereaza sa se evite acest uz pentru persoane cu greutatea mai mare de 100 kg, chiar daca nu s-au stabilit limite in
acestsens.

AVERTISMENT: in timpul tuturor fazelor de asigurare si coborare la urcare, nu lasati niciodata coarda pe latura
de franare [10]: PERICOL DE MOARTE.

Nu utilizati niciodata o alté coarda decat una dinamica EN 892: PERICOL DE MOARTE.

Asigurare

Acordati o atentie deosebita in timpul primilor metri de urcare: pericol ca distanta minima de sub utilizator sa nu fie
suficienta.

Pentru a da coarda, a se vedea fig.14. Pentru a da coarda rapid, a se vedea fig.15. Pentru a recupera coarda, a se
vedea fig.16. Pentru a opri o cadere tineti ferm coarda pe partea de franare [10] (fig.17): asiguratorul trebuie sa acorde
oatentie la dezechilibrele cauzate de efortul de cadere.

Coborare

Pentru a cobori urcatorul, a se vedea fig.18. Pentru a face o coborare in caz de frecare mare a corzii sau greutatea
limitata, a se vedea fig.8.

CONTROLUL SIMENTENANTA

Tnainte si dupa fiecare utilizare, verificati functionarea corecta a elementelor mobile si eficienta arcurilor din cama
mobila [6] amanetei de actionare [4], a butonului de blocare a camei [71, a manerului de blocare [8] si a functiei anti-
panica. Verificati daca exista murdarie sau particularitati neobisnuite care ar putea influenta sau bloca Yunc\ionarea (ex.

grasime, nisip, pietricele, etc ..).

Curatarea: folositi o carpa umeda (apa dulce) si curatati toate partile vizibile, uscati. Nu folositi solventi. Nu scufundati

91

znajdujace si¢ pod 0s6b pr i iadaj [ lie kompetencje. Niniejsza
instrukcja nie umozliwia poznania technik wykonywania prac na wysokosci ani jakichkolwiek innych
zwigzanych z nimi czynno$ci: aby méc korzysta¢ z tego sprzetu, nalezy wczesniej przej$¢ odpowiednie
szkolenia. Wspinaczka, oraz wszelkie inne sporty, do ktérych uprawiania moze by¢ uzyty ten produkt, sg
potencjalnie niebezpieczne. Nieprawidtowy wybor lub uzycie, lub tez nieprawidiowa konserwacja wyrobu, moga
spowodowac uszkodzenia, powazne obrazenia lub $mier¢. Pod wzgledem zdrowotnym uzytkownik musi by¢ zdolny do
kontrolowania swojego bezpieczenstwa i re w sytuacjach g zabezpit
przed upadkiem z wysokosci zasadnicze ia dla fstwa ma fakt aby i i punktu
bylo zawsze . a prace byly wykonywane w sposoéb redukujacy do minimum ryzyko upadku, a
takze wysokos$¢ upadku. Nalezy zawsze skontrolowac wolng przestrzen pod uzytkownikiem w miejscu wykonywania
prac oraz przed kazdym uzyciem, tak aby w przypadku upadku nie doszto do kolizji z podiozem oraz upewniajac si¢, ze
na trajektorii upadku nie ma przeszkod. Uprzaz zabezpieczajgca przed upadkiem jest jedynym dopuszczalnym
$rodkiem obejmujgcym ciato, jaki moze zosta¢ uzyty w systemie zabezpieczajgcym przed upadkiem.
Wyrobu nalezy uzywaé wytgcznie w opisany ponizej sposob; wyrobu nie wolno w Zzaden sposéb modyfikowac. Nalezy z
niego korzysta¢ w potgczeniu z innymi anykudam\ o odpowiedniej charakterystyce oraz w zgodzie z normami
europejskimi (EN), biorac pod uwage ogranlczenla Jak\ml obarczona jest kazda pojedyncza czes¢ wyposazenia. W
niniejszej instrukcji iia, ale istnieje wiele innych mozliwych
przyktadéw biednego uzycia, ktérych wymienienie lub przewidzenie nie jest mozliwe. W miare mozliwosci sprzet ten
powinien by¢ uwazany za osobisty.

KONSERWACJA
Czyszczenle czesci wykonanych z tkamn y i plasr/ku myc wyOqcznle przy uzyciu czystej wody z dodatkiem neutralnego
myd#: °C) i do swobodnego wyschnlecla z dala od zrodet ciepta.

Czyszczen/e czescr wykonanych z meta/u my¢é przy uzyclu czystej wody i wysuszyc Temperaiwa przechowywacé w
temperaturze ponizej 80°C, aby 20t dziatania i wyrobu. Czynniki
chemiczne: wyrzuci¢ wyréb w przypadku kontaktu z reagentaml chemicznymi, rozpuszczalnikami lub paliwami, ktore
mogtyby zmienic¢ charakterystyke wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywac rozpakowany produkt w suchym i chtodnym miejscu, z dala od zrodet $wiatta i ciepta, duzej wilgotnosci,
ostrych przedmiotéw lub krawedzi, substancji zracych oraz innych mozliwych zrédet uszkodzen.
ODPOWIEDZIALNOSC

Spotka C.AM.P., lub dystrybutor, nie ponoszg zadnej i za szkody, lub $mieré
spowodowane meprawndlowym uzyciem lub modyfikacjami wprowadzonymi do wyrobu. Uzytkownik jest
odpowiedzialny za zrozumienie i stosowanie sig¢ do instrukcji na temat prawidtowego i bezpiecznego korzystania z
wszelkich wyrobow dostarczonych przez lub poprzez firme C. A M.P.spaorazza korzystanle z nlch wytgcznie do celow,
do ktérych zostaty przeznaczone, jak rowniez za ich procedur Przed uzyciem
sprzetu, nalezy opracowa¢ sposob, w jaki w przypadku zagrozenia moze zosta¢ skutecznie i bezpiecznie
przeprowadzona akcja ratunkowa. Sg Panstwo osobiscie odpowiedzialni za swe dziatania i decyzje: jesli nie sg
Parstwo w stanie poradzi¢ sobie ze zwigzanym z tym ryzykiem i niebezpieczeristwem, nie powinni Parstwo korzysta¢

ztegosprzetu.
TRZYLETNIAGWARANCJA
Okres gwarancji niniejszego wyrobu wynosi 3 lata poczawszy od daty dokonanla zakupu i dotyczy wad matenalu Iub
wad fabrycznych Gwaranc]a nie obejmuje norma\negc zuzycla ji lub p
rozji, lub craz uzyc\em. do ktérego wyrob

pr
nie zoslal przeznaczony.

94

produsul in apa. Dupé curatare este posibil a se lubrifia cuzinetii pieselor mobile cu spray Iubrlflan(pe bazade
silicon. Noté: se recomanda curatarea si lubrifierea dupa fiecare utilizare intr-un mediu marin.

VERIFICARI
Verificati vizual produsul inainte, in timpul si dupa fiecare utilizare; in afaré de aceasta, produsul trebuie sa fie examinat
de o persoana competenta o data la 12 luni, cu incepere de la data primei utilizari; inregistrati aceasta data, precum si
urmatoarele verificari pe fisa produsului: pastrati documentatia pentru verificari si pentru consultari pe toata durata de
viata a produsului. Verificati daca marcajul produsului este lizibil.
Tn cazul in care apare unul dintre urmétoarele defecte, produsul trebuie sa fie scos din uz:

« prezenta fisurilor pe orice component,

« prezenta deformarilor permanente cu privire la orice componenta,

* modificari neautorizate aduse produsului (sudura, gaurire ...)

« coroziune care modifica grav starea suprafetei metalului (nu dispar dup o usoara frecare cu smirghel),

« defectiune a mecanismelor de la maneta de actionare [4], cama mobila[6], a butonului de blocare a camei [7], a

manerului de blocare [8],
* balamale si/sau margini ascutite pe suprafetele aflate in contact cu coarda, cu cama mobila [6], cama fixa [5], flansa
fala [2] ﬂansa spate [1].

mvelusulw galvanic din zona liniei care indica uzura camei mobile [6],

* uzuraimportanta a oricarei parti a dispozitivului (> Tmm),
Daca articolul sau unul din componentele sale prezintd semne de uzura sau defecte, trebuie sa fie Tnlocuit, chiar si
numai in cazul in care aveti dubii. Orice element ce face parte din sistemul de siguranta se poate deteriora in timpul unei
caderi, motiv pentru care trebuie sa fie examinat inainte de a fi folosit. Orice produs implicat intr-o cadere grava trebuie
sa fie inlocuit, deoarece ar putea sé fi suportat daune structurale care nu se vad cu ochiul liber.

DURATADEVIATA

Tnlipsa unor cauze care au provocat deteriorarea, durata de viata a produsului este nelimitata, cu conditia ca verificarile
periodice sa se faca cel putin o data la 12 luni pornind de la data primei utilizari si ca rezultatele verificarilor sa se
nregistreze in fisa de produsului. Urmatorii factori pot, totusi, sa reduca durata de viata a produsului: utilizarea
frecventa, deteriorarea componenlelor produsulul conlactul cu substange chimice, temperatun rld\cate abraziuni,
taieturi, lovituri violente, utilizarea sau , féir: Tn cazul in care
aveti dubii cu privire la siguranta produsului, conlaclagl socwelalea C AM, F' S.p.A.sau dwsmbulloru\

TRANSPORTUL Ase proteja produsul de riscurile enumerate mai sus.

X-MARCAJUL

1.Numele si adresa producatorului

2. Nume dispozitiv

3. Referinta produs

4. Directia de introducere a corzii

5. Standard de referinta

6. Tipuri si diametre de coarda permise
7. Greutatea maximé de utilizare

8. Luna sianul fabricatiei

9.Numar de serie

10. Cititiinstructiunile de utilizare
11. Marcarea conformitatii cu Regulamentul (UE) 2016/425
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INFORMACJE SZCZEGOLOWE
ZAKRES STOSOWANIA
CAMP Giant jest on przeznaczony do ochrony przed upadkiem z gory, o ile stosowany jest w sposéb

* przyrzad do zjazdu na linie roboczej certyfikowany zgodnie z normg EN 12841:2006 typ C;

* przyrzad do zjazdu po linie roboczej certyfikowany zgodnie z normg EN 12841:2006, typ B;

« przyrzad do zatrzymywania upadkow z wysokosci do linii bezpieczenstwa certyfikowany zgodnie z normg EN
12841:2008, typA:;

« przyrzad zjazdowy uzytkowany jako sprzet ratunkowy i sprzet do ewakuacji certyfikowany zgodnie z normg EN
341:2011typ 2A;

* przyrzad asekuracyjny i zjazdowy do wspinaczki i zwigzanych z nig dziatan, zgodny z normg EN 15151-1:2012:
urzadzenie hamujgce z blokadg wspomagana recznie. Typ 8, wyposazony w blokade antypaniczna.

12. Nrorganism care controleaza fabricarea produsului

13. Model este certificat in conformitate cu EAC (standard in vigoare in Rusia, Belarus, Kazahstan, Armenia,

Kargazstan)
14. Necesitatea controlului periodic la fiecare 12 luni
15. Buton pentru blocarea camei
16. Pozitii de functionare
a. Urcare aslgurare siblocare
b. Blocare anti-j panlca
c. Coborare progresiva
d.Frana de siguranta progresiva
e.Blocare completa

Y-NOMENCLATURA

[1] Flans& spate

[2] Flansé fata

[3] Gaura de conectare

[4] Actionare parghie

[5] Camafixa

[6] Cama mobila

[7]1Buton pentru blocarea camei
[8] Maner de blocare

[9] Balamale inchidere

[10] Lat de franare a corzii

[11] Latancoraj/urcare al corzii

W1 -Corpul de control pentru fabricarea produsului
W2 - Institutie recunoscuta care intervine pentru examinarea CE/UE de tip

J-FISADE DURABILITATE

1. Model 2. Numér de serie 3. Lunasi anul fabricatiei

4. Data de cumpérare 5. Data primei utilizari 6. Utilizator

7.Note 8. Control la fiecare 12 luni 9.Data

10.0K 11. Numele/semnatura 12. Data controlului urmator

o]

I
INFORMACJE OGOLNE

Grupa C.A.M.P. odpowiada na potrzeby osob pracujgcych na wysokosci innowacyjnymi i lekkimi produktami. Zostaty
one zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane przy zastosowaniu certyfikowanego systemu jakosci, co
pozwala zaoferowaé produkt bezpieczny i niezawodny. Niniejsza |nstrukcja sluzy do dostarczema informacji na temat

prawmowego uzylkowama produktu przez caly okres jego zywotnosci: je nalezy pi
W

zgodnosci WE mozna pobrac z tej samej strony. jest 1y dostarc:
kraju uzytkownika wyrobu.

ZASTOSOWANIE

Z tego sprzetu moga korzystac wytacznie osoby przeszkolone i

93

kN. Urzadzenie kotwiczqce musi si¢ zawsze znajdowac ponad uzytkownikiem, nalezy unikac luzu liny.
Jaklekolwwek przec\qzenle dynam\czne moze spowodcwac uszkodzenie liny roboczej.

Urzadzenie
ponizej uz i byc wstanie wytrzymac upadek tylko i wytacznie w
przypadku wsplnaczkl z linami dynamicznymi podczas uzycla EN 151 51 1 przyrzadu. Potgczenie z punktem

musi by¢ popr tak, aby nie

ZASTOSOWANIE

Niniejsze instrukcje nalezy przekazac pracownikowi lub ratownikowi. Zasadnicze znaczenie podczas uzytkowania

produktu ma fakt, aby przyrzad znajdowat sie pod ciggta kontrola uzytkowmka Zaleca si¢ stosowanie rekawic; w

przypadku dtugich zjazdéw nalezy unika¢ kontaktu z si Nalezy unikac stosowania

przyrzadu lub podjaé odpowiednie dznalama, w przypadku pracy w obszarach z zagrozemem elektrycznym,
, Z L i, z ostrymi lub z powierzchniami

* przyrzad zjazdowy na potrzeby ratownictwa i ewakuacji, testowany zgodnie z amerykarnska normg
Z359.4-2013.

Kompatybilnos$é
Liny
Przyrzad Giant moze by¢ uzytkowany tylko i wytgcznie w ilinami (rys.1):
* Uzycie EN 12841A/B/C: liny pétstatyczne EN 1891/Ao $rednicy od 10 do 11.5 mm;
* Uzycie EN 341/2A: lina poistatyczna EN 1891/Atypu CAMP Safety Iridium 10.5 mm art.2810A;
* Uzycie EN 15151-1:lina dynamlczna pojedyncza EN 892 o srednicy od 9.9 do 11 mm.
« Uzycie ANSI/ASSE 2359 4:lina pot-statyczna EN 1891/A, typ CAMP Safety Iridium 11 mm art. 2811A.
W procesie certyfikacji uzyto nastgpujacych lin: CAMP Iridium 10.5 mm, CAMP Iridium 11 mm, Cousin Trestec
Spelunca 10.1 mm, Beal Antipodes 11.5 mm, CAMP Quasar 9.9 mm, CAMP Magnon 11 mm.
UWAGA: $rednica lin dostgpnych w sprzedazy moze sig charakteryzowac tolerancjg do +/- 0.2 mm.
Na skuteczno$¢ hamowania i tatwo$¢ wydawania luzu moze wptywac $rednica liny, jej budowa, stopiert zuzycia,
powloka wierzchnia oraz inne czynniki, takie jak: zamarznigte, zablocone, mokre, zabrudzone liny, itp.
Przy kazdym uzyciu uzytkownik musi stara¢ si¢ zaznajomi¢ z dziataniem hamujacym przyrzadu na linie oraz
sprawdzac, czy lina nie jest uszkodzona. Nalezy sprawdzi¢, czy dolny kraniec liny jest zakonczony zszyciem lub
weztem. Uwaga: przyrzad moze sig rozgrzaé podczas zjazdu i uszkodzic ling. Bezpieczenstwo dziatania przyrzadu jest
zwigzane ze stanem liny: w przypadku uszkodzenia liny, nalezy ja wymienic.
Uprzeze
* Uzycie EN 12841B/C: zastosowanie z uprzeza z tasmami udowymi EN 813 (punkt wpinania na brzuchu).
« Uzycie EN 12841A: zastosowanie z pelng uprzeza zabezpieczajaca przed upadkiem EN 361 (punkt wpinania na
plecach lub na wysokosci mostka piersiowego).
* Uzycie EN 341/2A: uiyciez uprzeza EN 361 i/lub EN 813 i/lub EN 1496 i/lub EN 1497.
* Uzycie EN 15151-1: uzyclezuprzeza EN12277i/lubEN813.
Z359.4:

* Uzycie nie z uprzeza ANSI/ASSE Z359.1/lub Z359.4 i/lub Z359.11.

Laczniki

Nalezy stosowac wylacznie karabinki z blokadg zakrecang lub przesuwng. Sugerowany ksztatt owalny, diugos¢ 110
mm (+/-1

* Uzycie EN 12841A/B/C iEN 341/2A: karabinki EN 362 klasa B.
« Uzycie EN 15151-1: karabinki EN 12275 klasa B lub X.

* Uzycie ANSI/ASSE Z359.4: karabinki ANSI/ASSE Z359.12.
dzenia kotwi
Uzyte urzadzenia kotwiczace muszg by¢ zgodne z norma EN 795 lub tez posiada¢ wytrzymato$¢ przekraczajaca 15
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i Nalezy zaopatrzy¢ si¢ w odpowiedni sprzet ratunkowy i zadba¢ o odpowiednie przeszkolenle zespotow
pracownikow, tak aby byly w stanie udzieli¢ szybkiej pomocy w celu ia efektow
bezwtadnego zawieszenia.

Zasada dziatania

W przypadku obcigzenia na linie po stronie zakotwienia/wspinacza [11], krzywka ruchoma [6] obraca sie w kierunki
krzywki stafej [5] zaciskajac sie na linie w celu jej zatrzymania. Uzytkownik musi caly czas trzymag line po stronie
hamowania [10]: jest to warunek niezbedny do uruchomienia krzywki ruchomej [6], a zatem do zatrzymania przesuwu
liny.

Do prawidtowego dziatania przyrzadu niezbedne jest, aby Giant i ruchoma krzywka [6] mogty swobodnie sig poruszac
(rys.2).

UWAGA: JakakoIW|ek przeszkoda ktora mnze ¢ Iub ru Giant lub krzywki
ruchomej [6] GROZI TO SMIERCIA (rys.2).
Pociagnigcie za raczke [4] w strone pozycji ,DESCENT” [16c] pozwala na stopniowe zwalnianie liny i, dzigki kontroli
rekg na linie hamujacej, umozliwia zjazd. Po zwolnieniu raczki [4], zjazd zostaje przerwany. W przypadku zbyt
mocnego pociggnigcia raczki, blokada antypaniczna przerywa dziatanie raczki w pozycji ,ANTIPANIC STOP” [16b] i
zjazd zostaje przerwany: hamowanie liny przez przyrzad jest zawsze uzaleznione od utrzymania w rece liny hamujacej
Przesunigcie raczki do pozycji  ASCENT/BELAY/LOCK” [16a] zwalnia krzywke i blokuje ling, jezeli jest ona obcigzona
(rys.3a). Przesuwajac raczke w kierunku pozycji ,BRAKE” [16d], uzyskuije si¢ stopniowe dodatkowe hamowanie liny,
az do catkowitego zablokowania w pozycji peinego bezpieczenstwa ,FULL LOCK” [16e] (rys.3b) nawet jezeli nie
przylozono zadnego cigzaru. Obie pozycje ,LOCK" oraz ,FULL LOCK" sg bezpieczne do zawieszenia w pozycji stand-
by; uzytkownik moze wybraé preferowanq pozycje w zaleznoscl od konkretnego zastosowania. Nastepnie mozna
utworzyc¢ klucz blokujgcy przyp iu dzwigni (rys.4).

ie liny, préba

Lma musi zosta¢ wprowadzona w przyrzad w kierunku wskazanym na oznaczeniu oraz na rys.5a. Nastepnie nalezy
zawsze przeprowadzi¢ probe dziatania, pociggajac zdecydowanym ruchem za odcinek liny po stronie
zakotmenla/wspmacza [11] i trzymajac w dlonl hamujacy odcinek liny [10]: przyrzad musi zatrzymac przesuw liny
(rys.6). M ling urzadzenie do karabinka i tarcze przednig [2].
Nie nalezy uzywac urzadzenla przy otwartej Iarczy przedniej, rys.5b. Unlkac naprezen zewnetrznych wzgledem
dzwigni 8]. braku zjazdowym i/ lub
obecnosci Zewnelrznych naprezen na dZwlgnl b\ukujqcej [8] zaleca sig wwzyc drugi karabinek do otworu
przytagczeniowego [3], aby uniemozliwi¢ otwarcie tarczy przedniej [2], (rys. 5c¢). Podczas uzytkowania w
ubezpieczeniu, podigczy¢ urzadzenie do uprzezy, a nie do statego punktu kotwiczenia (rys. 5d).
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1 zgubienia mstrukcjl mozna Jq pobrac ze stmny www.camp.it. Delzlaraqe
¢ instrukcje uzycia w jezyku

je lub tez osoby



Nieprawidtowy montaz GROZI SMIERCIA.

Uzycie jako przyrzadu do zjazdu na linie roboczej EN 12841C

Uzycie w dostepie Imowymjako przyrzadu do z|azdu nalinie ruboczeJ musi cdbywac sle zawsze w potaczeniu
z uzyciem liny wi przed 12841A.
obcigzenie robocze to 210 kg/dme osoby.
Konfiguracje podczas zjazdu przedstawiono na rys.7a. W przypadku przemieszczania horyzontalnego, wchodzenia
po lekko nachylonych ptaszczyznach lub przy matych obcigzeniach, mozna przesuwac przyrzad po linie przy uzyciu
spustu [6a], w sposob przedstawiony narys.8.
Nie wolno nigdy puszcza¢ hamujacego odcinka liny [10] podczas zjazdu (rys.7b): mozna jg pusci¢ jedynie w
przypadku zatrzymania zjazdu, przesuwajac raczke do pozycji ,LOCK" [16a] lub ,,FULL LOCK” [16e] (rys.7c), i
tworzac ewentualnie dodatkowa blokade w przypadku sytuaciji wyjatkowo niebezpiecznych (rys.4).
Podczas zjazdu nalezy zawsze uwazac, aby urzadzenie zabezpieczajace przed upadkiem nie zablokowato sig na linie
asekuracyjnej.

Z ie jako przyrzadu d ia po linie roboczej EN 12841B

Przy zastosowaniu w dostepie linowym jako przyrzadu do wchodzenia po linie roboczej nalezy zawsze stosowaé
linie w) 4 w przyrzad do zatrzymywania upadkéw z wysokosci EN 12841A oraz

drugi przyrzad do wchodzenia po linie roboczej EN 12841B. Maksymalne obcigzenie robocze wynosi 210 kg.

Odnosnie wchodzenia do gory patrz rys.9.

z ie jako przyrzad do i 6 scinalin EN12841A
Jeden operator moze na dwéch réznych liniach slosowac dwa przyrzady Giant: jeden dla linii roboczej (zjazd w
daot/wchodzenie do gory) i jeden dla linii bezpieczeristwa (zatrzymywanie upadkéw z wysokosci) (rys.10). Zalecamy,
aby urzadzenie Giant stosowa¢ do zatrzymywania upadkéw z wysoko$ci jedynie sporadycznie, na przyktad przy
zmianie liny. Przemieszczanie przyrzadu Giant na linii bezpieczenstwa musi by¢ wykonywane recznie, w tym celu
nalezy nacisng¢ przycisk blokowania krzywki [14] lub pociggna¢ za ling po stronie hamowania [10]. Pod stopami
operatora nalezy zapewnié¢ wolng przestrzen co najmniej 2 m. Maksymalne obcigzenie robocze to 120 kg/jedna osoba.

Uzycie jako do jiEN 341/2A

Uzycwe przyrzadu zgodnie z normg EN 3412A w polaczemu z odpowiednig ling zjazdowa jest przeznaczone do
oraz do i lia przed z wysokosci w systemie zabezpieczajgcym; uzycie to nie jest

przeznaczone przy dostepie linowyminie jest regulowane dyrektywa 89/686/EWG.

Uzycie do osobistej ewakuacji uzytkownika (przyrzqd wpiety do uprzezy: przyrzad przesuwa si¢ po linie statej)

przedstawmno na rys.11a. Uzycie do ewakuacji innej osoby przez ratownika (przyrzqd wpiety w stanowisko: lina

W przyrzadzie) na rys.11b. Nie wolno nigdy puszcza¢ hamujgcego odcinka liny [10]

podczas zjazdu (rys.11c).

Przyrzad musi byé przez iednio pr. osoby i/lub jasne protokoty akcji

ratowniczych. W przypadku, gdy przyrzad i lina sg zamontowane na state, nalezy je zabezpieczy¢ przed panujagcymiw

otoczeniu warunkami.

Dane robocze Giantzling CAMP Iridium 10.5 mmart.2810A

Obcigzenie zjazdowe m: 40-200 kg

Wysokos¢ zjazdu h: 200 m max

Energia zjazdu W: 7.5x 10°J max

Temperatura uzytkowania T: -30/+60°C

Predko$¢ zjazdu V: 2 m/s max
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X-OZNACZENIA
1.Nazwaiadres producenta
2.Nazwa przyrzadu
3. Numer referencyjny produktu
4. Kierunek wprowadzania liny
5.Normarreferencyjna
6. Dopuszczalne rodzaje i srednice lin
7.Maksymalne obcigzenie uzytkowe
8. Miesigc i rok produkcji
9. Numer seryjny
10. Nalezy zapoznac siez |nstruqu uzytkowama
1.0, ie Zrozpor (WE)2016/425

12. Nrorganu kontrolujacego produkcje wyrobu

13. Model posiada certyfikat zgodnie z normg EAC (norma obowigzujgca w Rosji, na Biatorusi, w Kazachstanie, w
Armeniaiw Kirgistan)

14. Obowiazkowa kontrola okresowa, co 12 miesigcy

15. Przycisk blokady krzywki

16. Pozycje dziatania

a. Wchodzenie w gore i zabezpieczenie i blokada
b. Blokada antipanic

c. Zjazd progresywny

d. Progresywny hamulec bezpieczeristwa

e. Petna blokada

Y-NAZEWNICTWO

[1] Oktadka tylna

[2] Oktadka przednia

[3] Otwor potaczenia

[4] Raczka

[5] Krzywka stata

[6] Krzywka ruchoma
[7]1Przycisk blokady krzywki
[8] Dzwignia blokujaca

[9] Nity zamykajace

[10] Hamujacy odcinek liny
[11] Odcinek liny po stronie zakotwienia/wspinacza

‘W1 - Organ kontrolujgcy produkcje wyrobu

-1 jednostka certyfikuja normg CE/UE

J-KARTAWYROBU

1.Model 2.Numer seryjny 3. Miesigc i rok produkcji
4. Data zakupu 5. Data pierwszego uzycia 6. Uzytkownik

7.Uwagi 8. Kontrola co 12 miesigcy 9.Data

10.0K 11. Nazwisko/podpis 12. Data kolejnej kontroli

100

lloé¢ zjazdow z minimalng masa i przy maksymalnej wysokosci: 96 max (nastgpnie konieczna jest wymiana

liny zjazdowej)

lloé¢ zjazdow z maksymalnym obcigzeniem i wy ig n: 20 max konieczna jest wymiana liny
Zjazdowej)

W=9.81xmxhxn

Uzycie jako it di /)

Zastosowanie urzadzenia, zgodnle z amerykanskq normg ANSI/ASSE Z359. 4 w polqczenlu z odpc>W|edn|q linig do
Zzjazdow, do celow ratunkowych i e). tego rodzaju nie jest objete
dyrektywa 89/686/EWG.

Ab: , nalezy je prz: do uprzezy rys.11a. Nigdy nie zwalnia¢ liny od strony hamowania

3
[10], w czasie zjazdu w dot (rys.11c).
Dane robocze Giantzling CAMP Iridium 11 mm art.2811A

Obcigzenie zjazdowe m: 60-141kg (132-3101b)

Wysokos¢ zjazdu h: 200 m (656 ft) max

Energia zjazdu W: 0.6 x 10° J (442500 ft-Ibf) max

Predkos¢ zjazdu V: 2 m/s (6.6 ft/s) max

llos¢ zjazdéw z minimalng masg i przy maksymalnej wysokosci: 5 max (nastepnie konieczna jest wymiana liny
Zjazdowej)

llo$¢ zjazdow z maksymalnym obcigzeniem i wysokoscig n: 2 max (nastepnie konieczna jest wymiana liny zjazdowej)
W=9.81xmxhxn

ie jako EN 12841C i EN 341/2A przy duzych obciazeniach (> 140 kg)
Przyrzad Giant moze by¢ uzywany przy duzym obcigzeniu (jedna lub dwie osoby), pod warunkiem zastosowania
$rodkow ostroznosci dodatkowych wzgledem srodkéw opwsanych w poprzednich akapitach.
Nalezy zapewmc dla uzyt ie ograniczone tylko dla osob do$wiadczonych i
z i Naleiy unika¢ tworzenia si¢ luzu na hnle nie dopuszczac aby lina
przesuwata si¢ na bok od linii pionu. Przy ciezarze powyzej 140 kg nalezy
ztaczke hamowania, _przez ktorg nalezy poprowadzlc ling od strony hamowania [10] patrz rys.12A odnosnie
mocowaniaw ym punkcie ia oraz rys.12B odno$nie mocowania na uprzezy.
Przy uzyciu jako przyrzadu zjazdowego na linii roboczej EN 12841C (rys.7) istotne jest, aby takze przyrzad do
zatrzymywania upadkéw z wysokoséci EN 12841Ana linie bezpieczenstwa byt odpowiedni do duzych obcigzen.

Uzycie jako p! podczas i EN15151-1

Uzycle EN 15151 1 przyrzadu Glant Jes( przeznaczone do wspinaczki podczas prac na wysokosci (rys.13)
ych przez 1y personel. Przyrzad Giant nie Jesl zalecany do wspinaczki sportowej

anl alpinizmu. Pomimo, ze norma nie ustala w tym wzgledzie zadnych ograniczen, radzimy, aby nie korzysta¢ z tego

zastosowania dla 0s6b o wadze przekraczajgcej 100 kg.

UWAGA: podczas asekuracji i zjazdu podczas wspinaczki nie wolno pod zadnym pozorem puszczaé

hamujacego odcinka liny [10]: GROZI TO SMIERCIA. .

Nie stosowac¢ nigdy liny innej niz lina dynamiczna EN 892 pojedyncza: GROZI TO SMIERCIA.

Asekuracja

Zachowac¢ szczeg6lng uwage podczas pierwszych metréw wspinaczki: istnieje ryzyko, ze odlegio$¢ od podioza jest

zbyt mata, by mozna bylo zapewni¢ zabezpieczenie przed upadkiem.

Wydawanie luzu, zob. rys.14. Szybkie wydawanie luzu, zob. rys.15. Wybieranie liny, zob. rys.16. W celu zatrzymania

upadku nalezy mocno przytrzymaé hamujgcy odcinek liny [10] (rys.17): uzytkownik musi uwaza¢ na kotysanie
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CESTINA

VSEOBECNE INFORMACE

Spole¢nost C.A.M.P. dodava lehké a inovativni vyrobky pro potreby pracovniky ve vyskach. Jsou to vyrobky
spolehlivé a bezpecné, protoZe jsou testované a vyrabéné v ramci c kovaného systému jakosti. PouZivejte vyrobek
po celou dobu jeho Zivotnosti dle pfilozeného navodu: navod si preététe, prostudujte a uschovejte ho. V pripadé
ztraty |ze opakované stahnout navod k pouziti vyrobku z webu www.camp.it. Prohlaseni o shodé EU Ize stahnout z
téchto stranek. Prodejce musi poskytnout navod k pouZiti vyrobku v jazyce zemé uZivatele.
PouziTi
Toto prisludenstvi musi pouzivat pouze osoby kompetentni a prodkolené, nebo pod dohledem osob proskolenych a
kompetentnich. S témito pokyny se nenaucite provadét technické prace ve vyskach, nebo jakékoli jiné souvisejici
¢innosti: napfed musite projit Fadnym Skolenim pfed pouZitim této vybavy. Lezeni a kaZdé jina €innost pro kterou mize
byt tento vyrobek pouzlt Je potenclalne nebezpe¢na. Nespravna volba nebo pouZiti i nespravna tdrzba vyrobku mize
zpUsobit poskozeni, vazna zranéni nebo smrt. UZiv: musi byt zdravotné zplsobily, schopen dbat na viastni
bezpecénost a zvladat nouzové situace. U systému zajistujicich pracovnika proti padu je dulezité, kvili jeho zajisténi,
aby zafizeni, nebo kotevni bod bylo vzdy spravné umisténo a aby se prace provadéla tak, aby se minimalizovalo riziko
padu a vyska padu. Zkontrolujte volny prostor pod pracovistém uZivatele pfed kazdym pouzitim na to, aby v pfipadé
padu nenastala kolize se zemi a aby nebyly jiné pfekaZky v eventuaini draze padu. Celotélovy postroj je jedinym
pfijatelnym zafizenim pro uchyceni téla pracovnika, pouZitelnym v systému pro jisténi proti padu.
Vyrobek smi byt pouzivan jen zpisobem nize popsanym a nesmi byt modifikovan. Mize byt pouzit v kombinaci s
jinymi artikly vhodnych vlastnosti a v souladu s evropskymi predpisy (EN) jez pamatuji na omezeni vech jednotlivych
dilt ve vybavé. V téchto pokynech jsou zastoupeny nékteré z prikladl nevhodného pouziti, ale existuje mnoho dalSich
prikladii chybného pouZiti jeZ nelze vyjmenovat, nebo si pfedstavit. Je-lito mozné, musi byt tento vyrobek povazovan
zaosobni.
UDRZBA
Cisténi textilnich a plastikovych Gasti: umyvejte vyhradné sladkou vodou s neutralnim mydlovym pripravkem
(maximalni teplota 30°C) a vysuste piirozenym zplisobem vzdalené od primych tepelnych zdroji.
Cisténi kovovych éasti: omyjte sladkou vodou a vysuste.
Teplota: vyrobek udrzujte v teploté nizsi nez 80°C k zachovani jeho charakteristik a bezpecnosti .
Chemické latky: zlikvidujte vyrobek v pfipadé kontaktu s chemickymi latkami, rozpoustédly nebo palivy, které mohou
zpUsobit zhor$eni jeho vlastnosti.
SKLADOVANi
Rozbaleny vyrobek skladujte na suchém a chladném misté, vzdaleny od svétla a zdroju tepla, zvysené vihkosti, hran
ostrych predmétu, latek zplsobujicich korozi, nebo jakoukoliv moznost poskozeni.
ODPOVEDNOST
Spole&nost C.A.M.P. spa, nebo distributor, nepfijimaji Zzadnou odpovédnost za $kody, zranéni nebo smrt, zpiisobenou
nespravnym pouzivanim vyrobku, nebo v pfipadé modifikovaného vyrobku. Je odpovédnosti uzivatele pochopit a
dodrzovat pokyny fadného a bezpecného pouzivani kazdého vyrobku dodaného firmou C.A.M.P. spa, nebo jejim
prostfednictvim a pouzivat jej k ¢innostem, ke kterym byl vyroben pouZitim v8ech bezpe¢nostnich procedur. Pfed
pouzitim vybavy zvazte G¢inny zplsob zachrany v nouzovém prlpade Jste osobné odpovedm za vasi Cinnost a
rozhodnuti: nejste-li schopni pfijmout vSechnarizika z nich a toto vybaveni nep jte.
TRILETAZARUKA
Na tento vyrobek se vztahuje tfiletd zaruka na vdechny materidlové nebo vyrobni vady od data nakupu. Zaruka
nepokryva: b&zné opotiebeni, zmény a Upravy, nespravné skladovani, korozi, $kody v disledku nehod, nedbalosti a
pouZiti, pro které tento vyrobek neni uréen.
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spowodowane naprezeniem wywotanym upadkiem.

Zjazd

Zjazd przedstawiono na rys.18. W celu przeprowadzenia zjazdu w przypadku wysokiego tarcia liny lub
ograniczonego obcigzenia, zob. rys.8.

KONTROLAIKONSERWACJA

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie czeséci ruchomych oraz skutecznos¢ dziatania
sprezyny krzywki ruchomej [6], raczki [4], przycisku blokady krzywki, [7], dzwigni blokujgcej [8] oraz blokady
antypanicznej. Sprawdzi¢, czy nie ma zabrudzen lub ciat obcych, ktére moga wplywac na dziatanie przyrzadu lub
uniemozliwiaé je (np. smar, piasek, kamyczki, itp.).

Czyszczenie: uzy¢ wilgotnej szmatki (zwilzonej stodkg woda) i wyczysci¢ wszystkie widoczne czesci, wysuszyc¢. Nie
stosowac rozpuszczalnikéw. Nie zanurza¢ przyrzadu w wodzie. Po wyczyszczeniu mozna nasmarowaé widoczne
sworznie czeéci ruchomych przy uzyciu $rodka smarnego na bazie silikonu w sprayu. Uwagi: czyszczenie i
‘smarowanie s3 zalecane po kazdym uzyciu w okolicach nadmorskich.

PRZEGLAD
Oprocz zwyklej kontroli wzrokowej przeprowadzanej przed, podczas i po kazdym uzyciu, niniejszy produkt musi by¢
y przez iie kompetencje osobg co 12 miesigcy poczawszy od daty pierwszego

uzycia produktu; te datg oraz pozniejsze kontrole nalezy zapisywac w karcie uzytkowania produktu: dokumentacje
nalezy przechowywac w celu kontroli i pozniejszego korzystania przez caty okres zywotnosci produktu. Sprawdzi¢
czytelno$¢ oznaczen wyrobu.
W przypadku ktorejs z ponizszych wad, produkt nie nadaje sie do dalszego uzytku:

+ szczeliny w ktorejkolwiek z czgsci produktu,

+ odksztatcenia ktorejkolwiek z czesci produktu,

* nieautoryzowane modyfikacje produktu (wykonanie spawow, otworéw, itp.),

* korozja powodujgca silne zmiany na powierzchni metalu (ktore nie znikaja przy lekkim potarciu papierem $ciernym),
* nieprawidiowe dziatanie mechanizmu raczki [4], krzywki ruchomej [6], przycisku blokady krzywki, [7], dzwigni

blokujace;j [8],
+ zadziory i/lub ostre krawedzie na wchodzacych w kontakt z ling powierzchniach krzywki ruchomej [6], krzywki statej
[5]. oktadki przedniej [2], oktadki tylnej [1],

+ zniknigcie oktadziny galwanicznejw poblizu linii wskaznika $cierania na ruchomej krzywce [6],

 istotne zuzycie ktérejkolwiek z czesci przyrzadu (>1mm)),

Jesli wyréb lub ktoras z jego czesci sq zuzyte lub wadliwe, nalezy je wymieni¢, rowniez w przypadku jedynie
watpliwosci co do ich dobrego stanu. Kazdy z elementéw wchodzgcych w sktad systemu zabezpieczajacego moze
ulec uszkodzeniu podczas upadku i z tego wzgledu musi by¢ zawsze skontrolowany przed ponownym uzyciem. Kazdy
produkt, ktéry uczestniczyt w cigzkim odpadnigciu, musi byé wymieniony z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia
strukturalnych uszkodzen nawet, jesli nie widac¢ ich zzewnatrz.

OKRES ZYWOTNOSCI

Okres zywotnosci wyrobu jest nieograniczony, jesli nie jg sie przyczyny £l ie go z uzytku i
pod warunkiem przeprowadzania okresowych kontroli co 12 miesigcy i zapisywania ich wynikow w karcie uzytkowania
wyrobu. Ponizsze czynniki moga spowodowac skrocenie okresu zywotnosci wyrobu: intensywna eksploatacja,
uszkodzenia czesci wyrobu, kontakt z substancjami chemicznymi, wysokie temperatury, otarcia, nacigcia, silne
uderzenia, bledy w spcsoble uzylkowanla i zalecanej konserwacji. W przypadku watpliwosci, czy produkt nadal
Zzapewniar sie z firmg C.A.M.P. spa lub dystrybutorem.

TRANSPORT Chroni¢ wyrob przed wyzeJ wymienionymi czynnikami.
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SPECIFICKE INFORMACE
OBLASTPUSOBNOSTI
CAMP Giant je navrzen tak, aby chranil pfed nebezpe&im padu shora, pokud je pouzivan tak, jak je popsano
nize:
= pracovni certifikovana slafiovaci zafizeni pracovniho lana dle normy EN 12841:2006 typ C;
+ stupadlo pro pracovni vedeni, certifikované dle normy EN 12841:2006 typ B;
« zachycovace padu pro bezpec i vedeni, i édle normy EN 12841 2006 typA;
* slan i zafizeni pi éjakozachrannéa i vybaveni, cer édle normy EN 341:2011 typ 2A;
+ zajidtovaci zafizeni a zafizeni pro lezeni a souvisejici 6|nnos(| v souladu s normou EN 15151-1:2012 typ 8: brzdové
zafizenis pomocnym ruénim blokovanim. Typ 8, je vybaveny blokovacim zafizeni proti panice.
+ sestupovaci zafizeni pro zachranu a evakuaci testované dle normy USAANSI/ASSE Z2359.4-2013.

Kompatibilita

Lano

Giant se smi pouzivat pouze v kombinaci s nasledujicimi lany (obr 1 )

+ Pouziti dle EN 12841A/B/C: semi-staticka lana EN 1891/Ao pruméru od 10do 11,5 mm;

* Pouziti dle EN 341/2A: semi-staticka lana EN 1891/Atypu CAMP Safety Iridium 10,5 mmart.2810A;

* Pouziti dle EN 15151-1: dynamicka lana EN 892 s primérem od 9,9 do 11 mm.

* Pouziti ANSI/ASSE Z359.4: semi-statické lana EN 1891/Atypu CAMP Safety Iridium 11 mm art.2811A.
V pribéhu certifikace byla pouzita nasledujici lana: CAMP Iridium 10,5 mm, CAMP Iridium 11 mm, Cousin Trestec
Spelunca 10,1 mm, Beal Antipodes 11,5 mm, CAMP Quasar 9,9 mm, CAMP Magnon 11 mm.

Upozornéni: primér lan na trhu méze mit toleranciaz +/-0,2 mm.

Pusobeni brzdového systému a jednoduchost povolovani lana mize byt ovlivnéno primérem, konstrukci,
opotiebenim a povrchovou Upravou lana i dal$imi vlivy, jako jsou zmrzla, zabahnéna, mokra, $pinavalana, atd...

Pfi kazdém pouZiti, se uZivatel musi seznamit s brzdnym Gcinkem zafizeni na lané a zkontrolovat Ze lano je
neporusené. Zkontrolujte, aby spodni konec lana mél viastni ev nebo uzel na dorazu. Zafizeni se mize prehfat pfi
slafiovani a po$kodit lano: davejte pozor. Bezpeény provoz zafizeni je zavisly na stavu lana: v pfipadé poskozeni lana
ho okamzité vymérite!

Postroj

+ Pouziti EN 12841B/C: pouZiti s postrojem se sedacim tivazkem EN 813 (bfisni misto uchyceni).

* Pouziti EN 1284 1A: pouZziti s kompletnim postrojem pro zadrZeni padu EN 361 (hibetni nebo hrudni misto uchyceni).

* Pouziti dle EN 341/2A: pouZiti s postrojem EN 361 a/nebo EN 813 a/nebo EN 1496 a/nebo EN 1497.

* Pouziti EN 15151-1: pouZiti s postrojem EN 12277 a/nebo EN 813.

+ Pouziti ANSI/ASSE Z359.4: pouziti s postrojem ANSI/ASSE Z359.1 a/nebo Z359.4 a/nebo Z359.11.

Karabina

PouZzivejte vyhradné karabiny se zamkem. Doporuéeny ovalny tvar, délka 110 mm (+/- 10 mm).

* Pouzitidle EN 12841A/B/C a EN 341/2A: karabiny EN 362 tfida B.

* Pouziti EN 15151-1: karabiny EN 12275 tfidy B nebo X.

* Pouziti Z359.4: karabiny ANSI/ASSE Z359.12.
Kotevni mista
Kotevni mista musi byt v souladu s EN 795 nebo musi byt znamo, Ze maji pevnost v tahu vétsi nez 15 kN. Kotevni misto
vzdy umisténo nad uZivatelem a lano nesmi byt povolené. Jakékoliv dynamické zatizeni mize poskodit pracovni
vybaveni. Kotevni misto muze byti pod uzivatelem, ale je schopno odolat padiim pouze a v pfipadé postupu pfi lezeni
pomoci dynamickych lan, za pouZiti zafizeni dle EN 15151-1. Pfipojeni ke kotevnimu mistu musi byt uspofadany tak,
aby nebranilo sestupu.
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PouziTi

Tyto pokyny musi byt poskytnuty pracovnikovi nebo zachranari. Pfi pouzivani je Zivotné dulezité, aby zafizeni

bylo vzdy ovladané uZivatelem. Doporuguje se vzdy pouzivat rukavice; v pfipadé dlouhych sestupl se

vyhnéte kontaktu s povrchy, které jsou vystaveny prehfati. Hrozi-li v pracovni zoné s elektricka, tepelna,
chemicka nebezpeci a jsou-li v ni pfitomné pohyblivé mechanické &asti, ostré hrany nebo abrazivni povrchy
nepouzivejte zafizeni nebo pfijméte vhodna opatieni. Pouzivejte vhodné zachranné vybaveni a zajistéte odborné
odpovidajici $koleni pracovnim tymum, tak, aby mohly rychle zachrafovat zranénou osobu pro snizeni Ucinka
nehybného zavéseni.

Princip innosti

V pfipadé zatiZeni lana na strané kotevniho mista/lezeni [11], pohybliva vacka [6] se otaci smérem k pevné vacce [5]
pro utaZeni lana pro pfibrzdéni. Ruka uZivatele, ktera neustale pfibrzduje lano na strané brzdéni [10] je nutnou
podminkou k tomu, aby fungovala pohybliva vacka [6] aby doslo k zastaveni skluzu lana. Pro spravnou funkci je
nezbytné, aby se Gainta pohybliva vacka [6] mohli volné pohybovat (obr.2).

UPOZORNENI: prekazky, které by mohly blokovat nebo omezit pohyb Giant nebo pohyblivé vacky [6], rusi
brzdnou schopnostzafizeni: NEBEZPECI SMRTI (obr.2).

Zatazenim za paku [4] smerem k poloze ,DESCENT" [16c], se postupné uvoliiuje lano a ruénim ovladanim brzdiciho
lana se umozriuje sestup. Uvolnenim ovladaci paky [4] dojde k pferuseni sestupu. V pfipadé nadmérného pusobeni na
paku zastavi protipanikové blokovaci zafizeni jeji psobeni v poloze ,ANTIPANIC STOP* [16b] a dojde k pferueni
sestupu: brzdéni lana zafizenim je vzdy a v kazdém pfipadé zavislé na drzeni brzdového lana v ruce. Pohybem paky
do polohy “ASCENT/BELAY/LOCK" [16a] se vacka uvolni a zajisti lano je-lina ném zatéz (obr.3a). Posunuti

paky do polohy ,BRAKE" [16d] dochazi k postupnému dodatecnému brzdéni lana, az dokud nedojde ke kompletnimu
bezpeénostnimu uzaméeni v poloze ,FULL LOCK" [16e] i kdyZ neni nijak zatizeno (obr. 3b). Obé polohy "LOCK" i
"FULL LOCK" jsou bezpeé&né pro zavéseni v pohotovostni poloze a uZivatel si mize zvolit polohu podle konkrétniho
pouziti. Lze také vytvofit uzamykaci kli¢, slouZici k tomu, aby se zabranilo jakémukoliv ndhodnému pohybu paky
(obr.4).

Instalace lana, funkéni zkouska

Lano musi byt instalovano v zafizeni v oznageném sméru podle obr.5a, takze vzdy provedte funkéni zkousku, pevnym
tahem lana ze strany kotevniho mista/lezce [11] a zadrzenim rukou lana z brzdici strany [10]: zafizeni musi zastavit
klouzani lana (obr.6). Lano muzete nainstalovat tak, Ze zafizeni nechate pfipojené ke karabiné a oteviete predni patku
[2]. NepouZzivejte zafizeni s otevienou predni patkou, obr.5b. Vyhnéte se vnéjsimu namahani blokovaci paky [8]. V
situacich kdy je zatizeni slafovaciho zafizeni ¢aste¢né nebo zadné a/nebo pokud dochazi k vnéj§imu namahani
blokovaci paky [8] doporucujeme do spojovaciho otvoru [3] vioZit druhou karabinu, aby nedoslo k otevieni predni patky
[2] (obr. 5¢). PFi pouZiti k jisténi pfipojte zafizeni k postroji, nikoliv k pevnému ukotveni (obr. 5d).

Hrozi NEBEZPECI SMRTI v piipadé nespravné instalace.

Pouziti slafiovaciho zafizeni EN 12841C jako pracovniho sestupovaciho zafizeni

Pouziti slafiovaciho zafizeni jako pracovniho sestupovaciho zafizeni musi byt vzdy v kombinaci se zajistovacim lanem
vybavenym zafizenim proti padu EN 12841A. Maximalni provozni zatizeni je 210 kg/dve osoby.

Pro konfiguraci pfi sestupu, viz obr.7a. V pfipadé horizontalnich posunt, mirnych ploch do svahu nebo nizkych
zatizeni, je mozné posouvat zafizeni podél lana pfes spoust [6a] jak je znazornéno na obr.8.

Nikdy neuvolfiujte lano z brzdici strany [10] pfi sestupu (obr.7b): muzZete ji uvolnit jenom v pfipadé zastaveni sestupu,
premisténim paky do polohy ,LOCK" [16a] nebo ,FULL LOCK" [16e](obr.7¢c) a pfipadné vytvorenim dal$iho zamku, v
pfipadé zvlastniho nebezpedi (obr.4), .

Prisestupu se ujistéte, aby se zafizeni proti padu nezablokovalo za zajistovaci lano.
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* koroze, ktera vyrazné zhorsuje povrch kovu (neodstraruje se po lehkém odfeni brusnym papirem),

+ porucha mechanismu pusobici paky [4], pohyblivé vacky [6], tlacitka zamku vacky [7], blokovaci paky [8],

+ vyénélky a/nebo ostré hrany na povrchu kontaktu s lanem: pohyblivé vacky [6], pevné vacky [5], predni

priruby [2], zadni pfiruby [1].

* zmizeni galvanického povlaku v blizkosti drazky opotfebeni pohyblivé vacky [6],

+ nadmérné opotiebeni jakékoliv ¢asti zafizeni (>1mm),

Pokud se u vyrobku , nebo nékteré z jeho ¢asti vyskytnou znamky opotfebeni, nebo vady musi byt vyménén iv pfipadé,
jednali se o pouhé podezieni. Kazdy prvek, ktery je soucasti bezpecnostniho systému muze byt poskozen béhem
padu, proto musi byt vzdy pfed pouzitim pfezkousen. Kazdy vyrobek musi byt po vazném padu vyménén, mohlo by
dojitk neviditelnému poskozeni.

ZIVOTNOST

Zivotnost vyrobku je neomezena, pokud nenastanou okolnosti které by poskodlly vyrobek natolik Ze bude potfeba ho
vyradit z provozu a pokud se budou provadét pravidelné kontro\y azdych 12 mésict ode dne prvniho pouziti. Uvedte
vysledek kontroly do provozniho listu vyrobku. Faktory snizujici Zivotnost vyrobku jsou: intenzivni pouzlvanl
poskozeni ¢asti vyrobku, kontakt s chemlckyml latkami, zvySena teplola podrenl zarezy, silné udery, nespravne
pouzivani a udrzba. V pfipadé podezieni, Ze vyrobek jiz nept sje kontaktujte

C.A.M.P. nebo distributora.

PREPRAVA Vyrobek chraite pfed vy$e uvedenym nebezpedim.

X-OZNACENI
1.Jméno aadresa vyrobce
2. Nazev zafizeni
3. Informace o vyrobku
4.SmérvloZenilana
5. Referenéni norma
6. Typy a priméry povolenych lan
7. Maximalni hmotnost vyuziti
8. Mésicarok vyroby
9. Sériové gislo
10. Proctete si navod k pouZiti
11.Znamka shody s evropskym predpisem (EU) 2016/425
12. Cislo organu kontrolu]lc\ systém kvality
13. Model byl ipro EAC (Ruska-Béloruska-K:
14.Nutnost pravidelné konlro\y kazdych 12 mésicl
15. Tlacitko zamku vacky
16. Polohy funkci
a.Vystup, zajisténi a zablokovani
b. Antipanicky zamek
c. Postupné sestupovani
d. Progresivni bezpecnostni brzda
e. Celkove uzaméeni

anska-Arméni g norma)

Y -SEZNAM CASTi
[11Zadni deska
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i EN 12841B jako stupadla pro pracovni vedeni

Pouziti jako stupadla pro pracovni vedeni k vystupu na lanu musi byt vzdy kombinovano s bezpeé¢nostnim
vedenim, vybavenym zafizenim pro zachyceni padu EN 12841A a dal$im stupadlem EN 12841B. Maximalni
pracovni zatiZeni je 210 kg. Pro vystup viz obr.9.

Pouziti EN 12841Aj; péd pro ¢

Jeden pracovnik muze pouz\vat soucasné dve zarlzem Giant, dvema ruznyml zpUsoby: prvni zafizeni pro pracovni
vedeni (. p) a druhé, pro i vedeni (zachyceni padu) (obr.10). Doporucujeme prileZitostni
pouziti zafizeni Giant jako zachycovage padu, omezené napiiklad na premisténi vedeni. Pohyb zafizeni Giant v
pfipade jeho pouziti jako bezpe&nostniho, musi byt proveden manuainég, pisobenim na tlagitko uzaméeni vacky [14]
nebo zataZenim lana na brzdici stran& [10]. Pod nohama pracovnika zajistéte volny prostor nejméné 2 m. Maximaini
pracovni zatiZeni je 120 kg/osobu.

Pou: N 341/2A jako zachranné a evakuacni slafiovaci brzdy

Pouziti zafizeni v souladu s normou EN 341/2A v kombinaci s vhodnym sestupovym lanem je uréeno pro vyskové

zachranné prace a pro ochranu proti padim v zachranném systému, neni véak uréeno pro pfistup na lanu a neni

upraveno smérnici 89/686/CEE.

Pouziti pro evakuaci uZivatele (zafizeni je pfipojeno k postroji: zafizeni se pohybuje na pevném lané) viz obr.11a.

Evakuace osoby zachranarem (zafizeni je pfipevnéno u kotevniho mista: lano se pohybuje v zafizeni) viz obr.11b.
Nikdy neuvolnu]le lano z brzdici strany [10] pfi sestupu (obr. 11c)

Pouziti musi byt provedeno vyskolenyml osobami a/nebo s jasnymi pokyny pro nouzové situace. V pfipadé, ze

zafizeni a lana zlstanou trvale pfipevnény, musi byt chranény pred povétrnostnimi vlivy.

Provozni (idaje Giant spolu s lanem CAMP Iridium 10.5 mm art.2810A

Hmotnost spousténého bifemene m: 40-200 kg

Vyska sestupu h: 200 m max

Energie sestupuW: 7.5x 10° J max

Teplota pouziti T:-30/+60°C

Rychlost sestupu V: 2 m/s max

Poéet sestupl s minimalni hmotnosti a maximalni vy$kou: 96 max (potom nahradit sestupovym lanem)

Potet sestupli s hmotnosti a vyskou o nejvyse n: 20 max (potom nahradit sestupovym lanem)

W=9.81xmxhxn

NSI/ASSE Z359.4 jako zachranné a evakuacni slafiovaci brzdy

Pouziti zafizeni v souladu s normou USA ANSI/ASSE Z359.4, v kombinaci s vhodnym vedenim pro sestup je uréeno
pro zachranu a evakuaci (vicenasobné pouZiti). Toto pouziti neni upraveno smérmnici 89/686/CEE.

Pfed pouzitim upevnéte zafizeni na postroj, viz obr.11a. Nepovolujte nikdy lano na brzdici strané [10] v pribéhu
sestupovani (obr.11c).

Provozni udaje Giant spolu s lanem CAMP Iridium 11 mm art.2811A

Hmotnost spousténého bfemene m: 60-141 kg (132-310 Ib)

Vyska sestupu h: 200 m (656 ft) max

Energie sestupu W: 0.6 x 10° J (442500 ft-Ibf) max

Rychlost sestupu V: 2 m/s (6.6 ft/s) max

Poéet sestupu s minimalni hmotnosti a maximaini vyskou: 5 max (potom nahradit sestupovym lanem)

Pocet sestupli s hmotnosti a vydkou o nejvyse n: 2 max (potom nahradit sestupovym lanem)

W=9.81xmxhxn
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[2] Pfedni deska
[3] Spojovaci otvor
[4] Ovladaci paka
[5] Pevnavacka
[6] Pohybliva vacka
[7]1 Tlacitko zamku vacky
[8] Blokovaci paka
[9] Uzaviraci nyty
[10] Lano z brzdici strany
[11]Lano ze strany kotveni/lezce

W1 - Organu kontrolujici systém kvality
W2 - Organizace opravnéna uskuteénit zkousku s oznacenim CE/EU je

J-PROVOZNILIST

Model 2. Sériové ¢islo 3. Mésicarok vyroby
4. Datum zakoupeni 5. Datum prvniho pouziti 6. Uilvalel
7.Poznamka 8. Kontrola kazdych 12 mésict 9. Datt
10.0K 11. Jméno/podpis 1 Dalum nasledujici kontroly

SLOVENCINA

VSEOBECNE INFORMACIE

Spolo¢nost C.A.M.P. prinasa inovativne a fahké vyrobky uréené pracovnikom pracujtcim vo vyskach. St navrhnuté,
testované a vyrobené v sulade s certifikovanym systémom kvality s ciefom ponuknut vam spolahlivy a bezpeény
vyrobok. Tieto pokyny slizia na poskytnutie informacii o spravnom pouzivani vyrobku pocas celej jeho Zivotnosti. Je
nutné pregditat’ si, porozumiet’ a uchovat' tieto pokyny. V pripade straty si pokyny mozete stiahnut zo stranky

www.cam| Vyhlasenie o zhode EU mozno stiahnut z tejto stranky. Distribitor musi poskytnt pokyny v jazyku
krajiny pouzivatela vyrobku.
POUZITIE

Toto prisludenstvo mozu pouzwvat’ Ien tie osoby, ktoré su kompetentné a vyskolené pre dané ¢innosti alebo su pod
'a osob. Tieto pokyny vam neposkytnu vyklad o technikach prace vo vyskach
ani o akejkolvek inej pridruzenej aktivite: predtym, ako zatnete pouzivat toto prislusenstvo, musite absolvovat
primerany vycvik a pripravu. Horolezectvo a kazda ina ¢innost, pre ktori méze byt tento vyrobok pouzity st
poienclalne nebezpecne Nespravny vyber alebo pouzitie alebo tiez nespravna tdrzba vyrobku moZze sposobit $kody,
vazne zranenia alebo smrt. Pouzivatel musi byt zdravotne sposobily kontrolovat’ svoju bezpecnost a zvladnut
nudzové situacie. V systémoch na ochranu pred padom je pre bezpecnost nevyhnutné, aby boli zariadenie alebo
kotvovy bod vZdy spravne umiestnené a aby sa prace vykonavali takym spoésobom, Ze bude minimalizované riziko
padu a jeho vyska. Pred kazdym pouZitim na pracovisku skontrolujte volnu hibku pod uZivatefom tak, aby v pripade
padu nedoslo ku kolizii so zemou alebo s inymi prekazkami, ktoré sa nachadzaju na trajektorii padu. Postroj pre
zadrzanie padu je jedinym pripustnym upinacim zariadenim tela, ktoré méze byt pouzité v protipadovom systéme.
Vyrobok smie byt pouzivany len takym spésobom, ako je uvedené nizSie a nesmie byt Ziadnym spésobom
modifikovany. Méze sa pouzivat v kombin&cii s inymi vyrobkami, ktoré maju vhodné viastnosti, v stlade s europskymi
predpismi (EN), majic na paméti obmedzenia jednotlivych jeho zloZiek. V tychto pokynoch s zahrnuté niektoré
priklady nesprévneho pouZitia, avak st mnohé dalSie priklady nespravnych aplikécii, ktoré nemozno na tomto mieste

vymenovat a ani siich predstavit. Podla moZnosti je treba povaZovat tento vyrobok za vec osobnej potreby.

107

Pouziti EN 12841C a EN 341/2A jako sestupovaci zafizeni pro vysoké zatizeni (> 140 kg).
Giant Ize pouzivat s vysokym zatiZzenim (jedna nebo dve osoby), za pfijeti dodatecnych opatfeni, oproti
predchozim odstavcim.
PouZivatele musi byt naleZité doSkoleny:smi ho pouZivat pouze osoby naleZité proskoleny a odborné pfipraveny.
Vyluéte jakoukoliv moZnost povoleni lana, vyvarujte se bo¢nich odchylek od svislice. Nad 140 kg je nezbytné vioZit
dal$i brzdovy konektor, pres ktery pfevlecete lano na brzdici strané [10], viz obr.12a pro instalaci na kotevni misto a
obr.12b pro instalaci na postroj.
Pro pouzm EN 12841C jako seslupovacl zarlzem pro pracovni vedeni (obr.7), je bezpodminecné nutné, aby byl i
adu EN 12841A 10 lana uréen pro vysoké zatizeni.

Pouziti jako zajistovaci a slafiovaci zafizeni pro lezeni EN 15151-1

Pouziti dle EN 15151-1 Druid a Druid Pro je uréeno pro &innost pfi lezeni pfi praci ve vyskach (obr.13) pouze pro
odborné vyskoleny personal. Druid a Druid Pro nejsou uréeny pro pouziti pfi sportovnim lezeni nebo horolezectvi.
Nedoporucu]eme pouzivat osobam s hmotnosti nad 100 kg, ackoli pravidlo zde nestanovuje zadné limity.

POZOR: pii véech zajistovacich innosti a slafiovani nikdy nepustte lano brzdici strany [10]: NEBEZPECI
SMRTI

Nikdy nepouzivejt
Zaijisténi
Veénujte zvlastni pozornost béhem prvnich metrd stoupani: hrozi nebezpedi, Ze tah lana ve vzduchu pod uzivatelem
bude pfilis maly.

Chcete-li popustit lano, viz obr.14. Chcete-li rychle popustit lano, viz obr.15. Chcete-li odebrat lano, viz obr.16. Chcete-
li zastavit pad, zadrzte pevné lano z brzdici strany [10] (obr.17): zajistovatel nesmi ztratit rovnovahu, coz by mohlo byt
zpUsobeno taznou silou padu.

Sestup

Aby horolezec sestupoval, viz obr.18. Pro sestup v pfipadé vysokého tieni lana nebo omezené hmotnosti, viz fig.8.

é lano: NEBEZPECi SMRTI.

€ lano nez to, které odp: aEN 892, tj. dy

KONTROLAAUDRZBA

Pred a po kazdém pouZiti zkontrolujte spravnou funkci pohyblivych Easti a pruzin pohyblivé vacky [6], pusobici paky
[4], tlacitka zamku vacky [7], blokovaci paky [8] a protipanickou funkci. Zkontrolujte odstranéni necistot nebo cizich
predmétu, které by mohly ovlivnit nebo zablokovat operace (napf. tuk, pisek, 3térk, atd...).

Cisténi: provedte ocisténi vihkym hadfikem sladkou vodou na vSech  viditelnych ¢astech, nechte uschnout.
Nepouzivejte rozpoustédla. Neponofujte vyrobek do vody. Po vycisténi je mozné promazat viditelné koliky pohyblivych
&asti silikonovym mazacim sprejem. Poznamka: doporucuje se provést ¢isténi a mazani po kazdém pouziti v blizkosti
more.

REVIZE
Kromé bézné vizualni kontroly, kterou je nutné uskuteénit pfed, béhem i po pouZiti vyrobku je nutna kontrola provedena
kompetentni osobou kazdych 12 mésicl od data prvniho pouZiti vyrobku; registrace tohoto data a nasledujicich kontrol
se musi uvést na provoznim listu vyrobku: ukladejte kontrolni a referenéni dokumentaci po celou dobu Zivotnosti
vyrobku.
Zkontrolujte také ¢itelnost oznaceni na vyrobku.

Pokud objevite na vyrobku nékterou z nasledujicich vad, potom jej musite ihned vyFadit:

* pfitomnost trhlin na jakékoli soucasti,

* pfitomnost trvalé deformace na jakékoli soucasti,

* neopravnéné Upravy vyrobku (svafovani, vrtani,...)
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UDRZBA

Cistenie textilnych a plastovych &asti: umyvaijte ich vyluéne sladkou vodou s neutralnym mydlovym
pripravkom (maximalna teplota 30°C) a nechajte volne vysusll daleko od priamych zdrojov tepla. Cistenie
kovovych casti: umyte ich sladkou vodou a nechajte vysusit. Teplota: vyrobok udrzujte pri teplote do 80°C,

aby ste neohrozili jeho viastnosti a bezpeénost. Chemické latky: v pripade kontaktu vyrobku s chemickymi latkami,
rozpustadlami alebo palivami, ktoré méZu zhorsit jeho viastnosti, vyrobok zlikvidujte.

SKLADOVANIE

Rozbaleny vyrobok skladujte na suchom a chladnom mieste, vzdialeny od svetla a zdrojov tepla, zvySenej vihkosti,
ostrych hran a predmetov, latok sposobujdcich koréziu, ini moznost poskodenia alebo opotrebovania.
ZODPOVEDNOST

Spolo¢nost C.A.M.P. spa alebo distribitor neakceptuju Ziadnu zodpovednost za $kody, zranenie alebo smrt
spdsobené nespravnym pouzivanim vyrobku CAMP Safety alebo v pripade, Ze bol tento vyrobok nejakym spédsobom
upraveny. PouZivatel je zodpovedny za pochopenie a dodrZiavanie pokynov pre spravne a bezpe¢né pouzivanie
kazdého vyrobku dodaného firmou C.A.M.P., alebo jej prostrednictvom, pouzivat ho len pre ¢innosti, pre ktoré bol tento
vyrobeny a pri jeho pouZiti uplatiiovat vSetky bezpecnostné postupy. Pred pouzitim zhodnotte spsob, akym moze byt
v pripade potreby tato vybava vyuzita v absolitne bezpecnych podmienkach a u¢innym sposobom. Ste osobne
zodpovedny za va$e spravanie a rozhodnutia, ak nie ste schopny prevziat v8etky rizika, ktoré plyna z pouZivania tohto
vybavenia, nepouzivajte ho.

TROJROCNA ZARUKA

Tento vyrobok ma zaruku 3 roky, ktorej platnost zacina plynit od datumu zaklpenia vyrobku a plati na vetky
materialové alebo vyrobné chyby. Zaruka sa nevztahuje na: bezné opotrebenie, zmeny a Upravy, nespravne
skladovanie, koroziu, Skody v dosledku nehdd, nedbanlivosti a pouzitia sposobom, na ktory tento vyrobok nie je
uréeny.

PODROBNE INFORMACIE

OBLASTPOUZITIA
CAMP Giant je navrhnuty tak, aby chranil pred nebezpecenstvom padu zhora, pokial je pouZivany tak, ako je popisané
nizsie:
+ pracovné zlanovacie zariadenia pracovného lana certifikované podra normy EN 12841: 2006 typ C;
« stupadla pre pracovné vedenie, certifikované podla normy EN 12841: 2006 typ B;
+ zachytavace padu pre bezpeénostné vedenie, certifikované podla normy EN 1284 1: 2006 typ A;
+ zlafovacie zariadenia pouZivané ako zachranné a evakuacéné vybavenie, certifikované podra normy EN 341: 2011
typ2A;
+ zaistovacie zariadenia a zariadenia pre lezenie a sUvisiace ¢innosti podfa normy EN 15151-1: 2012: brzdové
zariadenia s pomocnym ruénym blokovanim Typ 8, st vybavené blokovacim protipanikovym zariadenim.
+ zostupovacie zariadenia pre zachranu a evakuaciu, testované podla normy USAANSI /ASSE 7359.4-2013.

Kompatibilita
Lana
Giantsa smie pouzivat iba a vyluéne v kombinacii s nasledujtcimilanami (obr.1):
+ Pouzitie podla EN 12841/B/C: semi-statické lana EN 1891/As priemerom od 10 do 11,5 mm;
+ Pouzitie podla EN 341/2A: semi-¢ slatlcke lana EN 1891/Atypu CAMP Safety Iridium 10 5mmart.2810A;
+ Pouzitie podla EN 15151- élana EN 892 0d9,9do 11 mm.
* Pouziti 3! i-statické lana EN1891/AtypuCAMPSafetyIrldlum11 mmart.2811A.
V priebehu certifikacie boli pouZité tieto lana: CAMP Iridium 10,5 mm, CAMP Iridium 11 mm, Cousin Trestec Spelunca
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10,1 mm, BeaIAnt\podesﬂ 5mm, CAMP Quasar 9,9 mm, CAMPMagnon 11 mm.

UPOZORNENIE: priemer lan na trhu moze mat toleranciu az +/ 0,2mm.

Posobenie é systému a ji [ lana moézu byt ovplyvnené priemerom,

Struktarou, opotrebenim a povrchovou tpravou lana i dalimi vplyvmi, ako st zmrznuté, zablatené, mokré,
$pinavé, atd'lana...
Pred kazdym pouzitim, sa uzivatel musi oboznamit s brzdnym G¢inkom zariadenia na lane a skontrolovat, ¢i je lano
neporusené. Skontrolujte aj, ¢ ma spodny koniec lana vlastny $ev alebo dorazovy uzol. Zariadenie sa moze prehriat’pri
zlariovani a poskodit' lano: davajte nato pozor. Bezpeéné pouZzitie zariadenia je zavislé na stave lana: v pripade
poskodenia lano okamzite vymerite!

Postroj

* Pouzitie EN 12841B/C: pouZitie s postrojom so sedacim Gvazkom EN 813 (brusné miesto uchytenia).

* Pouzitie EN 12841: pouzitie s kompletnym postrojom pre zadrzanie padu EN 361 (chrbtové alebo hrudné miesto

uchytenia).

+ Pouzitie podla EN 341/2A: pouzitie s postrojom EN 361 a/alebo EN 813 a/alebo EN 1496 a/alebo EN 1497.

+ Pouzitie EN 15151-1: pouzitie s postrojom EN 12277 a/alebo EN 813.

* Pouzitie ANSI/ASSE Z359.4: pouzitie s postrojom ANSI /ASSE Z359.1 a/alebo Z359.4 a/alebo Z359.11.
Karabiny
Pouzivaijte vyhradne karabiny so zamkom. Odportiame karabiny ovalneho tvaru, dizky 110 mm (+/- 10 mm).

« Pouzitie podla EN 12841A/B/C e EN 341/2A: karabiny EN 362 triedy B.

+ Pouzitie EN 15151-1: karabiny EN 12275 triedy B alebo X.

« Pouzitie ANSI/ASSE Z359.4: karabiny ANSI/ASSE Z359.12

Kote: sta

Kotevi iesta musia byt v sulade s EN 795 alebo musi byt zname, Ze maiju pevnost v tahu viac ako 15 kN. Kotevné
miesto musi byt vZdy umiestnené nad uZivatefom a lano nesmie byt povolené. Akékolvek dynamické pretazenie moze
poskodit' pracovné vybavenie. Kotevné miesto moZe byt aj pod uzivatelom, ale vtedy dokaze odolat padom iba a v
pripade postupu pri lezeni pomocou dynamickych lan, za pouZitia zariadenia podfa normy EN 15151-1. Pripojenie ku
kotevnému miestu musi byt realizované tak, aby nebranilo zostupu.

POUZITIE

Tieto pokyny musia byt poskytnuté pracovnikovi alebo zachranarovi. Pri pouZivani je Zivotne ddleZité, aby bolo
zariadenie vZdy ovladané uzivatefom. Odporuca sa vzdy pouzivat rukavice; v pripade dlhych zostupov sa vyhnite
styku s povrchmi, ktoré si vystavené prehriatiu. Ak v pracovnej zéne hrozi elektrické, tepelné, & chemické
nebezpecenstvo a ak sl v nej pritomné pohyblivé mechanické Easti, ostré hrany ¢i drsné povrchy, nepouzivajte
zariadenie alebo urobte vhodné opatrenia. Pouzivajte vhodné zachranné vybavenie a pre zaistite zodpovedajtice
odborné $kolenie pracovnych timov tak, aby mohli rychlo zachranit zranent osobu a zniZit Gcinky nehybného
zavesenia.

Princip €innosti

V pripade zataZenia lana na strane kotevného miesta/lezca [11], sa pohybliva vacka [6] otaca smerom k pevnej vacke
[5] aby utiahla lano a pribrzdila ho. Ruka pouzivatela, ktora neustale drzi lano na brzdiacej strane [10] je nutnou
podmienkou preto, aby fungovala pohybliva vacka [6] a aby doslo k zastaveniu skizu lana. Pre spravnu funkciu je
potrebné, aby sa Giant alebo pohybliva vagka [6] mohli volne pohybovat (obr.2).

UPOZORNENIE: akékol'vek prekazky, ktoré by mohli blokovat’ alebo obmedzit’ pohyb zariadenia Giant alebo
pohyblivej vacky [6], rusia brzdnu schopnost zariadenia: NEBEZPECENSTVO SMRTI (obr.2).

Zatiahnutim za ovladaciu paku [4] smerom k polohe "DESCENT" [16c], sa postupne uvolfiuje lano a ruénym
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ovladanim brzdiaceho lana je umozneny zostup. Uvornemm ovladacej paky [4] dojde kprerusenlu zostupu. \

pripade nadmerného psobenia na paku zastavi protip. jej v polohe
"Antipanic STOP" [16b] a d6jde k preruseniu zoslupu, brzdeme lana zariadenim je vzdy a v kazdom pripade

zavislé na drzani brzdného lana rukou. Pohybom paky do polohy “ASCENT/BELAY/LOCK"/LOCK" [16a], sa

vacka uvolni a zablokuje lano pokial je na flom zataz (obr.3a). Presunutim ovladacej paky do polohy "BRAKE" [16d]
dochadza k postupnému dodatoénému brzdeniu lana, az kym neddjde k jeho kompletnému bezpeénostnému
uzamknutiu v polohe "FULL LOCK" [16€] aj ked nie je nijako zatazené (obr. 3b). Obe polohy "LOCK" i "FULL LOCK" st
bezpeéné pre zaves v pohotovostnej polohe a pouzivatel si moze zvolit polohu podfa konkrétneho pouzitia. Mozno tiez
vytvorit uzamykaciklti¢, preto, aby nedo$lo k nahodnému pohybu paky (obr.4).

Instalacia lana, funkéna skuska

Lano musi byt in3talované v zariadeni v oznaéenom smere, podla obr.5. VZdy teda vykonaijte funkénu skusku, pevnym
tahom lana zo strany kotevného miesta/lezca [11] a drzanim lana v ruke z brzdiacej strany [10]: zariadenie musi
zastavit' kizanie lana (obr .6). Lano mdZete nainstalovat tak, Ze zariadenie nechate pripojené ku karabine a otvorite
prednu patku [2]. Nepouzivajte zanadenle s otvorenou prednou patkou [2] (obr.5b). Vyhnite sa vonkajsiemu
namahaniu paky [8]. V situaciach ked je Z zlarovacieho zariadenia ¢iastoné alebo Ziadne a/alebo
ak dochadza k vonkajsiemu namahaniu blokovacej paky [8] odporu¢ame do spojovacieho otvoru [3] vlozZit druhi
karabinu, aby nedoslo k otvoreniu prednej patky [2] (obr. 5¢). Pri pouZiti na istenie pripojte zariadenie k postroju, nie k
pevnému kotevnému miestu (obr. 5d).

V pripade nespravnej instalacie hroziNEBEZPECENSTVO SMRTI.

Pouzitie zariadenia ako p| é P! zanadenla podl'a EN12841C

Pouzitie zlariovacieho zariadenia ako musi byt vzdy v kombinacii so
zaistovacim lanom vybavenym zachytavatom padu EN 12841. Maximalne prevadzkové zataZenie je 210 kg/dve
osoby.

Pre konfiguraciu pri zostupe, pozri obr.7a. V pripade horizontalnych posunov, miernych pléch do svahu alebo nizkych
zataZeni, je moZné postvat' zariadenie pozdiz lana pomocou tlagidla uzamknutia vacky [7] ako je znazornené na
obr.8.

Nikdy neuvolfiujte lano z brzdiacej strany [10] pri zostupe (obr.7b): moZete ju uvolnit len v pripade zastavenia zostupu,
premiestnenim paky do polohy "LOCK" [16a] alebo "FULL LOCK" [16e] (obr.7c) a pripadne vytvorenim dal$ieho
zamku, v pripade osobitného nebezpecenstva (obr.4).

Prizostupe sa uistite, ¢i sa zachytavac padu nezablokoval na zaistovacie lano.

ie ako stupadla pre pracovné vedenie podfa EN 12841B

Pouzitie ako stupadla pre pracovné vedenie k vystupu na lane musi byt vzdy kombinované s bezpeénostnym vedenim,
vybavenym zachytavadom padu EN 12841 a dalsim stipadlom EN 12841B. Maximalne pracovné zatazZenie je 210 kg.
Pokial ide o vystup vid obr.9.

Pouzitie ak ytavaca padu pre é vedenie podla EN 12841

Jeden pracovnik moze pouzivat si¢asné dve zariadenia Giant, dvoma réznymi spésobmi: prvé zariadenie pre
pracovné vedenie (zostup/vystup) a druhé, pre. bezpecnostne vedeme (zachytenie padu) (obr10) Odportcame
prileZitostné pouzitie zariadenia Giant ako y padu naprlklad nap vedenia. Pohyb
zariadenia Giant v pripade jeho pouZitia ako 1ého, musi byt vyk pdsobenim na tladidlo
uzamknutia vacky [14] alebo zatiahnutim lana na brzdiacej strane [10]. Pod nohaml pracovnika zaistite volny priestor
najmenej 2 m. Maximalne pracovné zataZenie je 120 kg/osobu.
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Pouzitie ako za j j brzdy podl'a EN 341/2A
Pouzitie zariadenia v sulade s normou EN 341/2Av kombinéacii s vhodnym zostupovym lanom je uréené pre
vyskové zachranné prace a pre ochranu proti padom v zachrannom systéme, nie je vSak uréené pre pristup
nalane anie je upravené smernicou 89/686/CEE.
Pouzitie pre evakuaciu pouzivatela (zariadenie je pripojené k postroju: zariadenie sa pohybuje na pevnom lane) vid
obr.11a. Evakuécia osoby zachranarom (zariadenie je pripevnené ku kotevnému miestu: lano sa pohybuje v zariadeni)
vid obr.11b. Pri zostupe (obr.11¢) nikdy neuvolfiuijte lano z brzdiacej strany [10].
Zariadenie smu pouzivat len vySkolené osoby a/alebo v stlade s presnymi protokolmi, vypracovanymi pre ntdzové
situacie. V pripade, Ze zariadenie a lana zostanu trvalo pripevnené, musia byt chranené pred poveternostnymi vplyvmi.
Prevadzkové tdaje zariadenia Giant spolu s lanom CAMP Iridium 10,5 mm art.2810A
Hmotnost spustaného bremena m: 40-200 kg
Vyska zostupu h: 200 m max
Energia zostupu W: 7.5 x 106 J max
Teplota pouzitia T:-30/+ 60 ° C
Rychlost zostupu V: 2 m/s max
Pocet zostupov s minimalnou hmotnostou a maximalnou vy$kou n: max 96 (potom nahradit zostupovym lanom)
Pocet zostupov s maximalnou hmotnostou a s maximalnou vyskou n: max 20 (potom nahradit zostupovym lanom)
W=9,81xmxhxn

Pouzitie ak ¢ dy podla Z359.4

Pouzitie zarladenlavsulade s normou USAANSI/ASSE Z359.4, v kombinacii s vedenim vhodnym pre zostup je uréené
pre zachranu a evakuaciu (Vi 1é pouzitie). Toto pouzitie nie je upravené icou 89/686/CEE.

Pred pouzitim upevnite zariadenie na postroj, vid obr.11a. Nepovolujte nikdy lano na brzdiacej strane [10] pri
zostupovani (obr.11c).

Prevadzkové daje pre Giant spolu s lanom CAMP Iridium 11 mmart.2811A

Hmotnost spustaného bremenam: 60-141 kg (132-310 Ib)

Vyska zostupu h: 200 m (656 ft) max

Energia zostupu W: 0,6 x 106 J (442500 ft-LBF) max

Rychlost zostupu V: 2m/s (6,6 ft/s) max

Pocet zostupov s minimalnou hmotnostou a s maximalnou vyskou n: 5 max (potom nahradit zostupovym lanom)

Poget zostupov s maximalnou hmotnostou a s maximalnou vy$kou n: 2 max (potom nahradit zostupovym lanom)
W=9,81xmxhxn

Pouzitie ako zostupovacie zariadenie pre vysoké zat'azenie (> 140 kg) podfa EN 12841C aEN 341/2A

Giant mozno pouzivat s vysokym zataZzenim (jedna alebo dve osoby), s prijatim dodatocnych opatreni, oproti
predchadzajticim odsekom.

Pouzivatel musi byt naleZite dogkoleny: zariadenie smu pouZivat iba osoby nalezite vySkolené a odborne pripravené.
Vyluéte akukolvek moZnost povolenia lana, vyvarujte sa boénych odchylok od vertikaly. Nad 140 kg je potrebné pridat
dal$i brzdny konektor, cez ktory je nutné prevliect lano na brzdiacej strane [10], pozri obr.12a pre inStalaciu na kotevné
miesto a obr.12b pre indtalaciu na postroj.

Pri pouzm ako zostupovacieho zariadenia podla EN 12841C pre pracovne vedenia (obr.7), je bezpodmienecne nutné,
aby bol aj zachytavac padu EN 12841 bezpecnostného lana urceny pre vysoké zatazenie.

Pouzitie ako ia pre lezenie podla EN 15151-1
PouZzitie zariadenia Giant podla EN 15151-1 je uréené pre &innost pri lezeni pri praci vo vyskach (obr.13) iba odborne
vy$kolenym personalom. Giant nie je uréeny na pouZitie pri $portovom lezeni alebo skialpinisme. Neodpori¢ame
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pouzlvalosobamshmotnostounad100kg hoclpravldlolunestanovujezladnellmlty Casti vyrobku, kontakt s chemickymi latkami, zvySena teplota, odrenie, rezy, silné udery, nespravne J - ZAZNAM KONTROL
a nikdy

POZOR: pri vSetkych zaistovacich & lano na j strane pouzivanie a tdrzba. V pripade podozrenia, Ze vyrobok uz neposkytuje pozadovanu ochranu, kontaktujte 1. Model 2. Sériové cislo 3. Mesiac a rok vyroby

[10]: NEBEZPECENSTVO SMRTI spolo¢nost C.A.M.P. alebo distributora. 4. Datum zakuapenia 5. Datum prvého pouzitia 6. Pouzivatel'

Nikdy nepouzivajte iné lano nez to, ktoré zodpoveda EN 892, t.j. dynamické lano: 7. Poznamka 8. Kontrola kazdych 12 mesiacov 9. Datum

Zaistenie PREPRAVA Vyrobok chrafite pred vy3sie uvedenymi rizikami. 10. OK 11. Meno/podpis 12. Datum nasledujucej kontroly

Venuijte zvla$tnu pozornost pocas prvych metrov stupania: hrozi nebezpecenstvo, Ze tah lana vo vzduchu pod

pouzivatelom bude prili§ maly.

Ak chcete popustit lano, pozri obr.14. Ak chcete rychlo popustit' lano, pozri obr.15. Ak chcete odstranit' lano, pozri 1

obr.16. Ak chcete zastavit pad, zadrzte pevne lano z brzdiacej strany [10] (obr.17): zaistovatel nesmie stratit 2

rovnovahu. To by mohlo byt spésobené taznou silou padu. 3. Odkaz na produkt

Zostup 4. Smer vloZenia lana

V pripade, Ze ma lezec zostupovat, pozri obr.18. Pre zostup v pripade vysokého trenia lana alebo obmedzenej 5. Referen¢na norma
6.
7.
8.
9.

X - OZNACENIE
. Meno a adresa vyrobcu
. Nazov zariadenia

SLOVENSKI

SPLOSNE INFORMACIJE
Koncern C.A.M. P s svojimi lahkimi in |n0va||vmm| |zda\k| odgovarja na potrebe delavcev na visini. Izdelke naértujemo,
testiramo in v skladu s kontrole kakovosti, ker vam Zelimo zagotavljati njihovo
zanesljivost in varnost. Ta navodila so namenjena vasemu seznanjanju o uporabi izdelka prek njegove celotne
Zivljenjske dobe. Zato ta navodila preberite in shranite. Ce jih izgubite, jih lahko snamete s spletnega mesta
www.camp.it. Izjavo EU o skladnosti je mogoce prenesti s te spletne strani. Preprodajalec je dolzan izrogiti navodila za

hmotnosti, pozri obr.8. . Povoleny druh a priemery lana
. Maximalna hmotnost vyuzitia

KONTROLAAUDRZBA . Mesiac a rok vyroby uporabo v jeziku drzave, kjer se bo izdelek uporabljal.

Pred a po kazdom pouziti skontrolujte spravnu funkciu pohyblivych Casti a pruzin pchybllvej vacky [6]. ovladacie paky . Sériové Cislo UPORABA

[4], tlacidla uzamknutia vacky [7], blokovacie paky [8] a protipanikovu funkciu. Skontrolujte, €i nie su pritomné necistoty 10. Precitajte si pokyny pre pouZitie 3 To opremo smejo ile izurjene in 1e osebe ali osebe pod nadzorom izurjenih in usposobljenih oseb.
alebo cudzie predmety, ktoré by mohli ovplyvnit alebo zablokovat funkcie (napr. tuk, piesok, strk, atd'...). 11. Oznacenie zhody s eurépskym nariadenim (EU) 2016/425 Iz teh navodil se ne boste naugili tehnik dela na viini niti katere koli druge povezane dejavnosti. Preden uporabite to
Cistenie: ocistite vihkou handrickou (navihéenou sladkou vodou) vSetky viditelné &asti a nechajte uschnut. 12. Cislo organizécie zodpovednej za kontrolu vyroby opremo, morate biti Ze ustrezno usposobljeni. Plezanje in druge dejavnosti, pri katerih je ta izdelek mogoge uporabiti,
Nepouzivaijte rozpustadla. Neponarajte vyrobok do vody. Po vycisteni je mozné namazat viditelné koliky pohyblivych 13. Model certifikovany podla normy EAC (Rusko-| K é Kirgizsko) so potencialno nevarne dejavnosti. Nepravilna izbira ali uporaba ali nepravilno vzdrzevanje tega izdelka lahko
Casti silikonovym mazacim sprejom. Poznamka: odporicame vy¢istit anamazat po kazdom pouZiti v blizkosti mora. 14. Nutnost pravidelnej kontroly kazdych 12 mesiacov povzrocijo poskodbe, hude rane ali smrt. Uporabnik mora biti zdravstveno sposoben ter sposoben skrbeti za svojo
REVIZIA 15. Tlacidlo uzamknutia vacky varnost in ukrepati v nevarnih situacijah. Pri sistemih varovanja pred padci je bistvenega pomena za varnost, da sta
Okrem beznej vizualnej kontroly, ktorti je potrebné uskutocnit pred pouzitim vyrobku, po¢as jeho pouzivania a aj po 16. Polohy funkcii naprava ali sidri$&e pravilno namescena in da se delo opravlja na nacin, ki &imbolj zmanj$a nevarnost padcev in vidino

morebitnega padca. Pred vsako uporabo preverite, da je pod uporabnikom na delovnem mestu prostor brez ovir
(¢istina), tako da v primeru padca ne pride do tréenja s tiemi, in da ni drugih ovir na liniji padca. Pas za za$¢ito pred padci
je edina sprejemljiva oprema za pritrditev telesa, ki sme biti uporabljena kot del sistema za za$cito pred padci.

Izdelek se sme uporabljati le na nacin, ki je opisan v nadaljevaniju. Izdelka se ne sme predelati. Za uporabo skupaj z
drugimi izdelki velja, da morajo ti imeti ustrezne lastnosti in biti v skladu z evropskimi normativi (EN), pri Gemer je treba
upostevati omejitve za vsak posamezni kos opreme. V teh navodilih so navedeni le nekateri primeri nepravilne
uporabe. Primerov napaéne uporabe pa je mnogo ve¢ in vseh ni mogoce navesti niti si jih predstavljati. Ce je mogoce,
naj taizdelek pripada eni sami osebi.

VZDRZEVANJE

Cigcenje tekstilnih in plastiénih delov: Operite izkljuéno z mehko vodo in nevtralnim milom (s temperaturo najve& 30°C).
Osusite naravno, ne |zpostav|]a1(e neposrednlm virom toplole Ciscenje kovinskih delov: Opente z mehko vodo in
osusite. Izdelka ne i nad 80°C. To bi lahko ogrozilo njegovo ucinkovitost in
[6] Pohybliva vacka varnost njegove uporabe. Kemicna sredstva: Izdelek zavrzite, Ge pride v stik s kemiénimi reagenti, topili in gorivi, ki bi
[7]1 Tlagidlo uzamknutia vacky lahko spremenili njegove lastnosti.

[8] Zaistovacia paka HRAMBA

[9] Uzatvaracie nity Izdelek brez embalaZe hranite v sveZem in suhem prostoru, dalec od svetlobe in virov toplote, visoke stopnje viaZnosti,
[10] Lano z brzdiacej strany dale¢ od robov ali ostrih predmetov, korozivnih snovi in vseh drugih moznih povzrociteljev poskodb.
[11] Lano zo strany kotevného miesta/lezca

kazdom pouZiti musi byt vyrobok odborne skontrolovany kazdych 12 mesiacov od datumu prvého pouZitia vyrobku;
datum a nasledné kontroly je potrebné zapisat do zd&znamu kontrol; dokumentaciu uchovaijte pre potreby kontroly a
informacii po¢as celej Zivotnosti vyrobku. Skontrolujte pritom aj ¢itatelnost oznacenia vyrobku.
Vyrobok musi byt vyradeny z pouzivania pri vyskyte niektorej z tychto portich:

« pritomnost trhlin na akejkolvek stcasti,

« pritomnost trvalej deforméacie na akejkolvek stcasti,

* neopravnené Upravy vyrobku (zvary, vrty, ...)

* korézia, ktora vyrazne zhoréuje povrch kovu (nezmizne po lahkom prejdeni brisnym papierom)

* porucha mo j paky [4], pohyblivej vacky [6], tlacidla uzamknutia vacky [7], blokovacej paky [8],

« vy¢nelky a/alebo ostré hrany na povrchoch v styku s lanom a s: pohyblivou vacku [6], pevnou vackou [5], prednou

patkou [2], zadnou patkou [1].

* zmiznutie galvanického povlaku v blizkosti drazky opotrebenia na pohyblivej vacke [6],

* nadmerné op ie akejkolvek casti (>1mm),

Ak vyrobok, alebo niektora jeho ¢ast, vykazuji znamky alebo pos musia byt vymenené, ato ajv
pripade, Ze existuje len takéto podozrenie. Kazda zlozka, ktora je sucastou bezpe&nostného systému méze byt pri
pade poskodend, a preto musi byt pred kazdym naslednym pouZitim preskusana.

Kazdy vyrobok musi byt po pade vymeneny, pretoZe pri fiom mohlo djst k takym poskodeniam, ktoré nie su viditelné

a. Vystup a zaistenie

b. Protiipanicky zamok

c. Postupné zostupovanie

d. Progresivne bezpe¢nostna brzda
e. Celkové uzamknutie

Y - ZOZNAM CASTI
[1] Zadna péatka

[2] Predna patka .
[3] Spojovaci otvor

[4] Ovladacia paka

[5] Pevna vacka

volnym okom. ODGOVORNOST
. . Podjetje C.A.M.P. spa oziroma distributer ne bosta priznala odgovornosti za poskodbe, rane ali smrt zaradi nepravilne
ZIVOTNOST W1 - Organ zodpovedny za kontrolu vyroby uporabe izdelka ali zaradi predelave izdelka. Uporabnikova odgovornost je: da razume in uposteva navodila za

pravilno in varno uporabo vsakega izdelka, ki je bil dobavljen od podjetja C.A.M.P. spa ali prek njega; da ga uporablja
zgolj za dejavnosti, za katere je bil izdelan; in da izvaja vse varnostne postopke. Pred uporabo opreme premislite, kako
bi v primeru nevarnosti izpeljali varno in u¢inkovito resevanje. Osebno ste odgovorni za svoja dejanja in odlocitve: ne

Zivotnost vyrobku je neobmedzena v pripade, Ze sa nevyskytnt priciny na jeho odstavenie z pouzivania a v pripade W2 Organ opravneny na vykon skugky pre ziskanie oznagenia CE/EU
pravidelnych kontrol vykonavanych aspoii raz za 12 mesiacov od datumu prvého pouZzitia vyrobku a zaznamenania

vysledkov do zaznamu kontrol. Faktory, ktoré mézu zniZit Zivotnost vyrobku su: intenzivne pouzivanie, poskodenie
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uporabljajte te opreme, Ce niste sposobni sprejeti s tem povezanih nevarnosti.

GARANCIJA:3LETA

Taizdelekima 3 letno garancijo od datuma nakupa, ki velja za vse napake materiala ali izdelave. H garanciji ne

spadajo: obi¢ajna obraba, modifikacije in predelave, malomarna hramba, korozija, poskodbe zaradi nezgod
in malomarnosti ter nacini uporabe, za katere ta izdelek ni namenjen.

. SPECIFICNE INFORMACIJE
PODROCJAUPORABE
CAMP Giant je namenjen za: pred nevarnostjo padcev z visine, kadar se uporablja kot:

* vrvna zavora za vrvni dostopni sistem, certificirana po standardu EN 12841:2006 Tip C;

* naprava za vzpenjanje za vrvni dostopni sistem, certificirana po standardu EN 12841:2006 Tip B;

* naprava za varovanije pred padci za vrvni dostopni sistem, certificirana po standardu EN 12841:2006 TipA;

* vrvna zavora, ki se uporablja kot oprema za reSevanije in evakuacijo, certificirana po standardu EN 341:2011 Tip 2A;

+ naprava za varovanje in spu$éanje pri plezanju in pri dejavnostih, povezanih s plezanjem, v skladu s standardom EN
15151-1:2012: polavtomatska naprava za zaviranje. Tip 8, opremljen s protipani¢nim mehanizmom za blokiranje.

* naprava za spus¢anje za reSevanje in evakuacijo, testirana po standardu ZDAANSI/ASSE Z359.4-2013.

Zdruzljivost
Vivi

Giant je treba uporabljati izklju¢no v kombinaciji z naslednjimi vrvmi (s1.1):

* Uporaba v skladu z EN 12841A/B/C: polstaticne vrvi EN 1891/Apremera od 10 do 11,5 mm;

+ Uporaba v skladu z EN 341/2A: polstaticna vrv EN 1891/Atipa CAMP Safety Iridium 10,5 mm art.2810A;

* Uporaba v skladu z EN 15151-1: enojna dinamicna vrv EN 892 premera od 9,9 do 11 mm.

. Uporabavskladu ZANSI/ASSE 2359.4: polstallcna vrvEN 1891/Atipa CAMP Safety Iridium 11 mm art.2811A.

Med iranja so bile je vrvi: CAMP Iridium 10,5 mm, CAMP Iridium 11 mm, Cousin
Trestec Spelunca 10,1 mm, Beal Antipodes 11, 5mm CAMP Quasar 9,9 mm, CAMP Magnon 11 mm.

POZOR: Premer vrvi natrguimalahko toleranco do +/-0,2mm.

Na ucinkovitost zaviranja in lahkotnost podajanja vrvi lahko vplivajo premer vrvi, n]ena struktura, obrabljenost in
povrsinska obdelava ter druge okoli$cine, kot so: zmrznjene, blatne, mokre, umazane vrviitd.

Pri vsaki uporabi se mora uporabnik privaditi vsakokratni u¢inkovitosti naprave pri zaviranju vrvi ter preveriti, ¢e je vrv
neposkodovana. Preverite, ¢e ima spodnji konec vrvi ustrezno zasit rob ali vozel za zaustavitev. Pozor: Med
spuscanjem se naprava lahko segreje in poskoduije vrv. Varno delovanje naprave je povezano s stanjem vrvi: e se vrv
poskoduije, jo je treba zamenjati.
Varovalni pasovi

* Uporaba v skladu z EN 12841B/C: uporaba s pasom EN 813 tocka).

* Uporaba v skladu z EN 12841A: uporaba s kompletnim pasom za varovanje pred padci EN 361 (hrbtna ali prsna

pripenjalna tocka).

* Uporaba v skladu z EN 341/2A: uporaba z varovalnimi pasovi EN 361 in/ali EN 813 in/ali EN 1496 in/ali EN 1497.

* Uporaba v skladu z EN 15151-1: uporaba z varovalnimi pasovi EN 12277 in/ali EN 813.

* Uporaba v skladu z ANSI/ASSE Z359.4: uporaba z varovalnimi pasovi ANSI/ASSE Z359.1 in/ali Z359.4 in/ali

Z359.11.

Konektor

Uporabljajte izkljuéno z vponkami, ki imajo matico za blokiranje vrat. Priporo¢a se ovalna oblika, dolzina 110 mm (+/- 10

mm).
* Uporaba v skladu z EN 12841A/B/C in EN 341/2A: vponke EN 362 razreda B.
* Uporaba v skladu zEN 15151-1: vponke EN 12275 razreda B ali X.
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spuscanje, je namenjena resevanju in evakuaciji (veGnamenska uporaba). Tovrstne uporabe ne ureja
direktiva 89/686/EGS.

Zatovrstno uporabo pritrdite napravo na varovalni pas; glej sl.11a. Med spus¢anjem nikoli ne izpustite vrvi na
zavorni strani [10] (sl.11¢c).

Podatkiza upt 0 proizvoda Giant z vrvio CAMP Iridium 11 mm art.2811A

Masa pri spuscanju m: 60-141 kg (132-3101b)

Visina spus¢anja h: maks. 200 m (656 ft;

Energija spuséanja W: maks. 0.6 x 10°J (442500 ft-Ibf)

Hitrost spus¢anja V: maks. 2 m/s (6.6 ft/s)

Stevilo spustov pri minimalni masi in maksimalni visini n: maks. 5 (nato je treba linijo za spu$¢anje nadomestiti)
Stevilo spustov pri maksimalni masi in vi§ini n: maks. 2 (nato je treba linijo za spus¢anje nadomestiti)
W=9.81xmxhxn

Uporaba v smislu vrvne zavore v skladu z EN 12841C in EN 341/2A, z visokimi obremenitvami (> 140 kg).
Napravo Giant je mogoce uporabljati z visokimi obremenitvami (ena ali dve osebi) ob dodatnih previdnostnih ukrepih
glede na opisane v prej8njih odstavkih.

Poskrbeti je treba za dodatno usposabljanje uporabnikov: tovrstna uporaba je namenjena izkljuéno izkusenim in
usposobljenim osebam. Preprecite kakrdno koli moZnost, da vrv postane ohlapna. Izogibajte se stranskim odmikom od
vertikale. Pri obremenitvah nad 140 kg je treba vstaviti dodatni zavorni konektor, skozi katerega mora biti speljana vrv
nazavorni strani [10]; glej sl.12a za pritrditev na sidri$¢e in s1.12b za pritrditev na varovalni pas.

Kadar se uporablja kot zavora za vrvni dostopni sistem EN 12841C (sl.7), mora biti nujno tudi naprava za varovanje
pred padci EN 12841Ana varovalni vrvi primerna za visoke obremenitve.

Uporaba v smislu naprave za varovanje in spuséanje pri plezanju po standardu EN 15151-1

Uporaba proizvoda Giant po standardu EN 15151-1 se razume kot plezanje med delom na visini (s.13), ki ga izvajajo
ustrezno usposobljene osebe. Proizvoda Giant ne priporo¢amo za uporabo pri $portnem plezanju ali alpinizmu.
Priporo¢amo izognitev tovrstni uporabi v primeru oseb, katerih teZa presega 100 kg, ¢eprav standard ne postavlja
taksnih omejitev.

POZOR: Med vsemi fazami jain $¢anjamed
SMRTNO NEVARNO.
Nikoline 0
Varovanje

Bodite posebno pozorni pri prvih metrih plezanja: obstaja nevarnost, da je prostor brez ovir (Gistina) pod uporabnikom
premajhen.

Zapodajanje vrvi glej sl.14. Za hitro podajanje vrvi glej sl.15. Za odvzemanje vrvi glej sl.16. Za zaustavitev padca trdno
drzite vrv na zavorni strani [10] (s1.17): varovalec mora paziti na sunke, ki jih povzrodi sila padca.

Spuscanje

Zaspuscanije plezalca glej sl.18. Za izvajanje spus¢anja v primeru velikega trenja vrvi ali majhne teZe glej sI.8.

nikoli ne izpustite vrvi na zavorni strani [10]:

vrvivskladuzEN 892: SMRTNO NEVARNO.

A
vrvi j

PREVERJANJE IN VZDRZEVANJE

Pred vsako uporabo in po njej preverite pravilnost delovanja gibljivih delov ter u¢inkovitost vzmeti premicne celjusti [6],
delovne rocice [4], gumba za blokado celjusti [7], blokirne rocice [8] in protipanicnega mehanizma. Preverite, ¢e je
prisotna umazanija ali tuji delci, ki bilahko vplivali na delovanje naprave ali jo blokirali (npr. mast, pesek, kamenékiitd.).
Ciscenje: z ovlazeno krpo (mehka voda) ocistite vse vidne dele in osusite. Ne uporabljajte topil. Proizvoda ne potopite v
lo. Po ¢id¢enju lahko namaZete vidne osi gibljivih delov z razprailnim mazivom na osnovi silikona. Opozorilo:
enje in mazanje se priporocata po vsaki uporabi v morskem okolju.
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* Uporaba v skladu zANSI/ASSE Z359.4: vponke ANSI/ASSE Z359.12.

Sidrisca

Uporabljena sidri$¢a morajo biti v skladu z EN 795 ali pa mora biti znano, da imajo vzdrzljivost nad 15 kN.

Sidris¢e mora biti vselej nad uporabnikom; pazite, da vrv ne bo ohlapna. Kakrsna koli dinami¢na
preobremenitev lahko poskoduje vrvni dostopni sistem. Sidri¢e se sme nahajati pod uporabnikom in je sposobno
vzdrzati padce izkljuéno v primeru plezanja po strukturi z dinamiénimi vrvmi, ko se naprava uporablja v skladu z EN
15151-1. Pripetost na sidri§¢u mora biti izvedena tako, da ne ovira spus¢anja.

UPORABA

Ta navodila morajo biti dana delavcu ali reSevalcu. Med uporabo je bistvenega pomena, da je naprava vselej pod
nadzorom uporabnika. Priporo¢a se uporaba rokavic; v primeru dolgih spustov se izogibajte stiku s povrsinami, ki so
podvrZene segrevanju. Ne uporabljajte te opreme — ali pa izvedite ustrezne previdnostne ukrepe — v primeru delovnih
obmo(:ij, kjer obstajajo elektri¢ne, termicne ali kemi¢ne nevarnosti, mehanicni deli v gibanju, ostri robovi ali grobe
povrsine. Priskrbite si ustrezno opremo za reSevanje in poskrblte za pnmemo usposab\]anje delovnih skupin, tako da
bodo lahko v primeru padca hitro por ¢encu in omejile negibnega visenja.

Princip delovanja

V primeru obremenitve vrvi na strani sidri$¢a/plezalca [11], premi¢na Celjust [6] se zasuce proti nepremicni eljusti [5],

tako da stisne vrv in zavre njeno drsenje. Uporabnikova roka, ki stalno zadrzuje vrv na strani za zaviranje [10], je nujni

pogoj za delovanje premiéne Celjusti[6]inza poslediéno zaustavitev drsenja vrvi.

Zapravilno delovanje je nujno dase Gianti in premicna celjusl [6] lahko prosto glbl]eta (sl.2).

POZOR: Kakrsna koli ovira, ki bi p ali gibanje p Giant ali p

izni¢i zavorno sposobnost naprave SMRTNO NEVARNO (sl.2).

Ce povlecete za delovno rocico [4] proti polozaju »DESCENTX« [16c], slednja omogoci postopno sprostitev vrvi. Tako
kiga zroko na zavorni vrvi. Ce izpustite delovno rogico [4], se spuséanje prekine. V

primeru pretiranega potega za rocico protipani¢ni mehanizem za blokiranje prekine delovanje rocice v poloZaju

»ANTIPANIC STOP« [16b] in spuscanje se prekine: zaviranje vrvi s strani naprave pa je v vsakem primeru vselej

odvisno od roénega zadrZevanja zavorne vrvi. Ce rogico premaknete v polozaj “ASCENT/BELAY/LOCK” [16a], se

&eljust sprosti in blokira vrv v primeru obremenitve (sl.3a). Ce delovno rogico premaknete proti polozaju »BRAKE«

[16d] postopoma doseZete dodatno zaviranje vrvi, dokler ne doseZete popolne varnostne blokade v polozaju »FULL

LOCK« [16e], tudi kadar ni nobene obremenitve (sl.3b). Oba poloZaja — »LOCK« in »FULL LOCK« — sta varna za

visenje v poloZaju ¢akanja; uporabnik lahko izbere zaZeleni poloZaj glede na specificni nacin uporabe. Mogoce je

ustvariti tudi blokirni kljué, s katerim preprecite kakrsno koli nehoteno premikanje rocice (s1.4).

Eeljusti [6],

vrviin preizkus
Vrvje treba v napravo vstaviti tako, kot kazeta oznaka in sl.5a. Nato vselej opravite preizkus delovanja tako da odloéno
potegnete za vrv na strani sidri$¢a/plezalca [11], medtem ko v drugi v roki drZite vrv na strani za zaviranje [10]: pri tem
mora naprava zaustaviti drsenje vrvi (s1.6). Vrv je mogoce vstaviti tako, da napravo pustite pripeto na vponko in odprete
prednjo stranico [2]. Naprave ne uporabljajte z odprto prednjo stranico, sl.5b. Prepregite vsakrdno zunanjo
obremenitev blokirne rocice [8]. V situacijah delne ali popolne odsotnosti bremena na zavori in/ali prisotnosti zunanjih
obremenitev blokirne rocice [8] priporocamo, da vstavite dodatno vponko v odprtino za pripenjanje [3], tako da se
prednja stranica ne more odpreti [2], (sl.5¢). Ce se naprava uporablja za varovanje, jo pripnite na varovaini pas, ne na

fiksno tocko zasidranja (sl.5d).
[o]

O v primeru
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PREGLED
Poleg obi¢ajnih vizualnih pregledov pred, med in po uporabi mora ta izdelek od datuma njegove prve uporabe
na vsakih 12 mesecev pregledati kompetentna oseba. Datum prve uporabe in vseh nadaljnjih pregledov mora
biti zabeleZen na kontrolnem listu izdelka: to dokt ijo hranite vso dobo zamoznost kontrole
in sklicevanja. Preveriti je treba Citljivost oznak izdelka.
Ce je ugotovljena katera izmed naslednjih pomanjkljivosti, izdelka ne smete ved uporabljati:
* prisotnost razpok na kateri koli komponenti,
« prisotnost trajnih deformacij na kateri koli komponenti,
* nepooblascene predelave proizvoda (zvari, luknje ...),
« korozija, ki resno po$koduje povrsinsko plast kovine (ne izgine po lahnem drgnjenju s steklenim papirjem),
« nepravilno delovanje mehanizmov delovne rocice [4], premicne Celjusti [6], gumba za blokado ¢eljusti [7], blokirne
rocice [8],
« hrapavost in/ali ostri robovi na povrsinah v stiku z vrvjo na premicni celjusti [6], nepremicni Celjusti [5], prednji stranici
[2], zadniji stranici [1],
« izginotje galvanske obloge v bliZini értice za oznacevanje obrabe na premiéni celjusti [6],
* pomembna obrabljenost katerega koli dela naprave (>1 mm),
Ce se naizdelku ali na kaksnem izmed njegovih delov vidijo znaki obrabe ali i, jih je treba jati, tudi
&e gre zgolj za sum. Pri padcu se lahko vsak element, ki je del varnostnega mehanizma, poskoduje. Zato ga je treba
vselej pregledati pred ponovno uporabo. Vsak izdelek, ki je utrpel hud padec, je treba zamenjati, ker obstaja moznost
strukturnih poskodb, ki niso vidne s prostim ocesom.

?IVLJENJSKADOBA

Zivljenjska doba izdelka je neomejena, &e ni prislo do vzrokov za njegovo neustreznost in pod pogojem, da se od
datuma prve uporabe vsaj enkrat na vsakih 12 mesecev opravi pregled in se rezultati pregleda zabeleZijo na
kontrolnem listu izdelka. Naslednji dejavniki pa lahko dobo uporabnosti proizvoda skraj$ajo: intenzivna uporaba,
poskodbe sestavnih delov proizvoda, stik s i sredstvi, visoke ire, odrgnine, ureznine, mocni udarci,
neupostevanje navodil o uporabiin hrambi. Ce sumite, da proizvod ne zagotavl]a ve¢ potrebne varnosti, se posvetujte s
podjetiem C.A.M.P. spa ali distributerjem.

TRANSPORT Izdelek zavarujte pred zgoraj navedenimi nevarnostmi.

X-OZNAKA

1.Ime in naslov proizvajalca

2.Ime opreme

3. Referenéna Stevilka izdelka

4. Pravilna smer namestitve vrvi

5. Ustrezajoci standard

6. Dovoljeni tipiin premeri vrvi

7. Maksimalna dopustna obremenitev

8.Mesecin letoizdelave

9. Serijska Stevilka

10. Preberite priroénik z navodili

11. Znak skladnosti z evropsko uredbo (EU) 2016/425
12. Stevilka ustanove, ki nadzoruje izdelavo tega izdelka
13. Model je certificiran po standardu EAC (standard, ki velja v Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu, Armenija in Kirgizistan)
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Uporaba v smislu vrvnega dostopnega sistema po standardu EN 12841C

Kadar se uporablja v vrvnem dostopnem sistemu kot zavora na delovni vrvi, je treba vselej uporabiti tudi
varovalno vrv, opremlieno s sistemom za varovanje pred padci v skladu z EN 12841A. Maksimalna

obremenitev pri uporabije 210 kg/dve osebi.

Za spuscanje glej sl.7a. V primeru vodoravnih premikov, rahlo nagnjenih povrsin in nizkih obremenitev lahko s

pritiskom na gumb za blokado ¢eljusti [7] omogocite drsenje naprave vzdolZ vrvi, tako kot kaze s1.8.

Med spuscanjem nikoli ne izpustite vrvi na zavorni strani [10] (sl.7b): izpustite jo lahko le v primeru zaustavitve
spusanja, ko rogico premaknete v poloZaj »LOCK« [16a] ali »FULL LOCK« [16e](sL.7¢) in po potrebi, v primeru

posebno nevarnih situacij, ustvarite dodatno blokado (sl.4).
Med spuscanjem morate vedno paziti, da se naprava za varovanje pred padci ne blokira na varovalni vrvi.
EN12841B

Uporaba v smislu naprave za je zavrvni

i sistem po

Kadar se uporablja kot naprava za vzpenjanje za vrvni dostopni sistem, je treba vselej uporabiti tudi varovalno vrv,
opremljeno s sistemom za varovanje pred padci EN 12841A in s Se eno napravo za vzpenjanje EN 12841B.

Maksimalna obremenitev pri uporabi je 210 kg. Za vzpenjanje glej sl.9.

Uporaba v smislu naprave za varovanje pred padci na varovalni vrvi po standardu EN 12841A

Mogoca je uporaba dveh naprav Giant s strani istega delavca na dveh razli¢nih vrvnih sistemih: ene na delovni vrvi
(zavora/naprava za vzpenjanje) in ena na varovalni vrvi (naprava za varovanje pred padci) (s1.10). Priporo¢amo zgolj
priloZnostno uporabo naprave Giant za varovanje pred padci, na primer pri prestavitvah vrvnega sistema. Premikanje
naprave Giant na varovalni vrvi je treba opraviti ro¢no, s pritiskom na gumb za blokado Geljusti [14] ali s potegom vrvina
strani za zaviranje [10]. Zagotoviti je treba vsaj 2 m prostora brez ovir (Cistine) pod nogami delavca. Maksimalna

obremenitev pri uporabi je 120 kg/ena oseba.

EN 341/2A

Uporaba v smislu vrvne zavore za
Ce se naprava uporablja v skladu z EN 341/2A v

dostopnemu sistemuin je ne ureja direktiva 89/686/EGS.

Glede uporabe v smislu osebne evakuacije uporabnika (naprava pripeta na varovalni pas: naprava drsi prek fiksne vrvi)
glej sl.11a. Pri evakuaciji osebe s strani reevalca (naprava pripeta na sidri§ce: vrv drsi prek naprave) glej sl.11b. Med

spud¢anjem nikoli ne izpustite vrvina zavorni strani [10] (sl.11c).

Taksna uporaba mora biti izvajana s strani ustrezno usposobljenih oseb oziroma ob spostovanju jasno opredeljenih
postopkov za primer sile. V primeru, da pustite napravo in vrv stalno name$céena, ju morate za¢ititi pred okoljskimi

dejavniki.

Podatki za uporabo proizvoda Giant z vrvjo CAMP Iridium 10.5 mm art.2810A

Masa pri spus¢anju m: 40-200 kg

Visina spuséanja h: maks. 200 m

Energija spuséanja W: maks. 7,5x 10°J

Temperatura uporabe t: -30/+60°C

Hitrost spuscanja v: maks. 2 m/s

Stevilo spustov pri minimalni masi in maksimalni visini n: maks. 96 (nato je treba hnl]o za spuscanje nadomestiti)
Stevilo spustov pri maksimalni masiin visini n: maks. 20 (nato je treba linijo za spu$¢anje nadomestiti)
W=9,81xmxhxn

Uporaba v smislu vrvne zavore za

$ Z359.4
Ce se naprava uporablja v skladu s slandardom ZDA ANSI/ASSE Z359.4 v kombinaciji s primernim sistemom za
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14. Nujnost periodi¢nega pregleda vsakih 12 mesecev
15. Gumb za blokado &eljusti
16. Delovni poloZaji

a.Vzpenjanje, varovanje in blokiranje

b. Protipani¢na blokada

c. Progresivno spus¢anje

d. Progresivna varovalna zavora

e. Popolna blokada

Y -SEZNAM IZRAZOV

[1] Zadnja stranica

[4] Delovnarocica

[7] Gumb za blokado ¢eljusti
[10] Vrv na zavorni strani

[2] Prednja stranica [3] Odprtina za pripenjanje
[5] Nepremi¢na celjust [6] Premicna Celjust

[8] Blokirnarocica [9] Zapiralne kovice

[11] Vrv na strani sidris¢a/plezalca

W1 - Ustanova, ki nadzoruje izdelavo tega izdelka:
W2 -Pooblas¢ena ustanova za CE/EU—pregled tipa:

J-KONTROLNILIST
d

1. Model 2. Serijska stevilka 3.Mesecin letoizdelave

4. Datum nakupa 5. Datum prve uporabe 6. Uporabnik

7.0pombe 8. Pregled navsakih 12 mesecev 9. Datum

10.0K 11. Ime/podpis 12. Datum naslednjega pregleda

HRVATSKI

OPCE INFORMACIJE
Grupacija C.A.M.P. svojim lakim i inovativnim proizvodima pruza odgovor na potrebe radnika na visini. Proizvodi su
projektirani, ispitani i proizvedeni u certificiranom sustavu upravljanja kvalitetom kako bi bili pouzdani i sigurni. Ove
upute pruzaju informacije o pravilnoj uporabi proizvoda tijekom njegovog Zivotnog vijeka: progitajte ih s
razumijevanjem i saéuvajte. U slucaju da izgubite upute, moZete ih preuzeti na internet stranicama www.camp.it. EU
izjavu o sukladnosti moguce je preuzeti na istim internet stranicama. Prodavatelj je duZan isporugiti upute na jeziku
zemlje u kojoj se proizvod koristi.
UPORABA
Ovu opremu smiju koristiti iskljucivo obucene strucéne osobe odnosno osobe pod nadzorom obucenih struénih osoba.
Kroz ove upute necete nauciti tehnike rada na visini ili drugih srodnih poslova: prije uporabe ove opreme potrebna je
odgovaraju¢a obuka. Penjanje te sve druge aktivnosti za koje je moguce koristiti ovaj proizvod potencijalno su opasne.
Nepravilan odabir ili uporaba odnosno nepravilno odrZavanje proizvoda mogu uzrokovati tetu, teSke ozljede ili smrt.
Korisnik mora biti zdravstveno sposoban i u stanju kontrolirati svoju sigurnost te upravljati stanjima nuzde. Kod sustava
za zastitu od pada od bitnog je znacaja za sigurnost da se zastitna opremaiili sidrite uvijek pravilno postave te da se rad
obavlja na nacin koji osigurava minimalnu opasnost od pada i visinu pada. Prije svake uporabe provjeriti slobodan
prostor ispod korisnika opreme na radnom mijestu, kako u slucaju pada ne bi doslo do udarca o tlo odnosno da na
putaniji pada ne postoje druge prepreke. Zastitni pojas jedina je prihvatljiva zastitna oprema za tijelo koja se smije
koristiti u sustavima za zastitu od pada.
Proizvod se smije koristiti iskljucivo na niZze opisan nacin, a izmjene na proizvodu nisu dopustene. Mora se koristiti
zajedno s drugim artiklima odgovarajucih karakteristika, a u skladu s europskim normama (EN), imajuci u vidu
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s prim za je namenjena
reSevanju in varovanju pred padcl z visine v reSevalnem slstemu Tovrs(na uporaba ni namenjena vrvnemu



ogranicenja za svaki pojedini dio opreme. U uputama je prikazano nekoliko primjera nepravilne uporabe, no
postoji jos mnogo drugih primjera pogresne primjene koje je nemoguce nabrojati ili zamisliti. Ovaj proizvod
trebao bi se smatrati osobnim, ako je to moguce.
R ODRZAVANJE
Ciscenje tekstilnih i plasticnih dijelova: prati iskljuivo sa slatkom vodom i neutralnim sapunom (maksimalna
temperatura 30 °C) i susiti na prirodan nacin, zatiéeno od izravnih izvora topline. Cigéenje metalnih dijelova: isprati u
slatkoj vodi i osusiti. Temperatura: proizvod Cuvati na temperaturi nizoj od 80 °C kako bi se odrzao ucinak i sigurnost
proizvoda. Kemijski agensi: u slu¢aju dodira s kemijskim reagensima, otapalima ili gorivom koji bi mogli izmijeniti
karakteristike proizvoda, isti se mora baciti.
CUVANJE
Nakon otvaranja ambalaZe, proizvod ¢uvati na suhom i hladnom mjestu, daleko od izvora svjetlosti i topline, velike
vlage, ostrih bridova i predmeta, nagrizajucih tvarii bilo kojeg drugog moguceg uzroka $tete ili propadanja.
ODGOVORNOST
Tvrtka C.A.M.P. spa odnosno distributer ne snose nikakvu odgovornost za Stete, ozljede ili smrt uzrokovane
neprimjerenom uporabom ili izmijenjenim proizvodom C.A.M.P. Safety. Korisnik je odgovoran za razumijevanje i
primjenu uputa za pravilnu i sigurnu uporabu svih proizvoda isporucenih od strane ili putem tvrtke C.A.M.P. te ih smije
koristiti samo za one aktivnosti za koje su izradeni, uz provodenije svih sigurnosnih postupaka. Prije uporabe opreme
potrebno je uzeti u obzir pitanje kako ¢e se eventualno spasavanje u slu¢aju nuzde izvesti na siguran i efikasan nacin.
Osobno odgovarate za vade postupanje i odluke: ako niste u stanju preuzeti rizike koji iz toga proistjecu, ne koristite ovu

opremu.
JAMSTVO 3 GODINE

Proizvod ima 3 godine jamstva od datuma kupnje za bilo kakav nedostatak na materijalu ili tvornicke greske. Jamstvo
ne pokriva: redovno tro3enje, izmjene ili manje popravke, ¢uvanje u losim uvjetima, koroziju, tetu nastalu uslijed
nezgoda ili nesmotrenosti, uporabu za koju ovaj proizvod nije namijenjen.

POSEBNE INFORMACIJE
PODRUCJE PRIMJENE
CAMP Giant namijenjen je zastiti od pada s visine kad se koristi na sljedece nacine:
« spustalica na radnoj liniji certificirana prema normi EN 12841:2006 tip C;
* penjalica na radnoj liniji certificirana prema normi EN 12841:2006 tip B;
* naprava za zaustavljanje pada za sigurnosnu liniju certificirana prema normi EN 12841:2006 tip A;
« spustalica koja se koristi kao oprema za spasavanje i evakuaciju certificirana prema normi EN 341:2011 tip 2A;
* uredaj za osiguravanje i spust pri penjanju i povezanim aktivnostima, sukladan s normom EN 15151-1:2012: ko¢ni
uredaj s runim blokiranjem. Tip 8, opremljen protupanicnim uredajem za blokiranje.
+ uredajza je prilikom 8 ije ispitan prema americkoj normi ANSI/ASSE Z359.4-2013.

Kompatibilnost
Uzad
Giant se smije koristiti samo i isklju¢ivo u kombinaciji sa sliede¢im uzadima (sl.1):
* Uporaba prema EN 12841A/B/C: polustati¢ka uzad EN 1891/A promjera od 10 do 11,5 mm;
* Uporaba prema EN 341/2A: polustaticko uze EN 1891/Atipa CAMP Safety Iridium 10,5 mm art. 2810A;
* Uporaba prema EN 15151-1: jednostruko dinamicko uze EN 892 promjeraod 9,9a 11 mm.
* Uporaba prema ANSI/ASSE Z359.4: polustaticko uze EN 1891/Atipa CAMP Safety Iridium 11 mmart. 2811A.
U postupku certificiranja koristena je sliede¢a uzad: CAMP Iridium 10,5 mm, CAMP Iridium 11 mm, Cousin Trestec
Spelunca 10,1 mm, Beal Antipodes 11,5 mm, CAMP Quasar 9,9 mm, CAMP Magnon 11 mm.
POZOR: Promjer uzadi u prodaji moZe imati odstupanje do +/- 0,2 mm.
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Nikad ne ispustajte kocni kraj uzeta [10] prilikom spustanja (sl.11¢).

Uredaj smiju koristiti osobe s odgovaraju¢om obukom odnosno slijedeci jasne procedure za slucaj nuzde. U
slucaju trajno postavljenih uredajailinija, iste je potrebno zastititi od atmosferskih utjecaja.
Podaci za uporabu Gianta s uzetom CAMP Iridium 10.5 mm art. 2810A

Masa pri spustanju m: 40-200 kg

Visina spusta h: max. 200 m

Energija pri spustanju W: max. 7,5x 10°J

Temperatura pri uporabi T: -30/+60 °C

Brzina spustanja V: max. 2 m/s

Broj spustova pri najmanjoj masii najvecoj visini n: max. 96 (nakon toga zamijeniti liniju spusta)
Broj spustova pri najvecoj masii visini n: max. 20 (nakon toga zamijeniti liniju spusta)
W=9,81xmxhxn

Uporaba kao § /) Z359.4

Uporaba uredaja u skladu s amenckom normom ANSI/ASSE 7359.4,au kombmacul s odgovarajuc¢om linijom spusta
iji (viSestruka uporaba). Takva uporaba nije uredena direktivom 89/686/EEZ.

Zatu uporabu uredaj Ireba pr\cvrslm na sigurnosni pojas, vidi sl. 11a. Nikad ne ispustaijte kocni kraj uzeta [10] prilikom
spustanja (sl.11c).

Podaci za uporabu Gianta s uzetom CAMP Iridium 11 mm art. 2811A

Masa pri spustanju m: 60-141kg (132-3101b)

Visina spusta h: max. 200 m (656 ft)

Energija pri spustanju W: max. 0,6 x 10° J (442500 ft-Ibf)

Brzina spustanja V: max. 2 m/s (6.6 ft)
Broj spustova pri najmanjoj masi i najvecoj visini n: max. 5 (nakon toga zamijeniti liniju spusta)
Broj spustova pri najve¢oj masii najvecéoj visini n: max. 2 (nakon toga zamijeniti liniju spusta)
W=981xmxhxn

Uporaba kao spustalica prema EN 12841C i EN 341/2A s velikim opterec¢enjem (> 140 kg).

Giant se moze koristiti s velikim opterecenjima (jedna ili dvije osobe), uz dodatne mjere opreza u odnosu na prethodno
opisane.

Predvidjeti dodatnu obuku korisnika: uporaba je namijenjena iskljucivo iskusnim i osposobljenim osobama. Izbjegavati
bilo kakvu mogucnost nastanka labavosti na uZetu, izbjegavati bo¢na odstupanja od okomice. Preko 140 kg potrebno
je umetnuti dodatni ko¢ni element kroz koji treba provuci koéni kraj uzeta [10]; vidi sl.12a za montaZu na to¢ku sidrista i
s1.12b za montazu na sigurnosni pojas.

Zauporabu u funkciji spustalice na radnoj liniji prema EN 12841C (sl.7), i naprava za zaustavljanje pada EN 12841Ana
sigurnosnom uzetu mora neophodno biti predvidena za uporabu s velikim opterecenjima.

Uporaba kao uredaj jupremaEN 15151-1

Uporaba Gianta prema EN 15151 1 namuemena je penjackim aktivnostima prilikom rada na visini (sl.13) od strane
osoblja s odgovarajuéom obukom. Ne preporucuje se uporaba Gianta za sportsko penjanje ili alpinizam. Ova se
uporaba ne savjetuje osobama ¢ija je tjelesna tezina veca od 100 kg, iako norma ne predvida takvo ogranicenje.
POZOR: za vrijeme svih faza osiguravanja i spusta pri penjanju, nikad ne ispustajte ko¢ni kraj uzeta [10]:
OPASNOSTPOZIVOT. .

Nikad ne koristite uzad drugaciju od jednostrukog dinami¢kog uzeta EN 892: OPASNOST PO ZIVOT.
Osiguravanje
Potreban je poseban oprez pri prvim metrima penjanja: opasnost od smanjenog minimalnog slobodnog prostora ispod
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Na ucinkovitost kocenja i lakocu izvlacenja uzeta mogu utjecati promjer, grada, habanje, povrsinska obrada
uzeta te druge varijable, kao $to su: smrznuta, blatna, mokra, prijava uzadidr.
Prilikom svake uporabe korisnik se mora upoznati s koénim uginkom uredaja na uzetu te provjerm cjelovnos(
uZeta. Provjeriti da li donji kraj uZeta ima zavrdni $av ili Evor. Uredaj se prilikom spustanja moze pregrijati i
ostetiti uZe: oprez. Siguran rad uredaja ovisi o stanju uzeta: u slu¢aju oStecenja, uze se mora zamijeniti.
Sigurnosi jasevi
Uporaba prema EN 12841B/C: uporaba s pojasom s noznim omé¢ama EN 813 (prednja sredisnja spojna tocka).
* Uporaba prema EN 12841A: uporaba s pojasom s napravom za osiguranje od pada EN 361 (ledna ili prsna spojna
tocka).
* Uporaba prema EN 341/2A: uporaba s pojasevima EN 361 i/ili EN 813 i/ili EN 1496 i/ili EN 1497
* Uporaba prema EN 15151-1: uporaba s pojasevima EN 12277 i/iliEN 813.
* Uporaba prema ANSI/ASSE Z359.4: uporaba s pojasevima ANSI/ASSE Z359.1i/ili Z359.4 i/ili Z359.11.
Spojni elementi
Iskljuciva uporaba s prster a /jetuje se ovalni oblik, duljina 110 mm (+/- 10 mm).
* Uporaba prema EN 12841A/B/Ci EN 341/2A: karabineri EN 362 razred B.
* Uporaba prema EN 15151-1: karabineri EN 12275 razred Bili X.
Uporaba prema ANSI/ASSE Z359.4: karabineri ANSI/ASSE Z359.12.

Sidrista koja se koriste moraju biti sukladna s EN 795 odnosno moraju imati utvrdenu otpornost vecu od 15 kN. Sidrite
se uvijek mora postaviti iznad korisnika, izbjegavati labavost uZeta. Bilo kakvo dinamicko preopterecenje moze ostetiti
radnu liniju. Sidriste se moze nalaziti ispod korisnika i izdrzati padove samo i isklju¢ivo u slu¢aju napredovanja pri
penjanju s dinami¢kom uzadi kad se uredaj koristi prema EN 15151-1. Spoj na tocku sidri$ta mora se izvesti na nacin da
ne sprjecava spustanje.

UPORABA

‘Ove upute moraju se predati radniku odnosno spasavatelju. Od bitnog je zna¢aja da korisnik za vrijeme uporabe uredaj
uvijek drzi pod kontrolom. Preporucuje se uporaba rukavica; prilikom duzeg spustanja treba izbjegavati dodir s
povrsinama koje su podloZne pregrijavanju. Izbjegavati uporabu uredaja odnosno poduzeti odgovarajuce mjere zastite
u slu¢aju rada na podrucjima gdje postoje opasnosti od elektriéne ili toplinske energije, kemijske opasnosti, mehanicki
dijelovi u pokretu, ostri bridovi ili abrazivne povrsine. Prlbavlll odgovarajuéu opremu za spaSavanje i predvidjeti
primjerenu obuku radnih timova kako bi bili u provesti brzo osobe i svesti na
minimum u¢inke nepomi¢nog ovjesenja.

Nacinrada

U slucaju opterecenja uzeta na strani sidrista/penjaca [11], pomicni ekscentar [6] okrece se prema fiksnom ekscentru

[5] i zateze uze kako bi se zaustavilo. Korisnik rukom mora neprekidno zadrzavati kocni kraj uzeta [10], 3to je
uvjetza p je pomicénog [6], dakle za janje uzeta.

Zapravilan rad, Gianti pomi¢ni ekscentar [6] moraju se nesmetano kretati (s1.2).

POZOR: bilo kakva prepreka koja bi mogla sprijeciti ili ograniciti kretanje Gianta ili pomi¢nog ekscentra [6]

uklanjamoguénost ko€enja uredaja: OPASNOST PO ZIVOT (sl.2).

Povlacenje rucice za pokretanje [4] prema polozaju ,DESCENT“ [16¢c], omogucava postupno popustanje uzeta te

spustanje uz ruénu kontrolu koénog uzeta. Kad se rucica za pokretanje [4] otpusti, spustanje se prekida. U slucaju

pretjeranog pomaka rucice, protupaniéni uredaj za blokiranje prekida djelovanje rucice u polozaju ,ANTIPANIC STOP*

[16b] i spustanje se zaustavlja: ko&no uZe se u svakom slu¢aju mora drzati u ruci, $to je uvjet za kocenje uzeta putem

uredaja. Premjestanjem rucice u poloZaj ,ASCENT/BELAY/LOCK"/LOCK" [16a], ekscentar se oslobada te u slu¢aju

opterecenja blokira uze (sl.3a). Pomicanjem rucice za pokretanje prema polozaju ,BRAKE" [16d], postiZe se dodatno
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korisnika.
Za izvlagenje uzeta, vidi sl.14. Za brzo izvlacenje uzeta, vidi sl.15. Za povlacenje uzeta, vidi sl.16. Za
zaustavljanje pada, ¢vrsto zadrzavati koéni kraj uZeta [10] (s1.17): osoba koja osigurava mora pripaziti na
gubitak ravnoteZe uslijed sile pri padu.

Spust

Zaspustanje penjaca, vidi s1.18. Za spustanje u slu¢aju povecanog trenja uzeta ilismanjene teZine, vidisl.8.

KONTROLAIODRZAVANJE

Prije i poslije svake uporabe, ispitati ispravnost rada pomicnih dijelova te uginkovitost opruga pomicnog ekscentra [6],
rucice za pokretanje [4], gumba za blokiranje ekscentra [7], rucice za blokiranje [8] i rad protupaniénog uredaja.
Provijeriti da nema prijavstine ili stranih tijela koja bi mogla utjecati ili sprijeciti rad (npr. masnoca, pijesak, kamengici i
dr).

Cidcenje: koristiti viaznu krpu (slatka voda) i ocistiti sve vidljive dijelove, a zatim ih osusiti. Ne koristite otapala. Ne
uranjajte proizvod u vodu. Nakon ¢iséenja moguce]e podmazati Vldljlve osovine pomicnih dijelova koristeéi silikonski
sprej za podmazivanje. Napomena: enje i podmazivanje preporucuju se nakon svake uporabe u morskoj okolini.

TEHNICKIPREGLED
Osim redovne vizualne kontrole koja se vrsi prije, tijekom i nakon svake uporabe, proizvod mora biti pregledan od
strane struéne osobe svakih 12 mjeseci, po¢ev od datuma prve uporabe. Navedeni datum te datume sljedecih kontrola
potrebno je upisati u servisni list proizvoda: dokumentaciju cuvajte u svrhe kontrole i evidencije tijekom cijelog Zivotnog
vijeka proizvoda. Provjeravati itljivost oznaka na proizvodu.
U slucaju nastanka nize navedenih nedostataka, proizvod se mora staviti izvan uporabe:

« pukotine na bilo kojem sastavnom dijelu,

« trajne deformacije na bilo kojem dijelu,

* neovlastene preinake na proizvodu (zavarivanje, busenje...),

« teSka promjena stanja povrsine metala uslijed korozije (ne uklanja se blagim trljanjem s brusnim papirom),

* neispravan rad mehanizama rucice za pokretanje [4], pomicnog ekscentra [6], gumba za blokiranje ekscentra [7],

rugice za blokiranje [8],
« troske i/ili ostri bridovi na povrsinama koje su u dodiru s uzetom, na pomiénom ekscentru [6], fiksnom ekscentru [5],
prednjoj plogi [2], straznjoj plogi [1],

« otpadanje galvanske prevlake u blizini oznake tro$enja na pomi¢nom ekscentru [6],

* znacajna istro8enost bilo kojeg dijela uredaja (>1 mm),
Ako su na artiklu ili jednom od njegovih dijelova prisutni znakovi tro8enja ili nedostaci pa ¢ak i kad postoji samo sumnja,
isti je potrebno zamijeniti. Bilo koji element koji ¢ini sastavni dio sigurnosnog sustava moze se ostetiti prilikom pada,
stoga ga je prije ponovne uporabe uvijek potrebno pregledati.

Proizvod koji je podnio tezak pad mogao bi imati konstrukcijska ostec¢enja koja nije moguce vidjeti prostim okom, stoga
se mora se zamijeniti.

VIJEKTRAJANJA
Vijek trajanja proizvoda je neograni(:en ukoliko ne postoje uzroci zbog ijih bi proizvod bio stavljen izvan uporabe i pod
uvjetom da se penodlcne kontrole vrse najmanje jednom svakih 12 mjeseci pocev od datuma prve uporabe te da se

postupno kocenje uzeta, sve do potpune sigurnosne blokade u polozaju ,FULL LOCK" [16e], takoder i kad
nema opeterecenja (sl.3b). Oba polozaja, ,LOCK" i ,FULL LOCK" sigurna su za ostanak u ovjesu, a korisnik
odabire Zeljeni polozaj ruice prema specificnoj uporabi. Osim toga, moguce je izraditi klju¢ za blokadu kako bi
se sprijecilo bilo kakvo slu¢ajno pomicanje rucice (sl.4).

Postavljanje uzeta, probnirad

UZe se mora provuci kroz uredaj u smjeru koji je otisnut na oznaci i prikazan na sl.5a, nakon ¢ega uvijek slijedi provjera
rada koja se vrsi odluénim povlaéenjem uZeta na strani sidrista/penjaca [11], dok se rukom drzi koéni kraj uzeta [10];
uredaj mora zaustaviti protok uzeta (sl.6). UZe je moguce postaviti i kad je uredaj prikljucen na karabiner, pri ¢emu je
potrebno otvoriti prednju plo¢u [2]. Ne koristite uredaj s otvorenom prednjom plogom [2], sl.5b. Izbjegavati vanjska
opterecenja rucice za blokiranje [8]. U slu¢ajevima djelomi¢nog ili nikakvog opetereénja na spustalici i/ili vanjskog
opterecenja na rucici za blokiranje [8], preporucuje se ukopéati dodatni karabiner u prikljuéni otvor [3] ¢ime se
onemogucava otvaranje prednje ploce [2], (sl.5¢). Prilikom uporabe u nacinu osiguravanja, uredaj prikljucite na
sigurnosni pojas, a ne na fiksnu tocku sidrista (s1.5d).

OPASNOST PO ZIVOT u sluéaju nepravilne montaze.

Uporaba kao spustalica na radnoj liniji prema EN 12841C

Uporaba za pristup uZetom kao spustalica na radnoj liniji mora uvijek biti u kombinaciji s jednom sigurnosnom linjjom
opremljenom napravom za zaustavljanje pada prema EN 12841A. Maksimalno opterecenje pri uporabi iznosi 210
kg/dvije osobe.

Za konfiguraciju za spustanje, vidi sl.7a. U slu¢aju horizontalnih pomaka, blago iskosenih povrsina ili malih
opterecenja, uredaj je moguce pomicati po uZetu pomoc¢u gumba za blokiranje ekscentra [7], kao $to je prikazano na
sl.8.

Nikad ne ispustajte ko¢ni kraj uZeta [10] prilikom spustanja (sl.7b): taj se kraj smije ispustiti jedino u slu¢aju
zaustavljanja spusta, postavljanjem rucice u polozaj ,LOCK"[16a] ili ,FULL LOCK"[16e] (sl.7c) i eventualnom izradom
dodatne blokade u slu¢aju posebno opasnih situacija (sl.4).

Prilikom spustanja uvijek pazite da se naprava za zaustavljanje pada ne zablokira na sigurnosnoj liniji.

Uporaba kao penjalica na radnoj liniji prema EN 12841B

Uporaba za pristup uzetom kao penjallca na radnoj liniji mora uvijek biti u kombinaciji s jednom sigurnosnom linijom
napravom za zal pada prema EN 12841B. Maksimalno opterecenje pri uporabiiznosi 210 kg.

Za uspon, vidisl.9.

Uporaba kao naprava za zaustavljanje pada za sigurnosnu liniju prema EN 12841A

Isti korisnik moze koristiti Giant na dvije razli¢ite linije: jedan na radnoj liniji (spustalica/penjalica) i jedan na sigurnosnoj
liniji (zastita od pada) (sl. 10). Savjetuje se samo povremena uporaba Gianta kao naprave za zaustavljanje pada,
primjerice za premjestanje linije. Pomicanje Gianta duz sigurnosne linije mora se vrsiti ru¢no, pomocu gumba za
blokiranje ekscentra [14] ili povlacenjem ko¢nog kraja uZeta [10]. Predvidjeti najmanje 2 m slobodnog prostora ispod
nogu korisnika. Maksimalno opterecenije pri uporabiiznosi 120 kg/jedna osoba.

Uporabak ijuprema EN 341/2A

Uporaba uredaja u skladu s normom EN 341/2A, a u I|nuom spusta ijenjena je
spasavanju i zaétiti od pada s visine u sustavu spasavanja; takva uporaba nije namijenjena pristupu uzetom i nije
uredena direktivom 89/686/EEZ.

Za uporabu u svrhu samoevakuacije konsmka (uredaj pnévrééen na sngurnosm pojas: uredaj klizi po fiksnom uzetu),
vidisl.11a.Za iju osobe od strane (uredaj 1 na sidriste: uze klizi kroz uredaj), vidi sl.11b.
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X-OZNACAVANJE
1.Naziviadresa proizvodaca
2. Nazivopreme
3. Referentna oznaka proizvoda
4. Smjer umetanja uZeta
5. Mjerodavna norma
6. Dopustene vrste i promjeri uzeta
7.Maksimalna tezina za uporabu
8. Mjesecigodina proizvodnje
9. Serijski broj
10. Procitati upute za uporabu
11. Oznaka sukladnosti s europskom Uredbom (EU) 2016/425
12. Br. tijela koje vrsi kontrolu proizvodnje proizvoda
13. Model certificiran u skladu s EAC standardom (Rusija-Bj ija-K:
14. Potrebna periodicna kontrola svakih 12 mjeseci
15. Gumb za blokiranje ekscentra
16. Radni polozaji
a. Uspon, osiguravanje i blokiranje
b. Protupani¢na blokada
c. Progresivno spustanje
d. Sigurnosna progresivna kocnica
e. Potpuna blokada

hstan-Armenija-Kirgistan)

Y-NOMENKLATURA

[1] StraZnja ploca

[4] Rucica za pokretanje

[7] Gumb za blokiranje ekscentra
[10] Kocni kraj uzeta

[3] Prikljuéni otvor

[5] Fiksni ekscentar [6] Pomicni ekscentar
[8] Rucica za blokiranje [9] Zakovice

[11] Kraj uzeta na strani sidrista/penjaca

[2] Prednja plo¢a

W1 -Tijelo koje vrsi kontrolu proizvodnje proizvoda:
W2 - Priznato tijelo za EZ/UE ispitivanje tipa:

J-SERVISNILIST

1. Model 2. Serijski broj 3. Mjesecigodina proizvodnje
4. Datum kupnje 5. Datum prve uporabe 6. Korisnik

7.Napomene 8. Kontrolasvakih 12mjeseci 9. Datum

10.UREDU 11. Ime/Potpis 12. Datum sljedece kontrole

PYCCKMU|

OBLWAS UHOOPMALIUA
C Has M MHHOBaUMOHHaA npogykums komnadum C.A.M.P. oTBeyaeT BCeM OCHOBHbIM NOTpeGHOCTSM npu

rezulta(l kontrola uplsuju u servisni list proizvoda. Na smanjenje zlvomog vijeka proizvoda utjecu sljedeci ¢
uporaba, astavnih dijelova proizvoda, dodir s tvarima, visoke re abrazua

urezi, jaki udarci, greske pri preporu¢enoj uporabi i uvanju. Ukoliko sumnjate da proizvod vi$e ne pruza potrebnu

sigurnost, obratite se tvrtki C.A.M.P. spaiili distributeru.

PRIJEVOZ Proizvod zastititi od prethodno navedenih rizika.
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pa6orte BbicoTe. Bcé oGopyaosaHme paspaboTaHo, NCTILITaHO, U3FOTOBIIEHO M CEPTUCMLIMPOBAHO B COOTBETCTBUN C
KkavecTsa, obec: 6esonacHocTb. Ta MHCTPYKLMA MPOMHGOPMUPYeT Bac o

NPaBULHOM MCMONL30BAHNN U3AENUS B TEHEHNE BCETO CPOKa ero Cryx6el. O: nomuTe n

[AaHHOe PYKOBOACTBO. ECN Bbl NOTEPSNM MHCTPYKLMIO, Bbl MOXETE CkajaTk ee C Be6-caiiTa www.camp-russia.ru.
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CepTuduKaTbl COOTBETCTBYUS! CTAHAPTAM Bbl MOXETE Takke CKauaTb Ha Hawem caitTe. Mpyu posHUIHo
npoaaxe NoCTaBLUMK AOTIKEH MPEAOCTaBNTL MHCTPYKUMIO MO SKCMNyaTauun Ha siabike CTpaHbl, B KOTOPO
NpoAYKT GyAeT MCromnb3osaTbCs.
UCNONb30BAHUE
MaHHoe o6opynoBaHue AOMKHO MCMONb30BATLCS TONMbKO 0BYYEHHBIMU U KOMMNETEHTHLIMU NUUamu. B npotuBHoM
cryyae nomb3oBatenb [OMKEH HAaxOQUTLCsS NMOA HEMOCPEACTBEHHLIM KOHTPONEM KBANU(MULMPOBAHHOTO 1
KOMMETEHTHOrO NUa. 3Ta MHCTPYKLNS! HE MOXET 3aMEHUTb CNELNanbHOTo 0BYYEHMS, OHA HE Hay4uT Bac MeToaam
PaboTkl Ha BICOTE: Bbl [JOMKHbI MOMY4MUTS. nepes ucron 3TOr0 NpoAYKTa.
AnbnnHM3M 1 TioBble NOAOGHbIE BIALI AATENLHOCTM, CBsaaHHbIE C MONONb3oBAHEN [AaHHoro o6opyaoBaHus
NOTEHUMAINBLHO OnacHbl. § Or0 MCMOMNb30BAHMS UM MIIOXOTO
o6cnyxusaHns 060pyoBaHNS MOTYT CTaTk NOBPEXAEHUS, CEPbEe3HbIE TpaBMbl vlrm cmepTb. Monb3oBarenb AOMKEH
nMeTb Aonyck k pabotam Ha BeicoTe 6e3 n [AOCTaTO4HOM huanyeckoin
MOAFOTOBNEHHOCTBIO, YTOBLI KOHTPONMPOBATL CBOID COGCTBEHHYIO 6E30MACHOCTE 1 BO3MOXHbIE aaapwunble cuTyaumm
npu pa6orte. Mpu MCNONb30BaHUM CTPAXOBOYHOTO (MpPeaoT 0 1 ocTaHaBr
060pyAoBaHMsi, BCErAa HYXHO KOHTPONMPOBATHL MOMOKEHUE AHKEPHOTO YCTPOMCTBA MMM aHKEPHOI TOUKN, YTOBbI
CBECTM K MUHUMYMY BEPOSTHOCTb NajieHnst /unk noTeHumanbHylo BeicoTy napetus. Kontponmpyiite GesonacHoe
paccTosHue nos paboynM MECTOM MoMb30BATENA Nepe/ KaKAbIM MCMOMb3oBaHUEM 06OPYAOBaHMS, YTOGLI B Cryyae
najeHns, He 10NYCTUTL KOHTaKTa ero ¢ paboyeil NOBEPXHOCTLIO UMK NIOGLIM APYTUM NPEnsTCTBUEM.
Bcé uel b TONbKO B COOTBETCTBUM C MHCTPYKLIMSIMU NPOU3BOAUTENS.
CrpaxoBoyHas obBsizka (npussisb) (FOCT P EH 361) HHO IM CPEAICTBOM yAepXKaHus
Tena B cTpaxoBodHoi cucteme (FOCT P EH 363). Ona MoxeT GbiTb UCNOS B C pi
KoMr ol B P " p EN (TOCT P EH CW3 ot nagerus ¢
BLICOTHI), Y TbHbIE Orp K&)[0r0 OTAETILHOTO 3/IeMeHTa 060pyA0oBaHMS.
Ota 6poLutopa ONMCHLIBAET MPUMEPbI HEMPABUITLHOO MCMOMNb30BAHMS AAHHOTO M3nenys. HeBO3MOXHO NokasaTb U
NpefiCTaBUTL BCE BapUaHThl HEMPaBMIBHOO MCMONL30BAHMS, NOITOMY 3TO 06OpY/jOBaHME CrielyeT UCTOMNb3oBaTL
TONBKO TaK, kak yKasano VM3rOTOBUTENEM B [IaHHOM MHCprKLMM Ecnv BO3MOXHO, 9TO U3fenue crieayeT 3akpenuTh 3a

OBCHY)KMBAHME

Oyucmka {i: POMBITb B YMCTOW BOAE C HEMTPAbHBIM MOIOLIAM CPECTBOM

(maKc. TeMnepaTypa BOIJbI 30 C) 1 BBICYLUMTb €CTECTBEHHLIM MyTeM, BAANM OT NPSIMbIX MCTOYHUKOB Tensia. Oyucmka

acm YuCTOit BoAe, @ 3aTem BbiCylWMTL. Temnepamypa: He nonsepraiite

wsgenue EOsJ:\eI/ICrEVIIO TeMneparyp Bblwe 80°C, 4TO6bl HE CHU3UTL €ro NPOYHOCTHBLIE XapaKTePUCTUKKN. XUMUYecKoe

8030elicMeUe: HEME[NIEHHO BLIBE/IETE NPOAYKT U3 GKCTYaTalyM, eCcrid OH BCTYNUI B KOHTAKT C XMMUYECKAMM

BeLeCTBaM /peareHTamy, PacTBOPUTENSIMIA U TONMMBOM, KOTOPLIE MOFTU MOBMMSTL Ha €ro AKCMyaTauMoHHbIe

KavecTea.

XPAHEHUE

XpaHuTb cneayet (B pacnp: BUZE) B NPOXIaAAHOM, CyXOM, TEMHOM MecTe;

BAANU OT NPSIMbIX COMHEYHbIX Ny4Yeil, UCTOYHUKOB Tenna, BbICOKOW BAXHOCTW, OCTPbIX NPEeaMEeToB W

HeBaronpusiTHBIX BELLECTB; @ Taloke PYriAX BOMOXHBIX NPUUMH NOBPEXAEHUS.

OTBETCTBEHHOCTb

Komnakus C.A.M.P. spa  unv BMCTPUBLIOTOP HE HECET HUKAKO/ OTBETCTBEHHOCTM 3a MNOBPEXAEHNS, TPABMbI Mk

CMepTb MONb30BaTENs B PesyrnsTate Her oro ucnon vnm (camocTosTensHoi
) CAMP Safety. Monb3osatens B Mio6om criyyae HeceT CaMOCTOSITENbHYIO

OTBETCTBEHHOCTb 3a TO, YTO OH NPaBUMLHO NOHSN U GesonacHo ucnonbayet niboe oGopyaosaHue komnanun CAMP,

TOMBKO ANst Lieneit, Anst KOTOPbIX OHO MPeAHa3HAYEHO, 1 YTO OH NPUMEHSIET BCE Haanexallne Mepsl 6e3onacHocTh

npu paGore Ha BeicoTe. Mepe ucnons: b TEXHOTNONIO NPOBEEHNs!
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Giant [6] MOryT cylecTBeHHO yXyAWuUTb TOPMO3Hble cBoicTBa: 3TO CMEPTENIbHO OMACHO
(puc.2).

Hapasnueas Ha pbivar [4] B noauumm “DESCENT” (CMYCK) [16¢], Bbl MOXETE NNaBHO OTXXMMATb NOABWKHbII
3KCLIEHTPUK ANs pa3BnokMpoBaHns BEPEBKM W, KOHTPONMpysi cBoGoaHsIN koHely [10] pykoit, ocyllecTensTs

cnyck. OTnyckas pelyar [4], Bbl ocTaHaenueaete cnyck. B crnyyae YpeamepHoro HaaaenusaHus Ha peivar, cpaboraet
hyHKLMS! «GHTUNHIK», pbidar NepemecTiTcs 8 noauumio “ANTIPANIC STOP” (CTOM AHTUMAHMK) [16b] u saxmver
9KCUEHTPHK, KOTOpbI 3aBrokMpyeT BEepeBKY: YCTPOWCTBO OKaxeTcsi 3abrokupoBaHHbiM. B nioGom cnyuae
HeobXxoMMOo KOHTponupoBaTb CBOGOAHBIA koHel, BepeBku pykon [10]. MepensuHyB pblyar B NONoXeHue
“ASCENT/BELAY/LOCK” (MOOABEM/CTPAXOBKA/BITOKMPOBKA) [16a], Bbl ocBOGOXAaeTe MOABWXHBIN
9KCLIEHTPYK 1 OH GOKMpyeT BepeBKy TONbKO eCrvt K YCTPOCTBY NpurioxeHa Harpyska (puc.3a). Mepeasuras pbiyar 8
nonoxenne “BRAKE” (TOPMO3) [16d], Bbl aocturaete r 0 3ameaneHus BEpeBku; 3T0
NPOMCXOAUT A0 TEX NOP, NoKa Bbl HE AOCTUrHUTE NonoxeHus peidara “FULL LOCK” (MONHAA BNTOKUPOBKA) [16e],
[laxe ecrnu yCTponNCTBO He HarpyxeHo (puc.3b). O6a nonoxenus “LOCK” (BNTIOKMPOBKA) u “FULL LOCK™ (MOJTHASA
BNOKNPOBKA) 6e3onacHbl Anst ANUTENbHOTO 3aBUCcaHUs U pabodeM NoSoXeHNUN, 1 Nonb3oBaTernb MOXET Bblibupats
MeXzy STMY NONOKEHUSIMU B 3aBICUMOCTH OT BUAA BbINONHSEMbIX PAGOT. Taloke B 3TO MOMOXEHUE PEKOMEH/IYeTCs
NepeBOANTL pblyar, eCNv Bbl XOTUTe 06e30nacuTh ces OT cryyaitHoro caiBura pblyara (puc.4).

Ha 3

BepeBka JomkHa GbITb BCTaBneHa B ycrpowrrso CTPOTO COMMAcHO MapKMPOBKe Ha KOpMyCe YCTPOVCTBa 1 MokasaHa Ha
puc.5a. Beerna 1siTe pabot W NyTem Harpysku paboueil NMHN COBCTBEHHBIM
BecoMm [11], yaepxwBas npu aTom cBOGOAHBIN KOHeL| BEpesky [10]: ycTpoiicTBO He AOMKHO Npockanb3biBaTh (pUC.6).
ECTb BOSMOXHOCTL YCTaHABNMBATL BEPEBKY B YCTPOVICTBO, HE OTCOEUHAS €0 OT MPUBA3M, MyTeM OTKPLITUA
NoABWKHON NnacTuHbl [2]. He HarpyxaiiTe yCTpOWCTBO MpW OTKPLITON NnacTuHe, puc.5b. Vsberaiite BHELWHNX
Harpy3ok Ha GriokMpoBOuHYIo 3auenky [8]. B cuTyaunsix, korga YCTPOWCTBO MCMOMb3yeTcst He MOf MOCTOSHHOM
Harpyakoil Unu Koraa ecTb BEPOATHOCTb Harpysku Ha GriokuposouHyto 3alenky [8], pekomeHayeTcs BLUENKHYTb
BTOPOV COEANHUTENBHbIN BNEMEHT B TOUKY NPUKpenneHust [3], s Toro YToGkl 3a6NOKNPOBATE NOBIKHYIO MNACTUHY
[2] (puc.5c). Koraa ycTpoicTBO MCronb3yeTcsi B pexiuMe CTPaxOBOYHOTO MPW Na3aHnu C HDKHER CTPaxoBKOWA,
kpenuTe GIANT K NpuBA3N, a He k aHKepHo Touke (puc.5d).

HenpaBunbHas ycTaHoBka ycTpoiictea CMEPTENIbHO OMACHA.

Wcnonek3osanue no ctanaapty EN 12841C (FOCT P EH 12841-2012 Tun C) B kayecTBe CNyCKOBOro yCTPOWCTBa

Ha paboyen nuHUn

B c/cTeMax KaHaTHOrO AOCTYNna CryCKOBOE YCTPOWICTBO Ha paGodeil MMHMN BCeraa [ONKHO UCMONb30BATLCS B
TMHUEN 1 yC ANs OCTaHOBKM NajeHVs, y[I0BNETEOpSIOWIM CTaaapTy EN

12841A(FOCTPEH 12841-2012Tun A). M: il Harpyska Ha 210«r/pgBa

Ha puc.7a nokasaH cnoco6 crycka. Mpy ropuaoHTanbHbIX NepemMelLeHnsIX uin cnycxax 110 HaKIMOHHBIM MOBEPXHOCTSIM

Bbl MOXeETE Tb Ha KHOMKY, TPk [7], kak nc

Bo Bpems cnycka HUKOrAa He BeinyckaiTe 13 pyk cBo6OAHIN KoHe, Bepeski [10] (Pvnc 7b) OH MOXeT 6bITb OTNyLLEeH

TOMbKO, KOFAA CMYCK BPEMEHHO MPUOCTAHOBIEH U YNPaBNsIoWMA pbiyar nepeseeH nuGo B nonoxexue "LOCK”

(BINOKMPOBKA) [16a], nu6o B nonoxenne “FULL LOCK® (MONMHASI BITOKMPOBKA)  [16e](puc.7c); Takke

BO3MOXHO 0BECNEUMTh JONONHIUTENBHYIO NOACTPAXOBKY, €CIM TOrO TPEBYIOT CTIOKHBIE U ONaCHbIE CNocoGkl paboT

(puc.4).

Bo Bpemsi criycka Takke CrieanTe 3a rosoXeHem CTPaxoBO4HOrO YCTPONCTBa.
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cnacatenbHbX paGoT Ha Criydail YpesBIHAHOM CUTYaLMU W MOAFOTOBMTL BCE HEOGXOAMUMOE Ans ux
peanu3aumm. Bbl CamocTosiTenbHo HeceTe o 3acBom nux BUS.

ECrnv BbI HE B COCTOSHNM MM HAXOAUTECH HE Ha COOTBETCTBYIOWEN AOMKHOCTI 4TOGbI NPUHATL Ha ce6st 3Ty
OTBETCTBEHHOCTb, HE UCTIOMNb3YiTe laHHOe 0GopyAoBaHMe.

3FOOATAPAHTUMN

OTOT NPOAYKT UMEET rapaHTUio OT MoBOro NPOMBILLNEHHOTO Gpaka unu gemena MaTepnana B TeyeHue 3 ret.
TapaHTis He PACPOCTPaHAETCS Ha: HOPMArbHLIA PaBoUKil U3HOC;
XpaHeHMe; UCMoNb3oBaHNe He Mo ; KOppo3uio; T B p
(aBapuu) UN1 HEGPEKHOTO OTHOLLIEHUS.

HECYaCTHbIX CryYaes

WHOOPMALIUA OB U3LENUN

OBJACTb MPUMEHEHUA

CAMP Giant npeHasHaveH Ansi 3aLuTbl OT Na[EHMs U MOXET SIBNSATLCS, B 3aBUCMMOCTY OT CrIOCO6a MCMONb3oBaHUs::

* CMyCKOBbIM YCTPOMCTBOM Anst paboT Ha paboyeit NMHAW B COOTBETCTBUN cO cTaHaapTom EN 12841:2006 type C
(TOCT P EH 12841-2012Tun C);

* YCTPOWCTBOM Ai1151 MoAbeMa o paboyei NMHNM B COOTBETCTBIN co cTaHaapTom EN 12841:2006 type B (TOCT P EH
12841-2012 Tun B);

* CTPaxXOBOYHbLIM YCTPOWCTBOM Ha CTPAXOBOYHOW NUHMM B COOTBETCTBMM CO cTaHaapTom EN 12841:2006 type A
(TOCTP EH 12841-2012Tun A);

. y npu paboT B cooTBETCTBUM CO cTaHaapTom EN 341:2011 type
2A;

* CTPax0BOMHBIM  CMYCKOBLIM YCTDOWCTBOM /ANs @MbnuHM3MA U CKanonasaHys B COOTBETCTBUY CO CTaHaapToM EN
15151-1:2012: TopMO3HbIE CPpy4HbIM Tvns, Ly i «aHTUNaHNK»

* CMYCKOBbLIM YCTPOWCTBOM 151 CNACEHUS U 3BaKyaLMn B COOTBETCTBUAWN C aMepUKaHCKUM CTaHAApTOM ANSI/ASSE
Z359.4-2013.

CoBmecTUMOCTL

Bepesk:

YeTpoicTeo Giant AOMKHO GbITb UCMONB30BAHO TOMNBKO B COYETAHUM CO CrieyIoLLMM TUNami Bepesok (Puc.1):

* Mo craHpapty EN 12841A/B/C (TOCT P EH 12841-2012 Tunbl A/B/C): ctatndeckve Bepeskn EN 1891/A
Anametpom ot 10 a0 11,5 mm;

* Mo cranpapty EN 341/2A: cratuyeckue Bepeskn EN 1891/A CAMP Safety Iridium 10,5 mm Apt. 2810A;

* Mo cranpapty EN 15151-1: gunamuueckue sepesku EN 892 guametpom ot 9,9 1o 11 mm;

+ Mo craHpapty ANSI/ASSE Z359.4: ctatudeckue BepeBku EN 1891/A CAMP Safety Iridium 11 mm Apt. 2811A;

B cepT 1cnonb3oBan1ch mopenu sepesok: CAMP Iridium 10,5 mm, CAMP Iridium 11

mm, Cousin Trestec Spelunca 10,1 mm, Beal Antipodes 11,5 mm, CAMP Quasar 9,9 mm, CAMP Magnon 11 mm.

BHuMaHue: Yka3aHHble inameTpbl BEpeBOK MOI’yT koneGatbcs B npeaenax +/- 0,2 Mm.

BdbdekTBHOCTL T " HUS BEPEBKWN CUSTbHO 3aBUCAT OT AWameTpa, KOHCTPYKuWu,

M3HOCA, CTPYKTYPbI ONNETKA U APYTUX qnakmpoa. 067 , CbIPOCTb, 3arps uTA.

Mpy KaX/IOM WCMONBL30BAHUN MONL30BATENb [OMKEH 03HAKOMMUTBCS C TOPMO3HBIMU CBOWCTBAMM YCTPOICTBA C

[aHHBIM BUOM BEPEBKM U yGEAUTLCS B TOM, YTO OHA MPUrOAHa Ans paGoThl. YGeauTech, YTO KOHEL BEPeBKU

3aKpenmeH U Ha HeMm 3aBsi3aH orp: it yaen. Yctpoit MOXET nepery BO BpeMs AnuTensHoro

MM GLICTPOrO CrycKka 1 NOBPEANTL BEPEBKy: ByAbTe BHUMATENbHbI. Be30nacHoCTL paBoThl YCTPOICTBA 3aBUCHT OT

COCTOSIHUS! BEPEBKY: €CIIV OHA IOBPEXIEHa, CIIE/IYeT ee 3aMEeHMTb.

Mpueasu

Mo cranpapty EN 12841B/C (TOCT P EH 12841-2012 Tun B/C): ucnonb3ayiite ¢ NpuBS3simMu, yA0BNETBOPSIOLMMI
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craHgapty EN 813 (TOCT P EH 813-2008) — npuBsian [Ans nonoxeHus cuas (C GpPIOLLHOM TOUKOI
NpUKpEennenus).
* Mo cranpapty EN 12841A (TOCT P EH 12841-2012 Tun A): ucnonbayiTe C npueasamu,
yaoeneTsopstowmmi ctanaapty EN 361 (TOCT P EH 361-2008) — nonHble CTpaxoBOYHbIE NPUBA3N (C
TOYKaMM NPUKPENeHns Ha rpyamn v cnvHe).
* Mo cranpapty EN 341/2A: ucnonb3yiite npuessb, ceptuduLmposaHHyio no ctaHaapty EN 361 u/mnu EN 813 n/unn
EN 1496 n/unn EN 1497 (TOCTPEH).
* Mo \napty EN 15151-1: iATe NpuBS3b, CepT yio no crangapty EN 12277 w/unu EN 813
(FOCT P EH).
* Mo craHpapTy ANSI/ASSE Z359.4: ucnonbayiTe ¢
Z359.1u/mnn Z359.4 n/vwnn Z359.11 - nonHsle CTpaxoBoYHbIE NPUBA3M.
Kapabux
WcnonbayiTte ToNbko My TOBaHHbIE 61 P
MM (+/- 10 MM).
+ Mo cranpapty EN 12841A/B/C n EN341/2A: i 61 P
knacca B (TOCT P EH).
+ Mo cranpapty EN 15151-1: ucnone3yiite kapabubl, cepTudnLmposaHHsie no cranaapty EN 12275 knacca B unu
X.

cTaHaapTy

coeAVHUTENbHbIE ANeMeHTbl AnnHoi 110

no craHgapty EN 362

Mo ctaHaapTy ANSI/ASSE Z359.4: ucnonbayiite COeAMHUTENbHbIE AMEMEHTLI, YA0BNETBOpsioLINE TpeGoBaHNAM
ANSI/ASSE Z359.12.

Toukn AOIMKHBI COOT pTy EN 795 (TOCT P EH 795-2012) unu BbiAepXm1BaTh Harpyaky
He meree 15 kH. Vicnonbayemble TOuKM KpenneHns AOMkHbI BbiTb pacronoxeHs CTPOro Haj nornb3oBaTenem.
WaBeraitte nposucanus ceoGoaHon BepeBku. Jliobas AuHammuyeckas neperpyska MOXET NOBPeaWUTb BEepeBky.
YCTPOICTBO CMOCOBHO BbIAEPXUBATL PbIBKM TOMBKO €CMM, TOYKa sakpenneumﬂ HaxoAWTCsi Haj nonb3oBatenem
MCNONb3yeTcs B COOTBETCTBMM co cTaHaapTom EN 15151-1 8 ¢ ol ny

K BEPEBKE [OMKHO BbITb OPraHU30BaHO TaK, YTOBLI HE NPensTCTBOBaTL cnchy.

IACI'IOﬂb3OBAH|r1E
[AOMKHBI GbITh . Bo Bpemst 1CTIONb30BaHNs BaXHO, YTOGbI
ycrpomcmo HaXoAWIOCk MO/} MOCTOSHHBIM KOHTPOMEM MONb30BaTENs. Mbl DEKOMEH/yeM MCMONb30BaTh Takke
GamMTHble nepuaTk; B CUTYaUMAX C ANUTENbHBIMYU ClycKamy, uaberaiiTe KOHTAKTOB C HarpesaouMvcs
ueno! YCTPOVACTBA UMK NPUMHUTE HEOBXOAMMBIE MEPbI NPEAOCTOPOXHOCTH B
cnywae pabot anmm onexTp A wvunn BBGNU3N ABMXKYLLMXCS
MeXaHU3MOB, OCTPbIX rpaHeil, aGpaamaHblx nosepxuocrew VMeitTe aneKsaTHbIii CniacaTernbHbliil KOMANEKT 1
NpOBOANTE TPEHMPOBKY NO MPOBEAEHWIO CNACATENbHBIX Onepauyil cunammu Gpurasl, 4ToGkl B kpaTuaiwmne Cpoku
0cBOGOANTL NOCTPAAABLUETO B CIy4ae CpbiBa U3 MONOKEHNS 3aBUCAHNS, YMEHBLIMB TEM CaMbiM PUCK NOMy4eHNs
TPaBMBbI, CBA3AHHON C ANIUTENbHbLIM HAXO) B

MpuHUMn paboTbl

Koraa k ycTpoiicTBy npunoxeHa Harpyaka Ha patoyeii nuHiy [11], noaBrHbI akcLEeHTpuk [6] Takke noBopaumBaeTcst
OTHOCUTENBHO HEMOMIBINKHOTO AKCLEHTPVKA [5] TEM CambiM 3axnMas MEXLy HUMI BEPEBKY U GrIOKMPYs YCTPOIICTBO.
Monb3oBatenb OMKeH BCerzia KOHTPONMPOBATh PyKoil CBOBOAHBIN koHeL BepeBkyi [10] ans ynpasnerus NoaBmKHbIM
3KCLIEHTPUKOM [6] M OCTaHOBKM CKONMBXEHUS BEPEBKM Yepes yCTPONCTBO. [Ans npasunbHoil paboTbl BaXHO, HTOBL!
NOABWXHBINA IKCLEHTPUK yCcTpoiicTea Giant Mor ABUraTbCcs CBOGOAHO W NNaBHO (pUC.2).

BF : MoBbie nnn b
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WUcnonb3osanue no craHaapty EN 12841B (FOCT P EH 12841-2012 Tun B) B kayecTBe 3axuma Ha
paGOHeﬁnuHuu

Aoctyna YCTPOWCTBO Ha paGoyedt mHuy Bcer/:la AOMMKHO MCMONb30BaTLCH
B COYETAHUM CO CTPAXOBOYHOIN NIMHWEN M YCTPOWCTBOM Ans napel

ctaHaapty EN 12841A (TOCT P EH 12841-2012 Tun A) a Takke BMecTe ¢ Apyrum saxwmom YAOBMETBOPAOLNM

TpebosaHuio ctaHaapta EN 12841B (FTOCT P EH 12841-2012 Tun B). MakcumanbHo fonyctuMasi Harpyska Ha

yctpoiictso 210 kr/aBa Yenoseka. Puc.9.

WUcnonb3oBanne no cTaHl:lapTy EN 12841A (FOCT P EH 12841-2012 Tun A) B KayecTBe ycTpoicTBa Ans
7 MHMN

[onyckaetcsa vlcnomssosaume OIHUM YerioBekoM AByx ycTpoiicTs Giant: ogHo Ha paBoueit NUHUM (B KavyecTse
CNyCKOBOro/NOABLEMHOrO YCTPOMCTBA), @ APYroro Ha CTPAXOBOYHOW NUHUK (B Ka4eCTBe YCTPOMCTBA ANS OCTAHOBKM
nagenus) (pue.10). Ml pekomeHayem ucnorb3osark Giant 8 kauecTse yCTPOACTBA ANS OCTAHOBKM na/qemm TOnbKO B

TexHuueckue xapakTepucTukm ycTpoieTs Giant c Bepeskoit Iridium 11 mm Apt. 2811A
Macca cnyckaemoro m: 60-141kr (132-3101b)

Beicota cnycka h: He Gonee 200 m (656 ft)

Owueprus cnycka W: He 6onee 0.6 x 10° [k (442500 ft-Ibf)
CkopocTb cnycka V: He Gonee 2 m/s (6.6 ft/s)
KonuuecTso cnyckos ¢ BECOM C
KonuuecTso cnyckos ¢ 16HO/ BBICOTbI 1
W=9.81xmxhxn

HOW BbICOTbI N: He Gonee 5 (Mocne 3ameHbl BepeBki)
HbIM BECOM N: He Gonee 2 (nocne 3ameHbl BEpeBKi)

WUcnonb3osanue no ctaHpapty EN 12841C (FOCT P EH 12841-2012 Tun C) n EN 341/2A ¢ noBbiWweHHbIMK
Harpy3skamu (> 140 kr)

[HonycTumo ncnonb3osaTs ycTpoitcTeo Giant npu noBbiLeHHbIX Harpyakax (OAVH Uk ABa Yenoseka) npu cobnoaeHn
[I0MONHUTENBHbIX NPEOCTOPOXHOCTE, ONUCAHHBIX B HIDKECTIEayHoLLeM ab3aLe.

MCKIIOUMTENbHBIX CIy4asix, Hanpumep Npu Nepexoaax ¢ kaHara Ha kaHart. B aTux cryyasx

Hi [I0MONHNTENbHAs TPEHUPOBKA MONb30BaTeNs: NpeAHa3Ha4YaeTcs TOMbKO AN 9KCMepToB n

MO CTPaxXOBOYHOI NMHUN OCYLLECTBAETCS BPYYHYIO, MYTeM HaXaTisi KHOMKM, Griokvpytoweit axcuempvnk [7] vnn

nyTem npoTarneanus cBo6oaHoro koHua sepesky [10]. Mpl iTe BO yTo 0e paccTosiHue
nop Horamn ROMKHO Tb2 M. 1bHO Harpyska Ha ycTpoiicTeo 120 kr/oauH
Yenosex.

WUcnonb3oBanue no cranaapty EN 341/2A B kauecTBe ycTpon ana

[
Wcnonb3oBakue ycTpoicTBa B COOTBETCTBUM CO cTaHaaptoM EN 341/2A w noaxopsiien Ans 9TOro BepeBKOn
. Ota He Ans Bep

[0CTyna 1 He cooTBeTCTBYeT AvpekTuee 89/686/EEC.

Ha puc.11a nokasaH cnocob aBakyauun nonb3osatens (YCTPOWCTBO Ha NpUBA3N NONb: Tens u
CKOMb3UT BHM3 No Bepeske). Ha puc.11b nokasaH cnyck noctpapasliero cnacatenem (YCTPOWCTBO HEMnoaBMXHO
3aKpenNeHo Ha Orope, a Bepeska NPOXOAWT Yepes yCTPOIACTBO). HUKoria He TepsiiTe KOHTPONSsi Hajl CBOBOAHLIM
KoHLIoM BepeBku [10] Bo Bpemsi cnycka (Puc.11¢):

Vicnonb3aoBaHme yCTPOVCTBA B ATUX PEXIMAX [JOTKHO OCYLLECTBIATLCS NOATOTOBNEHHBIM CrieuManicTami uunm 8
COOTBETCTBIM C NNIAHOM NPOBE/EHNS CiacaTerbHoi onepauvi. Ecrin yctpoi v Bepeska LvoHap!
YCTaHOBINEHHBIMY, CIIEfYeT 3alUNTUTb X OT BO3AENCTBHS OKPYKAIOLLEN Cpefbl.

Textuueckue xapaktepuctukm ycTpoiicts Giant c Bepeskoit Iridium 10.5 mm Apt. 2810A

Macca cnyckaemoro m: 40-200 kr

Beicota cnycka h: He Gonee 200 M

Oneprus cnycka W: He 6onee 7,5 x 10° Ik

Temnepartypa ucrnonb3oBaHus T:-30/+60°C

CxopocTb cniycka V: He Gonee 2 m/c

Konwuuectso cnyckos ¢ BECOM C HOW BBICOTI N: He Gonee 96 (nocne 3ameHbl Bepeskm)
Konun4ecTso cnyckoB ¢ MakcyMarnbHOMN BbICOTbI M MaKCUMarbHeIM BECOM n: He Gonee 20 (nocne 3ameHb! BepeBku)
W=9.81xmxhxn

y Z359.4 BKayecTBey ‘BaAns "

B cootBetcTBUM C amepukaHckum ANSI/ASSE Z7359.4, yCTpOMCTEO Giant QOMKHO MCMONbL30BATLCA C
COOTBETCTBYIOWE BEPEBKOI 1 MPEAHA3HAYaeTCs TOMbKO ANs aBapUilHbiX CMYCKOB M 9Bakyauuu. Takoe
VICMOMNb30BAHME HE COOTBETCTBYET AMPeKTUBE 89/686/EEC.

n e K NpUBSA3K, KaK Ha puc.11a. Hukoraa He oTnyckaiiTe cBOGOAHbIN KOHEL, BepeBku
[10] Bo Bpems cnycka (puc.11c).
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TPEeHMPOBaHHbIX TNiofeil. Maberaiite nioGoit BO3MOXHOCTW 0BpasoBaHusi NpoBuca BepeBku, usberaiite nioGoro
GokoBoro oTknoHerns ot BepTukanw. Mpu Harpyskax Gonee 140 kr obsasaTenbHa ycTaHOBKa [OMOMHUTENBHOMO
kapabuHa Ha cBOGOIHOM KOHLIE BEpPEBKY AN yBenuieHns Tpenns [10], koTopas nokasaHa Npu KpenneHum 3a onopy
Ha puc.12a 1 npu KpenneHun Ha NpuBA3N Ha puc.12b.

Mpu ucnonb3osaHum no craHgapty EN 12841C (FOCT P EH 12841-2012 Tun C) B ka4ecTse CnyckoBOro ycTpoiicTaa
Ha paBoyeit nuHum (fig.7), o , 4TOO! napexus no ctaHaapty EN 12841A (TOCT P
EH 12841-2012 Tun A) Takke Aonyckano ero Ucrnonb3oBaHUe My NOBbILIEHHbIX Harpy3kax.

wn B ] ] npw nasanum cornacHo EN 15151-1
Mpu cooTBETCTBYOWEH NOATOTOBKE MoMnb3oBaTenen AONyCTUMO WCMonb3oBaTh ycTpoicTeo Giant B pabotax ¢
cornacHo cTtaHaapty EN 15151-1 (Puc.13). Giant He pekomeHayeTcs
ycnonk3osaTh NpU 3aHATUSX CKArnonasaHMeMm u anbhuHU3MOM. HecmoTpsi Ha To, YTO CTaHaapT HUKaKk He
orp: BeC , Mbl He p yem UCrons308aTh YCTpol B TAKOM pPEXUME N1LAaMM, Ybst
macca npesbiwaet 100 kr.
BHUMAHME: Mpu cTpaxoBKe U CMycKe HUKOTAa He TepsiTe KOHTPONb Haa CBOGOAHLIM KOHLIOM BepeBky [10]:
CMEPTE/IbHAS1 ONACHOCTb.

Hukorpa He BepeBKy He VAol W y EN 892:

CMEPTENIbHAA ONMACHOCTb.

Cnyck

YpensiiTe oco6oe BHUMaHMe Ha NepBble METPbI : oe 6 p non
MOXeT BbiTb

Ha puc.14 nokasaHo, kak BbiaaBaTb Bepeaky Ha puc.15 nokasaH cnoco6 GeicTpoii Bbigauu Bepesku. Ha puc.16
noKasaHo, Kak BbIGUPaTL BEpEBKY. .U,I'IR OCTaHOBKM MNafeHMsi B Clyyae CPbiBa KPEMKO 3aXMUTE CBOGOAHbIN KOHEL|
sepesku [10] (Puc.17): ¢l i pon:; 0 crieguTh 3a BO BPEMS pbiBKa.

Cnyck

Cnyck nuaepa nokasaH Ha puc.18. ECnu TpeHue B yCTPOIACTBE CAMWIKOM GOMbluoe WM BEC CMyckaemoro
HEJ0CTaTOUHbIM, UCMOMNb3YITE METOA, NOKa3aHHbIA Ha puc.8.

NPOBEPKAMYX0A

Mepea 1 nocne kaxaoro uc nposepsanTe BCeX yacTeil, B TOM yucne
paboTy NpyXuHbI NOABMKHOIO AKCLEHTPUKA [6], perynpoBoYHoro peivara [4], kHonkn Gnoxmpoam aKcLeHTpuka [7],
BrnokupoBoYHoi 3aLuenku [8] u aHTunaHmk. M OTCYTCTBME [PA3N MNN
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NOCTOPOHHUX YACTUL,, KOTOPbIE MOTYT NPENSTCTBOBATL NPaBUNbHON paboTe YCTPOVCTBA (MMLWHSIS CMaska,
rpPsi3b, NECOK, KAMELLKN).
YucTka: Mcronb3yinTe BRaxHYK TPAMKY (CMOYEHHYI0 YMCTOM BOAOW) ANS OYMCTKM AeTaneil, 3atem
npocywuTe. He ucronsayiite pacteoputeny. He samauvsaiite 8 Boge. Mocrie YNCTKM CMaxbTe BUANMBIE
YacTu oceil BpaLLeHNs Crpeem Ha CUIMKOHOBOW OCHOBE.
BaxHO: YMCTKa U CMa3ka PEKOMEHI0BaHbI NOCTE KAXK/OTO UCTIONL30BAHNS B MOPCKOIA CPEfle.

MHCI'IEKLlIAH

10, BO BPEMsi 1 MOCNIe KAXIOTO UCMOMb3oBaHusi. [10MONHUTENbHO aToT
nponym [OMmKeH I'IpOBepilThCﬁ KOMIMETEHTHBIM CMIELMANCTOM HEe Pexe OfHOTO pasa B 12 Mecsues C MOMeHTa
nepeoro MUCnonb3osaHus. [lata 0cMOTpa M /Aata Credylower MHCTIeKUMI AOITKHA 3aHOCUTLCA B BrlaHk ocMoTpa
M3fIenVsi: XpaHuTe 3TM [OKYMEHTbI BO BPEMS BCETO Cpoka JKCTnyatauuu. [poBepuTh YNTaeMOCTb MapkipOBKM
vanenvsi.
B criyyae Hanuuvsi oHOTo 13 CriedlyloLyX AeeKTOB, U3AEnie JOMKHO GbiTb HEMEANEHHO OTEPAKOBAHO:
* TpelmHbl Ha no6oi n3 fetaneit,
* Necdopmauys nio6oii U3 netanen,
* HecaHkL Has 18 n3fenns (ceapka, CBepreHue. ..),
* rny6okas Kopposus (koTopasi He ucuesaeT nocrne nerkon 06paboTki Menkoit Haxxaa4Hoit Gymaron),
*H paBora pen ‘0 pbivara [4], noaABMKHOTO kynavka [6], kHonku GrokupoBKy akcLeHTpuKa [7],
6noKMpoBO4HON 3atLLenku [8],
* BayceHL|bl /UMK OCTpble rPaHI Ha NMioBbIX 5IX, KOHTaK 7 6 Ha
kynauke [6], HenoaBikHOM kynauke [5], nuuesoi yacTi kopryca [2] vlaannew yacTtu kopnyca [1],
* U OrO MOKPLITUSI Ha T IKCLEHTPHIKE, KOTOPOE SIBIAETCS MHAMKATOPA N3HOCA
[61,
* 3HaunTeNbHbIA N3HOC NGO YacTu uaaenus rnyéuHoi Gonee 1 MM,
Ecnv uafienve unm oaHa 13 ero YacTeil UMEIoT NPU3HaKV MOBPEXAEHUS UM U3HOCA, €0 CIIEMYET 3aMeHUTb, Aaxe
TONLKO NPV BO3HUKHOBEHIM COMHEHMI. KaXKbiit 3NIEMEHT, SIBNSIOLLMICS YaCTbH0 CUCTEMbI 6e30MACHOCTH, MOXET BbiTb.
NOBPEXEH BO BPEMS NafleHust 1 NOITOMy BCer/ja NOANEXMT NPOBEPKE Nepesl NOBTOPHLIM UCTONb3oBaHueM. Kaxaoe
v3genve, Kotopoe nochanano MpU CUIbHOM MazieHn, HeOBXOAMMO 3aMeHUTb, Tak Kak OHO MO0 MOMyuTh
CTPYKTYpHbIE H rnasom.

CPOK 3KCMINYATALUN

Cpok cryXBbl U3[Enns He OrpaHUdeH, B OTCYTCTBIM MPUYMH, BLIBOASWMX M3 CTPOSi U3AENME W NPU YCrIoBAM
BLINOHEHMS NEPUOAMHECKVX NPOBEPOK, KaK MUHMMYM a3 B 12 MECSILIEB C AaTbl NEPBOTO MCMOMb30BAHMS U3AENWs U
PervcTpaumm pesysnsTaTos NpoBepok B cneumhmkaumw cpoka CryxGbl n3penus. GakTopsl, BeAylIME K COKPALLEHNIO
cpoka cryx6bl nanenms: YacTei N3AENMS, KOHTaKTBI C XUMUYECKIMI
BELECTBaMu, BbICOKasi TemMneparypa, BGDaSVIEHl:IVI U3HOC, NOPE3bl, CUTbHBIE YAapS, OLIMGKY NPM VCONL30BaHMN 1
HecoBniofeHne pekoMeHA0BaHHbIX YCNOBWiA XxpaHeHus. B cnyyae 7 B He nwvagenus,
npocum obpatiatees B komnanuio C.A.M.P. spa unu aucTpuGelotopy.

TPAHCIMOPTUPOBKA CnieayeT 3alUMTUTb N3AEIMe OT NEPEYNCIIEHHBIX BbILLE PUCKOB.

X-MAPKWUPOBKA

1. HasBaHue 1 anpec nponssoanTens
2. HaseaHue ycTpoiicTea

3. ApTukyn nsaenus
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SPESIFIK BILGILER
UYGULAMAALANI
CAMP Giant agagida siralandigi gibi kullaniidiginda yiiksekten disme riskine karsi korunmak tizere
tasarlanmistir:
+ EN 128412006 C tipi standardina gére sertifikalandiriimis galisma hattinin indiricisi
« EN 12841:2006 B tipi standardina gére sertifikalandiriimig galigma hattinin yikselti
« EN 12841:2006 Atipi standardina gére sertifikalandiriimig gtivenlik hatti igin diisme énleyici olarak
+ EN 341:2011 2Atipi standardina gére sertifikalandirilmis kurtarma ve tahliye ekipmani gibi kullanilan indirici olarak;
* EN 15151-1:2012 uygun ve ilgili faali icin emniyet (belaying) aleti ve indirici olarak: elle
kilittemeli frenleme tertibati olarak. Anti-panik kilitleme cihazi ile donatiimis 8. tip.
* ANSI/ASSE Z359.4-2013 Birlesmis Milletler standardina gére test edilmis kurtarma ve tahliye igin indirme cihazi
olarak.

Uyumluluk
Halatlar
Giant, sadece ve miinhasiran agagidaki halatlarla birlikte kullanilmalidir (sekil 1):

« EN 12841A/B/C kullanimi: 10ile 11.5 mm arasinda bir gapa sahip yari statik EN 1891/Ahalatlar;

« EN 341/2Akullanimi: Yari statik EN 1891/Atipi CAMP Safety Iridium 10.5 mm art.2810A halati;

* EN 15151-1 kullanimi: 9.9 ile 11 mm arasinda bir ¢apa sahip EN 892 tek dinamik halat;

* ANSI/ASSE Z359.4 kullanimi: Yari statik EN 1891/Atipi CAMP Safety Iridium 11 mmart. 2811Ahalati;
Sertifikalama iglemi sirasinda asagidaki halatlar kullaniimistir: CAMP Iridium 10.5 mm, CAMP Iridium 11 mm, Cousin
Trestec Spelunca 10.1 mm, Beal Antipodes 11.5 mm, CAMP Quasar 9.9 mm, CAMP Magnon 11mm.
UYARI: Piyasadaki halatlarin gapi +/- 0.2 mm'ye kadar toleransa sahip olabilir.
Frenleme isleminin etkisi ve halatin gevsemesi halatin gapina, yapisina, asinmasina, ytizeyindeki isleme ve diger
bagka nedenlere gore degisiklik gosterebilir, 5rn: donmus, gamurlu, i1slak, kirli olmasi, vb.
Her kullanimda kullanici, halat Gzerindeki aletin frenleme etkisine kendini alistirmali ve halatin saglam oldugunu
kontrol etmelidir. Halatin alt ucunun dikili veya digtimli oldugunu kontrol ediniz. Alet, inis sirasinda agiri 1sinabilir ve
halata zarar verebilir: Dikkat ediniz. Aletin gtivenli galismasi halatin durumuna baglidir: Halatin hasar gérmesi halinde
degl;llnlmeslgerek\r

Emniyet Kemerleri

* EN 12841B/C kullanimi: EN 813 alt kosumile kullanin (karin bélgesinden tutturmali).

* EN 12841Akullanimi: EN 361 dusis 6nleyici full body emniyet kemeriile kullanin (gégisten ve sirttan tutturmalr).

« EN 341/2Akullanimi: EN 361 ve/veya EN 813 ve/veya EN 1496 ve/veya EN 1497 emniyet kemerleriile kullanin.

* EN 15151-1 kullanimi: EN 12277 ve/veya EN 813 emniyet kemerleriile kullanin.

* ANSI/ASSE Z359.4 kullanimi: ANSI/ASSE Z359.1 ve/veya Z359.4 velveya Z359.11 emniyet kemerleriile kullanin.
Karabinalar
Karabinalar her zaman demir halkasi kilitli olarak kullaniimalidir. 110 mm (+/- 10 mm) uzunluga sahip oval karabinalar
onerilir.

* EN 12841A/B/C ve EN 341/2Akullanimi: EN 362 B sinif karabinalar.

« EN 15151-1 kullanimi: EN 12275 B veya X sinif karabinalar.

* ANSI/ASSE Z359.4 kullanimi: ANSI/ASSE Z359.12 karabinalar.
Ip sabitleyiciler .
Kullanilan sabitleyiciler EN 795'e uygun olmali veya 15 kN'den ytiksek bir dirence sahip olmalidir. Ip sabitleyici daima
kullanicinin tistiinde olmalidir, halati gevsek tutmaktan kaginin. Hareketli bir asiri yiik, calisma hattina zarar verebilir. Ip
sabitleyici kullanicinin altinda bulunabilir, sadece ve miinhasiran EN 15151-1 aletinin kullanimi sirasinda dinamik
halatlarla tirmanma durumunda dismeyi ilir. Ankraj baglanti, inigi er sekilde

136

4. HanpagneHve yCTaHOBKY BEPEBKY

5. CooTBeTCTBYIOLLMIA CTaHAaPT

6. [lonycTuMbIe TUMbI M iNaMeTpbl BEPEBKU
7. MakcimanbHbIi Bec nonbaosarens

8. Mecsu 1 roa npon3soacTBa

9. CepuitHblii HOmMep

10. He ITbCSA C 1 nepea ucnoni

11. Mapk1poBKa 0 COOTBETCTBUN EBpOI’!eMCKMM Hopmam (EU) 2016/425
12. Homep KOHTpOnb 3a

13. Mopenb ceptuduumMpoBaHa B COOTBETCTBUM C TpeGoBaHUAMM TamoxeHHoro cotosa EAC (Poccusi-bBenapyce-
Kasaxctan-Apmenna-Kupruaus)
14. TpebyeTcs nepuoanyeckas MHCNEKLUA 0auH pas B 12 mec
15. KHonka 6roKMpOoBKM 3KCLIEHTPUKa
16. Mo3nuum pbivara
a.Moabem, cTpaxoBka v GnokmpoBka
b. Cton AHTunanmk
c. MocTeneHrHbIi cnyck
d. MocTeneHHas 6rnokuposka
e.lMonHas GrokupoBka

Y -COCTABHBIE YACTU

[1] 3aaHsis yacTb kopnyca

[3] OTBEpCTVHE ANS NPUCOEANHEHUS
[5] HenopewHblii SKCLIEHTPUK

[7] KHonka Bnok1poBku aKCLiEHTpUKa
[9]1 3aknenkun

[11] Tpy30BoOit KOHEL BEpeBKM

[2] MepenHsa yacTs kopnyca

[4] PerynnpoBoyHbIii pbiyar

[6] MoaBWXHbIA IKCUEHTPUK

[8] BrioknpoBoYHas 3alenka
[10] CeoBoAHbIN KOHEL| BepeBkn

W1 - OpraHusaums, ocyliecT
W2 -NaGopatopus,

KOHTPOrb 33

crbITaHus no CE/EU

J-BIIAHKOCMOTPA
1.Mogenb
4. [lata nokynku

2. CepuiiHblit HOMep

5.[lata nepBoro Ucnonb3osaHus
7. KommeHTapumn 8. MHcnekuyuu kaxaple 12 mecsues 9.[lata

10.0K 11. ma/Moanuce 12. [lata cneaytoliiei uHenekuum

TURKGE

GENEL BILGILER
C.A.M.P. grubu, yiiksekte galigan iscilerin ihtiyaglarina hafif ve yenilikgi trtinlerle cevap verir. Sizlere giivenilir ve
guvenli bir rtin sunmak it igin bu triinler onaylanmis kaliteli bir sistem |g|nde lasarlanm|§ test edl\m|§ ve Uretilmislerdir.
Bu tallmatlar arGnin stresi boyunca dogru kullanlm\ hakkmda sizi amaciyla Bu
iz durumunda talimatlar su siteden indirebilirsiniz:
WWW. camp it. AB uygunluk beyani bu slteden |ndmlebwllr Satncn ku\lamm kilavuzunu kullanicinin tlkesinin bulundugu
dilde temin etmelidir.

3. Mecsiu v rog nponssoacTea
6. Monb3oBatens
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dtizenlenmelidir.

KULLANIIM

Bu talimatlar isgiye veya kurtariciya saglanmalidir. Kullanim sirasinda aletin daima kullanicinin kontrolii
altinda olmasi hayati énem tasir. Eldiven kullaniimasi tavsiye edilir; uzun inislerde asiri isinmaya maruz kalan
ylzeylerle temastan kaginin. Elektrik, termal ve kimyasal risk tagiyan, hareketli mekanik pargalar, keskin kenarlar veya
agindirici ylizeyli galisma alanlarinda aleti kullanmaktan kaginin veya uygun énlemleri alin. Uygun kurtarma ekipmani
ile donanin, gegici travma etkilerini en aza indirmek igin yarali kisiye hizla saglik miidahalesini yapabilecek sekilde
yeterli egitimi calisma ekiplerine verin.

Galigma prensibi
Agirigin, sabitleme veya tirmandirici halat tizerine [11] binmesi durumunda oynar kam [6] sabit kama dogru doner [5]
ve halati frenlemek igin onu sikistirir. Kullanicini, oynar kami [6] aktiflestirmek igin frenleme halatini [10] kesinlikle
elinde tutmalidir. Béylece halatin kaymasini engellemis olur.

Dogruiglem igin Giant ve oynar kamin [6] & ozgurce harekeledebllmesl son derece gereklldlr(gekll 2).

UYARI: Giant veya oynar kamin [6] veya herhangi bir engel aletin
frenleme ézelligini iptal eder: OLUM TEHLIKESI| (sekil 2)

Caligtirma kolunu [4] "DESCENT" (inig) yoniine dogru asamall olarak ¢ekmek [16c], halati yavasca serbest
birakmanizi saglar ve frenleme halatinin elle idare edilmesiyle inige gegilir. Calistirma kolunun [4] serbest

KULLANIM

Tum bu ekipmanlar sadece egitim almis ve yetkin kisiler tarafindan veya egitim almis ve yetkin egitimcilerin

gozetimi altinda kullanilmalidir. S6z konusu kullanim kilavuzu iginde; yiiksekte galisma veya bunlarla ilisikli

herhangi bir etkinlige ait tekniklerin egitimi ele allnmayacakllr bu ekipmanlarin kullanimindan énce, gerekli
olan egitim gegmis olmaniz ge Bu ekipmanlarin kullaniimis oldugu tirmanma ve benzeri
etkinliklerin tamam yiiksek diizeyde tehlikeler iger i Dogru olarak ) veya ya da
ekipman bakiminin dogru olarak yapiimamig olmasi gibi durumlar, yaralanma, hasar ve hatta 6limlere neden olabilir.
Kullanic, tibben uygun, kendi gtivenligini kontrol edebilecek ve acil durumlarla basa gikabilecek durumda olmalidir.
Distis durdurma sistemleri igin, aletin veya ankraj noktasinin her zaman dogru sekilde konumlandiriimis olmasi ve
dugme riskini ve diisme yiksekligini en aza indirecek sekilde islemin gergeklestirimis olmasi givenlik agisindan son
derece 6nemlidir. is yerinde kullanmadan énce kullanicinin altindaki bos alani her seferinde kontrol ediniz. Béylece bir
disme durumunda hemen zemine ¢arpmayacagindan hem de diisme yoriingesinde yer alabilecek engellerin
olmadigindan emin olunuz. Digls durdurma kemeri, bir distis durdurma sisteminde kullanilabilen uygun viicudu
kavramaaracidir.
Bu ekipman; ilerideki satirlarda anlatiimakta oldugu sekilde kullaniimali ve bunlarin Gizerinde herhangi bir degisiklik
yapilmamalidir. S6z konusu ekipman, her donanim pargasinin tagima limitleri g6z éniine alinarak, Avrupa Normlari
(EN) ile uyumlu diger aksesuarlar/donanimlar ile kombine edilerek kullaniimalidir. Isbu yonergeler, hatali kullanima
dair bir takim érnek ihtiva etmektedir; her haliikarda, hatali kullanim 6rneklerinin listelenemeyecek veya hayal
edilemeyecek kadar fazla oldugu unutulmamalidir. MUmkiinse bu donanim kisisel ekipman olarak
degerlendirilmelidir.

AKIM

Plastik ve tekstil tircinlerinin temizligi: temiz suda galkalanmali ve nétr sabunile (en fazla 30°C sicaklikta) yikanmali ve
direkt 1s1 kaynaklarina maruz birakiimadan dogal bir sekilde kurumasi saglanmalidir. Metalik aksamlarin temizligi:
temiz suda galkalanmali su ve kurutulmalidir. Sicaklik: ekipman emniyet ve yeterlilik 6zelliginin kaybolmamasi amaci
ile, bu ekipmani 80°C altinda muhafaza ediniz. Kimyasal maddeler: 6zelliklerinde yapisal degisiklikler meydana
getirebileceginden dolayi, kimyasal reaksiyon verebilecek maddeler, ¢ézlicli veya petrol Grlinleri ile temas etmesi
durumunda, ekipmani atiniz.

SAKLANMASI

Budonanimi ayrl§(m|ml§ bir bigimde, temiz, kuru, direkt 1sik ve Isi kaynaklarindan uzak bir ortamda saklayiniz, yiiksek
seviyede nem, sivri veya keskin kenarlar, asindirici madde ve benzerleri bu ekipmanlar Gzerinde hasarlarin ortaya
glkmasina ve clirimelere neden olur.

SORUMLULUK
C.AM.P. Spa sirketinin veya bunun yetkili uzerinde i on bir CAMP Safety
ekipmaninin veya bu donanimlarin yanlig bir bigimde dolayi ortaya hasar,

veya oltimlerden dolayi, herhangi bir sekilde sorumluluk almasi s6z konusu olamaz. Kullanici olarak; C.A.M.P. Spa
tarafindan veya vasitasi ile temin edilmis her bir ekipmanin dogru ve emniyet sinirlari igerisinde kullaniimasi igin; tim
kullanim kilavuzlarinda ele alinan bilgilendirmeleri anlama ve uygulama sorumlulugu olup, bu ekipmanlarin tretim
amacina uygun olarak kullaniimasi ve gerekli olan tim emniyet tedbirlerini alma ytkimlGluga vardir. Ekipmanlar
kullanmaya baglanmadan, acil durum hallerinde, yeterli ve emniyetli bir bigimde, tehlikeli durumdan kurtulma
plar ) 6nceden Almis oldugunuz karar ve davraniglardan 6ncelikle kullanici olarak
kendiniz sorumlu bulunmaktasiniz: §ayet bu tip riskleri géze al; k durt 1z, bu ekipmani kull Z.
3YIL GARANTI SURESI
Bu ekipman, urellm ve kullanilan malzemelerden dogacak hatalara karsi satin alma tarihinden itibaren 3 sene garanti
Garanti dahil olmayan durumlar: normal kullanimdan dolayr meydana gelen
dogal yipranma, ekipman (zerinde degisiklik veya oynama yapilmasi, hatali saklama, asinma, kaza ve dikkatsizlik
sonucu meydana gelen hasar, Uretim safhasinda 6ngérillen kullanim amacindan farkli bigimlerde kullaniimasi.
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durumlarinda ek bir kilitteme olusturmalisiniz (sekil 4).
Inis sirasinda diigme énleyici cihazinin giivenlik hattinda kilitlenmediginden emin olun.

EN 12841B galisma hattinin yiikseltici olarak kullanimi
Iple erigim, ¢alisma hattinin yiikselticisi olarak kullanildiginda her zaman EN 12841A diisme 6nleyici ve bir ikinci EN
12841B yiikseltici ile birlestiriimelidir. Maksimum kullanim yiikii 210 kg'dir. Bkz. gekil 9.

EN 12841A giivenlik hatti igin diisme &nleyi larak kullanimi

Ayni kullanici tarafindan iki adet Giant'in iki farkli hat Gzerinde kullaniimasi mumkandtr: Biri galisma hatti igin
(indirici/ytikseltici) ve digeri givenlik hatti igin (disme 6nleyici) (sekil 10). Sinirli olmak kaydiyla, Giant'i diisme énleyici
olarak sadece gerektiginde kullaniimasi 6nerilir, rnegin hat tagimak islemlerinde. Giant'in emniyet hattindaki hareketi,
kam kilitleme diigmesine [7] basilarak elle yapiimalidir veya frenleme halatinin [10] gekilmesiyle yapiimalidir.
Kullanicinin ayaklari altinda en az 2 m bos bir alan birakin. Maksimum ytik miktari bir kisidir ve 120 kg'dir.

EN 341/2A kurtarma ve tahliye indiricisi olarak kullanimi

EN 341/2A ile uyumlu bu aletin uygun bir inig hatti ile kullanimi, bir kurtarma sisteminde yiiksekten diismeye karsi
kurtarma ve koruma amacina yoneliktir, bu kullanim iple erisim icin tasarlanmamistir, 89/686/CEE sayil direktif ile
uyumlu degildir.

inigin kesintiye ugramasina neden olur. Kol tzerinde agir iglem uygulanmasi durumunda panik kilitleme cihazi,
"ANTIPANIC STOP" (Anti panik kilidi) pozisyonunda [16b] kolun hareketini durdurur ve inig kesilir: Halatin cihaz
tarafindan frenlenmesi her zaman ve yine frenleme halatinin elde tutulmasina baghdir. Kolu "ASCENT /BELAY /LOCK"
(Ytkselme/ Emniyete alim/ kilitleme) konumuna getirmekle [16a] kam serbest birakilir ve yiik varken halat bloke edilir
(sekil 3a). Calistirma kolunu "BRAKE" (FREN) konumuna getirerek [16d] "FULL LOCK" (Tam kiliteme) [16e]
konumunda tam bir emniyet kilidi elde edene kadar halati kademeli olarak frenleyebilirsiniz, bunu higbir agirlik
olmadiginda bile yapabilirsiniz (sekil 3b). "LOCK" ve "FULL LOCK" konumlarinin her ikisi de stand-by pozisyonunda
sarkma igin giivenlidir, kullanici 6zel kullanima gére tercih edilen pozisyonu segebilir. Béylece, kolun kazara hareket
etmesini 6nlemek igin bir kilitleme anahtari olugturmak mamkiin olur (sekil 4).

Halat kurulumu, islem testi

Halat, alet tizerinde isarette belirtilen yonde ve sekil 5 aytiniinde takilmalidir. Daha sonra, sabitleyici veya tirmandirict
halati [11] sikica gekerek ve frenleme halatini da [10] elinizle tutarak islemi her zaman test edin: Alet, ipin kaymasini
engellemelidir (sekil 6). Karabina alette takiliyken 6n levha [2] agilarak halatin takilmasi mimkiindir. Aleti 6n levha [2]
agikken kullanmayin sekil 5b. Kilitteme kolunu [8] disaridan zorlamalara karsi koruyun. indiricide kismi veya tam bir
yuk varken ve/veya kilitteme kolunda [8] harici gerilmeler varken baglanti deligine [3] ikinci bir karabina takilimasi
tavsiye edilir bu 6n levhanin [2] agilmasini engellemek icindir (sekil 5¢). Emniyetli (belaying) kullanim sirasinda aleti bir
emniyetkemerine takin, sabit bir ankraj noktasina degil (sekil 5d).

Yanlis montaj durumunda OLUM TEHLIKESI vardir.

EN 12841C caligsma hattinin indirici olarak kullanimi
iple erisim, calisma hattinin indiricisi olarak kullanildiginda her zaman EN 12841A diisme énleyici ile donatilmig bir
tr;uvenhk hattiile blrIe;tlrlImeIld\r Maksimum kullanim ytikii iki kisidir ve 210 kg'dir.

nis konfigiirasyonu igin bkz. sekil 7a. Yatay hareketler, hafif egimli diizlemler veya dustik agirlik durumunda, kam
kilitteme dugmesi [7] ile aleti halat boyunca kaydirabilirsiniz bkz. sekil 8.
Inis sirasinda frenleme halatini [10] asla birakmayin (sekil 7b): Sadece kolu "LOCK" [16a] veya "FULL LOCK" [16e]
konumuna getirerek inisi kesme durumunda halati birakabilirsiniz (sekil 7c), ve eger gerekliyse, 6zel tehlike
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kisisel kullanimi igin (alet emniyet kemerine bagliyken sabit halat izerinde kayar) bkz. sekil
11a. Bir kisinin kurtarici tarafindan tahliyesi igin (alet bir ip sabitleyiciye bagliyken halat, alet tizerinde kayar) bkz. sekil
11b. Frenleme halatini [10] inig sirasinda asla serbest birakmayin (sekil 11c).
Aletin kullanim uygun sekilde egitilmis kisiler tarafindan ve/veya agik acil durum protokolleri taklp edilerek yapiimalidir.
Aletin ve hattin kalici olarak monte edilmesi durumunda, gevresel kosullardan korunmalari gerekir.
Giant'in CAMP Iridium 10.5 mm art. 2810Ahalati ile kullanim verileri
inis kutlesi m: 40-200 kg
inis yiksekligi h: Maksimum 200 m
inis enerjisi W: Maksimum 7.5x 10°J
Kullanim sicakligi T:-30/+60°C
Inis hizi V: Maksimum 2 m/s
Minimum kiitle ve maksimum ytikseklik ile inis sayisi n: Maksimum 96 (daha sonra inis gizgisini degistirin)
Maksimum kiitle ve yiikseklik ile inis sayisi n: Maksimum 20 (daha sonra inis izgisini degistirin)
W=9.81xmxhxn

ANSI/ASSE Z359.4 kurtarma ve tahliye igin in olarak kullanimi

ANSI/ASSE Z359.4 Birlesmis Milletler standardi ile uyumlu bu aletin uygun bir inis hatti ile kullanimi, kurtarma ve
tahliye (goklu kullanim) amacina yoneliktir. Bu kullanim 89/686/CEE sayil Direktif ile uyumlu degildir.

Kullanmak igin aleti emniyet kemerine sabitleyin, bkz. gekil 11a. Frenleme halatini [10] inis sirasinda asla serbest
birakmayin (sekil 11c).

Giant'in CAMP Iridium 11 mm art.2811A halati ile kullanim verileri

inis kiitlesi m: 60-141 kg (132-310 Ib)

inis yiksekligi h: Maksimum 200 m (656 ft)

Inis enerjisi W: Maksimum 0.6 x 10° J (442500 ft-Ibf)

Inis hizi V: Maksimum 2 m /s (6.6 ft/s)

Minimum kiitle ve maksimum ylikseklik ile inis sayisi n: Maksimum 5 (daha sonra inis gizgisini degistirin)

Minimum kitle ve maksimum ytikseklik ile inis sayisi n: Maksimum 2 (daha sonra inis gizgisini degistirin)
W=9.81xmxhxn
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Yiiksek agirlikta (> 140 kg) EN 12841C ve EN 341/2A indiricisi olarak kullanimi.

Bir 6nceki paragraflarla karsilagtirdigimizda, Giant'i ek énlemler alarak yiiksek agirliklarla (bir veya iki kisi)

kullanabilirsiniz.
Kullanicilara ek egitim saglayin: ¢iinkii sadece deneyimli ve egitimli kisilerin kullanmasi igin tasarlanmistir. Halatta
gevseklik olusmasina imkan vermeyin, dikeyden yana dogru sapmalari 6nleyin. 140 kg'in Ustindeki agirliklar igin
frenleme halatini [10] gegen ilave bir frenleme konektorii takmak gerekir, ip sabitleyici tizerine takmak igin bkz sekil
12a, emniyetli montajiin sekil 12b.
EN 12841C galisma hattini indirici olarak kullanmak igin (sekil 7), giivenlik hattinda kullanilan EN 12841A diistis
onleyicinin agir ytkler igin kullanilabilir oldugunu kontrol etmeniz zorunludur.

Tirmanig igin EN 15151-1 emniyet (belaying) aleti ve indirici olarak kullanimi

Giant EN 15151-1, yiikseklik galisma sirasinda yeterli egitimli personel tarafindan yapilan tirmanma aktiviteleri igin
(sekil 13) tarasarlaniimigtir. Giant, spor tirmanigi veya dagcilikta kullanmak icin tavsiye edilmez. Bununla ilgili
kisitlayici bir standard olmasa bile 100 kg'dan dahaagirolaninsanlarigin kullaniimamasi énerilir.

UYARI: Emniyet ayil inda ve kayarak asagi inerken, frenleme halatini [10] asla
serbest birakmayin: OLU

Asla EN 892 tek dinamik halat disinda baska bir halat kullanmayin: OLUM TEHLIKESI.

Emniyete alma (belaying

Tirmanigin ilk birkag metresi boyunca ézellikle dikkatli olun: aleti kullanan kiginin altindaki minimum hava gekisinin gok
disiik olmasi tehlike olugturur.

Ipi gevsetmek icin bkz. sekil 14. Hizli bir sekilde ip gevsetmek icin, bkz. sekil 15. Ipi kurtarmak igin, bkz. sekil 16.
Dismeyi durdurmak igin, frenleme halatini [10] sikica tutun (sekil 17): emniyet asamasinda bulunan kisi disme
guictiniin neden oldugu dengesizliklere dikkat etmelidir.

Halattan kayarak Inme

Tirmaniciyr kayarak indirmek igin bkz. sekil 18. Yiksek ip strtinmesi veya agirlik sinirinin agilmasi durumunda
kayarak bir inig gergeklestirmek igin bkz. gekil 8.

KONTROL VE BAKIM

Her kullanimdan 6nce ve sonra hareketli pargalarin dogru galisip galismadigini ve oynar kam yaylarinin [6] etki
calistirma kolunun [4], kam kilitleme diigmesinin [7], kilitleme kolunun [8] etkin calisip calismadigini ve anti-pan |n
islevselligini kontrol edin. Islemi etkileyebilecek veya tikayabilecek herhangi bir kir veya yabanci madde olmadigindan
eminolun (6rn. yag, kum, ¢akil vb.).
Temizleme: Ni bir bez (temiz su) kullanin ve tim g ir pargalari temizleyip kurulayin. C U maddeler
kullanmayin. C suya batirmayin. Temizlikten sonra, silikon bazli sprey yadlayici ile gériintrdeki hareketli
pargalarin pimlerini yaglayabilirsiniz. Not: Deniz ortaminda her kullanimdan sonra temizlik ve yaglama yapilmasi
oSnerilir.

GOZDEN GEGIRME

Her kullanim éncesinde, sirasinda ve sonrasinda yapilan normal gérsel denetime ek olarak bu Griin, Griind
ir kisi tarafindan kontrol edilmelidir; bu tarihin kaydi ve mu(eaklp
rindin kullanim 6mrii boyunca kontrol ve referanslar igin bu

kullanim tarihinden itibaren 12 aylik bir siklikta yetki
denetimleri kullanim émri sayfasma |§\enmel\ i
belgeleri okur irligini kontrol
Asagidaki kusurlardan bmnln gerceklesmesi durumunda iri
« herhangi bir parga tizerinde gatlaklarin varligi,
« herhangi bir parga tizerinde kalici deformasyonlarin varligi,

diniz.
U kullanmayi birakiniz:
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« Urine uygun olmayan izinsiz miidahaleler (kaynak, delme...),
* metalin yiizey durumunu ciddi sekilde degistiren (zimpara kagidi ile hafif bir strtinmeden sonra
kaybolmayan) biraginma,
« kumanda manivelasi mekanizmalarinin [4], oynar kamlarin [6], kam kilitteme digmesinin [7], kilitleme
kolunun [8] arizalanmasi,
« halata temas edebilecek her tiir ylizey (izerinde pliriiz ve/veya keskin kenarlar olugsmasi, ézellikle oynar kamin [6],
sabitkamin [5], 6n levhanin [2] ve arka levhanin [1] (izerinde,
« oynar kam [6] tizerindeki asinma géstergesi gizgisinin yakininda bulunan galvanik kaplamanin ortadan kalkmasi,
ihazin herhangi bir pargasinin 6nemli dlgtide aginmasi (> 1mm),
ntin veya bilesenlerinden herhangi bir tanesinin aginma emareleri veya kusur ihtiva etmesi durumunda, sadece
§uphelenllmesl halinde dahil, degistirimelidir. Disme esnasinda emniyet sistemini olusturan beher bilesen zarar
gore inden, tekrar 1 daima kontrol edilmesi sarttir. Ciplak gézle gériilmeyen hasarlara
ugrayabilmesi olasiligina karsilik, ciddi bir diiglige karigmig olan her Grlin mutlaka yenisiile degistiriimelidir.

KULLANIM OMRU

Urind kullanim disi birakacak bir neden olmadikga ve ilk kullanim tarihinden itibaren en az 12 ayda bir periyodik
kontrolleri yapildigi ve sonuglari kullanim 6mri sayfasina kaydedildigi siirece metal trtinlerin kullanim émri sinirsizdir.
Asagida siralanan nedenler, Griintin kullanim émriind kisaltabilir: yogun kullanim, Griintin bilesenlerinin hasar gérmesi,
kimyasal maddeler ile temas etmesi, yliksek sicaklik, asinma, kesikler, siddetli darbeler, tavsiye edilen kullanim ve
muhafaza yénergelerine uyulmamasi. Urlintin artik gerekli emniyeti saglayamayacagi kugkusunun hasil olmasi
durumunda, C.A.M.P. spa sirketi ve distribltérii ile temasa geginiz.

NAKLIYE Uriinti yukarida listelenen risklere karst koruyunuz.

X-MARKALAMA
1. Ureticinin adi ve adresi
2.Cihazadi
3. Uriin referans numarasi
4. Ipi gegirme yén
5. Referans norm
6. Kabul edilebilir ip tirleri ve gaplari
7. Kullanilabilecek maksimum agirlik
8. Uretimayiveyili
9. SeriNo.
10. Kullanim yénergelerini okuyunuz
11. (EU) 2016/425 sayili Avrupa yonetmeligine uygunluk isareti
12. UrGinGn imalatini kontrol eden yetkili kurumun numarasi
13. EAC (Rusya-Beyaz Rusya-Kazakistan-Ermenistan-Kirgizistan) standartlarina gére onaylanmig model
14.Her 12 ayda bir periyodik kontrol ihtiyaci
15. Kam kilitteme digmesi
16. Calisma konumlari
a. Yikselme, emniyete alma ve kilitleme
b. Anti-panik kilidi
c.Asamaliinis
d. Asamali gtivenlik freni
e. Tamkilitleme
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Y -TERIMLER
[1]Arkalevha
[4] Calistirmakolu  [5] Sabitkam [6] Oynarkam
[7] Kam kilitteme dugmesi [8] Kilitleme kolu

[10] Frenleme halati [11] Sabitleme/tirmandirma halati

[2] Onlevha [3] Baglanti deligi

[9] Kilitteme perginleri
W1 - Uriintin imalatini kontrol eden yetkili kurum:

W2 - CE/AB tipi incelemeleri gergeklestiren yetkili kurum:

J-KULLANIM KARTI

1. Model 2. SeriNo. 3. Uretimayiveyili

4. Satin Alma Tarihi 5. ilk Kullanim Tarihi 6. Kullanici

7. Notlar 8. 12 ayda bir periyodik kontrol 9. Tarih

10.0K 11.Isim/ imza 12. Bir sonraki kontrol tarihi
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